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I. Opis techniczny stanu istniejaceqgo

1.0. Dane ogdine
1.1. Charakterystyka stanu istniejgcego

Inwentaryzacja dotyczy budynku uzytecznosci publicznej — szkota
podstawowa i gimnazjum. Obiekt uzytkowany zlokalizowany w Gérznie przy

ulicy Chopina 1. Obiekt czterokondygnacyjny w czesci podpiwniczony.

1.2. Dane funkcyjne

Powierzchnia zabudowy 409,61 m?
Powierzchnia uzytkowa —piwnica 128,34 m?
Powierzchnia uzytkowa — parter 332,03 m?
Powierzchnia uzytkowa — pietro 156,21 m?
Powierzchnia catkowita uzytkowa 616,58 m?
Powierzchnia catkowita 793,62 m?
Kubatura 2675,48 m®
Dtugosé budynku (maksymalna) 34,28 m
Szeroko$¢ budynku (maksymalna) 14,17 m
Kat nachylenia dachu gtéwnego 2-5°
Liczba kondygnacji 3

2.0. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

2.1. Opis elementdéw konstrukcyjnych

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Konstrukcja stropéw
miedzykondygnacyjnych zelbetowa. Dach ptaski pokryty papg termozgrzewalna.
2.1.1. Fundamenty — betonowe monolityczne

2.1.2. Sciany fundamentowe i piwniczne — betonowe monolityczne oraz murowane z
cegty ceramicznej a takze czesciowo kamienne.

2.1.3. Sciany nadziemia konstrukcyjne — gr. 43 - 66 cm z bloczkéw drgzonych
zuzlowych lub piaskowych, czesciowo z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej

2.1.4. Sciany nadziemia wewnetrzne — jednowarstwowe gr. 15 - 24 cm z bloczkéw



piaskowych lub zuzlowych na zaprawie cementowo — wapiennej oraz cegty
ceramicznej petnej gr. 12 cm

2.1.4. Stropy nad kondygnacjami — zelbetowe monolityczne gr. ok. 40 cm

2.1.5. Dach ptaski betonowy pokryty papg termozgrzewalng

2.1.6. Stupy i podciggi konstrukcyjne zelbetowe

2.1.7. Stolarka — PCV

2.1.8. Posadzki — ptytki gresowe ceramiczne, wyktadzina z tworzywa oraz deskowe

2.1.9. Elementy wykonczeniowe sciany i sufity malowane,

2.1.10 Wentylacja — pomieszczenia wentylowane poprzez kominy z przewodami

wentylacji grawitacyjnej.

3.0. Zagospodarowanie terenu

3.1.  Opis istniejgcego zagospodarowania
Przedmiotowa dziatka jest dziatkg urzadzong. Teren przed obiektem
zagospodarowany. Z uwagi na funkcje i potozenie budynku teren nie

ogrodzony.

4.0 Instalacje wewnetrzne

Obiekt wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczna,

o$wietleniowg, centralnego ogrzewania z kottowni miejskiej.



