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1. Dane ogoélne:

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest Budynek uzytecznosci publicznej ”Dom Kultury”
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Rynek 9 dz. nr 525/4
1.2. Inwestor:
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

adres: 87-330 Jabtlonowo Pomorskie, ul. Rynek 9

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Uzgodnienia z inwestorem.

2.4. ,,Prawo Budowlane — przepisy techniczno-budowlane” z dnia 20 pazdziernika
2007 roku.

2.5. ,,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002

roku.

2.6. ,,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” z dnia 2 marca 1999 roku.

2.9. Polskie Normy z zakresu budownictwa:
PN-IEC61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”;
PN-IEC 60363 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;
PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy”

PN-IEC 60364-4-444 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych’;
P SEP-E-0002 , Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.”;

2.8. Uzgodnienia miedzybranzowe.



3. Opis Techniczny

3.1. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie projektowanego budynku pozostaje istniejace. W zwiazku z rozbudowa
budynku przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do zakladu
energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie mocy przylaczeniowej. Obecne
zabezpieczenie gtowne typu S303 B25 wymieni¢ na S303 B40. Wymianie podlega
rowniez wlz od zabezpieczenia gldownego do rozdzielnicy glownej oraz wlz zasilajacy
rozdzielnicg TS na scenie. Jako wylacznik gltowny p.poz dla calego obiektu w
rozdzielnicy gléwnej zabudowaé roziacznik typu typu FRX z wyzwalaczem
wzrostowym. Wiaczenie przycisku wylacznika gtdéwnego  spowoduje wylaczenia
zasilania catego obiektu.. Przycisk montowaé przy wejsciu glownym do budynku w
systemowej obudowie z szybka. Zaprojektowano wymiang obudow rozdzielnic TG 1
TS. Na zewnatrz budynku w obudowie zamykanej na klucz zamontowaé gniazdo

3x32A/N/PE oraz gniazdo 230V.
3.2. Instalacja oSwietleniowa, gniazd wtyczkowych

Instalacja elektryczna w istniejacej czgsci budynku podlega czg$ciowej wymianie.
Nalezy wymieni¢ instalacj¢ na klatkach schodowych, w ciagach komunikacyjnych, na
parterze w pomieszczeniach kuchennych oraz w piwnicy z wyjatkiem wezta cieplnego.
W piwnicy wykona¢ instalacje pod tynkiem w bruzdach. Instalacj¢ o$wietleniowa
nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3 1 4 x 1,5 ukladanymi pod tynkiem. Instalacje
gniazd 230V wykona¢ jako podtynkowa przewodem YDYp 3x2,5 mm. W
pomieszczeniach WC, kuchni zmywalni piwnicy oraz na zewnatrz budynku stosowac

osprzet szczelny. W pozostalych pomieszczeniach osprze¢t podtynkowy 1P20.
Osprzet elektryczny instalowac na wysokosciach nad posadzka:

- wylaczniki 1,4m

- gniazda 230V 0,3m

- gniazda 230V ( p. kuchenne ,WC, piwnica ) I,L1 m



Oprawy o$wietleniowe zamontowa¢ zgodnie z danymi podanymi na
poszczegdlnych rysunkach. W ciagach komunikacyjnych zaznaczone oprawy

wyposazy¢ w awaryjne ukfady zasilania o czasie dziatania 2 godz.
3.3. Instalacja wentylacyjna

Wentylatory w poszczegdlnych pomieszczeniach zostaly zaprojektowane w
projekcie branzy sanitarnej. Zasilanie wentylatoréw we wszystkich we¢ztach sanitarnych

wykona¢ z obwodow o$wietleniowych — zataczane razem z oswietleniem.
3.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne drog ewakuacji zaprojektowano na bazie opraw oswietlenia
podstawowego w ktore zabudowa¢ moduly awaryjne o czasie §wiecenia po zaniku
zasilania min 2 godz.. Wybrane oprawy awaryjne zaznaczono na poszczegdlnych

rysunkach.
3.5. Instalacja odgromowa i przeciwprzepig¢ciowa

Zaprojektowano dwustopniowa ochrong przeciwprzepigciowa. W rozdzielnicy TG

ochronniki przepig¢ kl B+C oraz ochronniki kl C w rozdzielnicy TS.

Dla zapewnienia wyréwnania potencjalow w obiekcie do glownej szyny
wyréwnawczej podiaczy¢: punkt ,,PE” rozdzielni, rury wodne i c. o. uziemienie
instalacji odgromowej oraz wszystkie przewodzace elementy konstrukcji budynku. W

fazienkach i1 we¢zlach sanitarnych stosowac miejscowe polaczenia wyréwnawcze.

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ drutem Fe/Zn ¢8mm na uchwytach dystansowych
klejonych. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn 8mm na uchwytach
Ztacza kontrolne zabudowa¢ na wysokosci 1,8m. Woko6t budynku wykona¢ uziom
otokowy z plaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm.. Max rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 20€2. Po montazu instalacji wykona¢ pomiary

kontrolne.

3.6. System ochrony od porazen

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne

wylaczenie napigcia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie ochronie

podlegaja:



- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow 1 innych urzadzen elektrycznych

podtaczonych na stale
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych.

W obwodach odbiorczych jako dodatkowa ochrong przed porazeniem zastosowano

wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA.

Skuteczno$¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzic¢

pomiarami.

Dla ochrony przepigciowej zaprojektowano w rozdzielnicy T1 ograniczniki przepigé

klasy B+C oraz typu C w pozostatych rozdzielnicach.
Uwaga

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z PBUE 1 warunkami technicznymi

wykonawstwa. Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary kontrolne.



4. Obliczenia Techniczne

4.1. Moc zainstalowana, szczytowa, zabezpieczenia.

Moc zainstalowana

- oswietlenie

- gniazda wtyczkowe

- urzadzenia technolog kuchni

- podgrzewacze wody
- istniejace obwody

razem

Obciazenia szczytowe

Ps=46,0x0,5=23,0 kW

23,0

Is =

1,73x0,40x0,96

Dobrano zabezpieczenie 40 A

=34,62A

Na wlz dobrano kabel miedziany o przekroju 16mm.

4.2 Obliczenie spadku napi¢¢ w instalacji wewnetrznej

tablica Pi Ps Is Ib wlz AU
kW kW A A mm2 %
TG 46,00 23,00 34,62 40 16 15 0,24
TS 21,00 14,70 22,13 25 10 26 0,43

Spadek napigcia w instalacji wewngtrznej dla najbardziej niekorzystnie zasilanego

odbiornika:

AU% = 0,24%+ 0,43%+ 0,54% = 1,21%

Opracowat:




