Rodos 6.0.23.1 [ 7585] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 1/2
Remontswietlicy wiejskiej w Mileszewach z zagospodarowaniezewrgtrznym przylegtego terenu.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Zagospodarowanie zewgtrzne
1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowygrubdgci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem
0811/01
(5,8x37,8+5,5x17,64+24,5x3,5+2x3,2x0,4+2,3x0,5xQ¥B;3x0,4) m2 406,35(
razem| m2 406,35(
2 KNR 2-31 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
(20,3+5,5+17,64+5+28,5+31+18+4+1,8+2,4+3,6) m 137,740
razem m 137,740
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goii@cm
0810/05
(18x30,5-11,2x9-12,7x15,3-1,2x2,2-2,1x1,5-1,2x1) m2 246,900
razem| m2 246,900
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu goii@cm - za kady dalszy 1cm
0810/06
Krotnos¢ = 2
-(18x30,5-11,2x9-12,7x15,3-1,2x2,2-2,1x1,5-1,2x1) m2 -246,900
razem| m2 -246,900
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegig do 1km
0108/11
(406,35x0,12+246,9x0,1) m3 73,452
razem| m3 73,452
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamiasaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 5
(406,35x0,12+246,9x0,1) m3 73,452
razem| m3 73,452
7 KNR 2-31 |Koryta o gkbokadci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeswikezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV
(406,35+246) m2 652,35(
razem| m2 652,35(
8 KNR 2-31 |Koryta o gkbokadci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeswikezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
-(406,35+246) m2 -652,35(
razem| m2 -652,35(
9 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04
(0,2x0,15+0,35x0,1)x140 m3 9,100
razem| m3 9,100Q
10 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
140 m 140,000
razem m 140,000
11 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istnigjcej podbudowy mieszagkbetonovs zagszczarm mechanicznie éredniej grubéci
0107/05 |warstwy po zagszczeniu do 10cm
406,35x0,1 m3 40,635
razem| m3 40,635
12 | KNR 2-31ul|Nawierzchnia z kostki brukowej prostgikej 20x10cm o grubici 8cm na podsypce piaskowej £
0200/01
406,35 m2 406,35(
razem| m2 406,35(
13 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krgamiki
0402/04
56,1x0,35x0,1 m3 1,964
razem| m3 1,964
14 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zaprawementow
0407/04
(18+26,5+1,7+2,3+3,8x2) m 56,100
razem m 56,100
15 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
0104/01
246,9 m2 246,900
razem| m2 246,900
16 | KNR 2-31ul|Chodniki z kostki brukowej betonowej prosapiej 20x10cm o grubigi 6¢cm na podsypce piaskowej
0300/01
246,9 m2 246,900
razem| m2 246,900
17 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
18 KNR 2-31 |Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
19 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-11
0108/05
0,15x652 m3 97,800
razem| m3 97,800
Wymiana drzwi zewnetrznych i oktadziny schodéw
20 KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jedkizydtowe
0931/06
1,1x2,1 m2 2,310
razem| m2 2,31Q
21 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
(11x2,1x(0,35+0,15)+2,1x2,5) m2 16,800
razem| m2 16,800
22 KNR 0-12 |Oktadziny schodow z piytek uktadanych na klej matkdmbinowamn o wymiarach 30x30cm
1121/05
(11x2,1x(0,35+0,15)+2,1x2,5) m2 16,800
razem| m2 16,800




