OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO.

— CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT.
Nazwa przedsiewzigcia : Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej Szczepanki- Buk
Pomorski, etap nr 3 ,dt. 0,834 km (w km 1+500 - 2+334), kl. ,,D”
(dojazdowa) , dz. nr 82, nr 128, nr 162, o/Buk Pomorski. CPV 45233220-7.

1.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu budowlano- dla zakresu Modernizacja (Przebudowa) drogi
gminnej Szczepanki- Buk Pomorski, etap nr 3 ,dt. 0,834 km (w km 1+500 - 2+334), kl. ,,D”
(dojazdowa) , dz. nr 82, nr 128, nr 162, o/Buk Pomorski. CPV 45233220-7 jest:

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

B Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze ze zleceniodawca.

2. Charakterystyka robot - Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej Szczepanki- Buk
Pomorski, etap nr 3, di. 0,834 km (w km 1+500 - 2+334), kl. ,,D” (dojazdowa) , dz. nr 82, nr
128, nr 162, o/Buk Pomorski.

Na drodze gminnej Szczepanki- Buk Pomorski , odcinek o dt. 0,834 km , w km 1+500-2+334 w
roku 2013 zaprojektowano wykonanie robot modernizacyjnych w sktad ktorych wchodza ;
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego wraz z niezbednymi robotami ziemnymi i
towarzyszacymi, ktorych zakres nie obejmuje niniejszy kosztorys oraz roboty nawierzchniowe
objete niniejszym kosztorysem , ktore okreslono :

- wykonanie nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej na pow. 2919,0 m2:

- pozostawiono bez zmian geometri¢ 1 szerokos¢ jezdni o nawierzchni ulepszonej (z wykonana
przez zleceniodawcg podbudowa z kruszywa tamanego) o szer. ok. 4,0 m i szeroko$cia korony
drogi wynoszaca 5,0m z niezmieniong lokalizacja zjazdow po obydwu stronach jezdni. Spadki
podhuzne drogi - wynosza od 0,5 — 4,5%.

Jezdnia po przebudowie, na calej dlugosci, bedzie posiadata nawierzchnig¢  asfaltowa
cienkowarstwowa o szer. 3,5m, o spadku daszkowym 2,5% na odcinkach prostych i tukach
poziomych o promieniu R>70m i o spadku jednostronnym wynoszacym 3,5-4% na odcinkach
tukoéw poziomych o R<70m.

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe b/z za pomoca sptywu do odbiornikow istniejacych
Przewidziano roboty nawierzchniowe polegajace na

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej cienkowarstwowej o szer. 3,5m ,w formie dywanika z mieszanki
mineralno-asfaltowej wykonanej w technologii trojwarstwowego powierzchniowego utrwalenia podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie emulsja asfaltowa i grysami o frakcji : w-wa 1- grys 8-
16 mm, w-wa 2- grys 6,3-12,8 mm, w-wa 3- grys 5-8 mm, z zamknigciem warstwa powierzchniowego
utrwalenia ( w formie tzw. regeneracji) grysem (kamiennym) f. 2/5mm i emulsja asfaltowa.

- po uprzednim wykonaniu wzmocnienia podbudowy z kruszywa tamanego , na szer. 3,7 m na pow. 3085,8
m2, w-wa gorna (wzmacniajaca) o gr. 6 cm, uktadana mechanicznie dwuwarstwowo w technologii
nadbudowanie w-wy wyréwnawczo-wzmacniajacej podbudowy o gr. 4 cm z kruszywa tamanego f. 0/31,5
mm oraz warstwy podbudowy o gr. 2 cm z kruszywa aturalnego f. 0/20 mm ,

lub jako podbudowa w-wa gorna (wzmacniajaca) o gr. 6 cm, lub uktadana mechanicznie jednowarstwowo
w technologii nadbudowanie w-wy wyréwnawczo-wzmacniajacej podbudowy o gr. 6 cm z mieszanki
kruszywa naturalnego (34%) i kruszywa tamanego ( 66%) f. 0/31,5 mm ,

- po przeprofilowaniu i zageszczeniu podtoza ( podbudowy z kruszywa tamanego) na szer. 4,5 m.



2. Uwagi koncowe.

2.1.0rganizacja ruchu w trakcie robot:

Przed przystapieniem do robdt drogowych ,wykonawca robdt winien opracowaé projekt czasowej
organizacji ruchu na czas budowy, ktory bedzie uwzgledniat warunki wykonania zalezne od
rodzaju sprzetu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Na trasie projektowanej przebudowy ulic wykonawca robot winien zastosowac¢ oznakowanie robot
dla wykonania prac w obszarze jezdni 2z wylaczeniem czg$ciowym powierzchni jezdni z
zastosowaniem ruchu wahadlowego.

2.2. Warunki dodatkowe.

-nawierzchni¢ wykona¢ z materiatow posiadajacych atesty, orzeczenia techniczne i $wiadectwa
zgodnos$ci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

-roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci ,znajdujacych si¢ w pasie robot, o
przystapieniu do robot z zachowaniem warunkoéw przez nich okre§lonych.

- zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o charakterze ulicy podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Brodnica , sierpien 2013 r.

Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus



