Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm ,MMA
f. 0/12,8 mm na szer. 3,5m

Zwigzanie m/w na szer. 5,0m - emulsja
asfaltowa + grys f. £ mm

Podbudowa wyréwnawczo-profilowa
gr. 8 cm-stabilizacja mechan. kruszywa
tamanego f. 0/31,5mm

Podbudowa istniejgca -ptyty IOMB na
warstwie zwirowo-piaskowej

Istniejgce podtoze gruntowe - glina
(grunt spoisty)

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm ,MMA
f. 0/12,8 mm na szer. 3,5m

Zwigzanie m/w na szer. 5,0m - emulsja
asfaltowa + grys f. £ mm

Podbudowa uzupetniajgca gr. 10-12 cm
-stabilizacja kruszywa naturalnego $r.
chemicznym i cementem wg SST

Podbudowa istniejgca gr. 8-12 cm
-stabilizacja mechaniczna z kruszywa
tamanego lub zuzla- proj. stab. jw- 8cm

Istniejgce podtoze gruntowe - glina
(grunt spoisty)

Konstrukcja nawierzchni pobocza

Impregnacja podbudowy- emulsja
asfaltowa +grys f. 2 mm

Podbudowa uzupetniajgca gr. 10-12 cm
-stabilizacja kruszywa naturalnego $r.
chemicznym i cementem wg SST

Podbudowa istniejgca gr. 8-12 cm
-stabilizacja mechaniczna z kruszywa
tamanego lub zuzla- proj. stab. jw- 8cm

Istniejgce podtoze gruntowe - glina
(grunt spoisty)

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm ,MMA
f. 0/12,8 mm na szer. 3,5m

Zwigzanie m/w na szer. 5,0m - emulsja
asfaltowa + grys f. £ mm

Podbudowa uzupetniajgca gr. 12-15 cm
-stabilizacja kruszywa naturalnego $r.
chemicznym i cementem wg SST

Podbudowa istniejgca gr. 12-15cm
-stabilizacja mechaniczna z kruszywa
naturalnego- proj. stab. jw- 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe - glina
(grunt spoisty)

Konstrukcja nawierzchni pobocza

Impregnacja podbudowy- emulsja
asfaltowa +grys f. 2 mm

Podbudowa uzupetniajgca gr. 12-15 cm
-stabilizacja kruszywa naturalnego $r.
chemicznym i cementem wg SST

Podbudowa istniejgca gr. 12-15 cm
-stabilizacja mechaniczna z kruszywa
naturalnego- proj. stab. jw- 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe - glina
(grunt spoisty)

PRZEKROJE NORMALNE PASA DROGOWEGO DLA ZAKRESU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ
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ZAKEAD USELUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750, 509 986 365

Urzad Miasta i Gminy Jabt. Pom. ,
87-330 Jabt. Pom.,ul.Gtéwna 28

DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;

Obiekt: Droga doj . do gr. rolnych m. Jabfon. - Data Branza Skala Nr. 1ys.
zamek w ciggu : dr. nr 543 (dz. nr 52) km 0+002 09.2013r DR 1: 50 2
dr. nr G0133C Jabtonowo Pomorskie -Zamek ’ ’

(dz. nr 42, dz. nr 15) odc. dt. 1,223 km Projektant
Inwestor - Gmina Jabtonowo Pomor. , mgr inz.

Stadium

PAIF/T DLINAWT ANN

KUP/BD/0741/01
Tres¢rys.  Przekroje normalno-
konstrukcyjne pasa drogowego drogi
kat. "D" - dojazdowej do gr. rolnych , dla
zakresu przebudowy na dt. 1,223 km
Opracowaf

inz. KRZYSZTOF

INAITANLLICQ




