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Oswiadczenie Projektanta

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Barttomiej Piasecki

(imie i nazwisko skladajgcese oswiadczenie)

zamieszkaty w Pokrzydowo ul. Pokrzydowo 130

kod pocztowy 87-312 poczta Pokrzydowo

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 30 czerwca 2011 r.)
dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji):

Targowisko Miejskie w Jablonowie Pomorskim -
instalacje elektryczne

opracowany na rzecz Inwestora (podac pefng nazwe Inwestora)

Urzad Miasta i Gminy w Jabfonowie Pomorskim
ul. Glowna 28
87-330 Jabltonowo Pomorskie

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
skladajgcego
o$wiadczenie
FROJEKTANT

30 czerwca 2011 r.

*wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. —~Prawo budowlane (Dz.4). z 2003r. Nr
207 poz. 2016 ze zmianami)
** niepotrzebne skreslic
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24 ust 1 rozporrgdzema
slnyen funke)i technicznyeh w budowniciwe, Pan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1AF-X7E-WLA *

Pan BARTLOMIEJ PIASECK| o numerze ewidencyjnym KUP/IE/D408/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWQ 130

Jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby inéynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-06-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zeodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic elgktronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efaktronicinej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
rownowazne pod weglgdem skutkow prawnyeh dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikac]e poprawnaéci denych w ninfejszym zaswindczeniu moina sprawdzI za pomocy numeary weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z Biurem wiagciwe] Ckregowej Izby Intynierow
Budownletwa.

http://u.poczta.o2.pl/a?emd=view_attachment_as_html&link=chOPwGkqcQ7yzCzS... 2011-06-18
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
¢ Umowa z Inwestorem
e podkladéw architektonicznych oraz planu
zagospodarowania terenu
¢ wytycznych branzowych
® obowigzujacych norm i katalogow.

2. Opis techniczny

2.1 Zasilanie zewnetrzne obiektu

Zasilanie zewnetrzne zrealizowane zostanie przez Koncern
Energetyczny ENERGA SA na podstawie warunkéw przylaczenia i umowy o
przylaczenie. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 3 Etapach:

Etap I - budynek inkasenta z WC, 3 boksy handlowe, 4 wiaty oraz
oswietlenie terenu (zasilane z licznika adminstracyjnego)

Etap II - 3 boksy handlowe, 4 wiaty oraz dodatkowa oprawa
o$wietlenie terenu.

Etap III - 11 bokséw handlowych, 4 wiaty oraz dodatkowa oprawa
oswietlenie terenu.

2.2 Rozdzial enerqgii elektrycznej

Projektowane przylacze elektryczne =zostanie zakonczone zlaczami
licznikowymi zlokalizowanymi na Scianie zewnetrznej pomieszczenia inkasenta.
Ze ziacza nalezy wyprowadzi¢ WLZ wykonany przewodem typu YKY 5 x 6
mm® ukladanym pod tynkiem do rozdzielnicy administracyjnej RA w
pomieszczeniu Inkasenta oraz przewodami typu YKY 3 x 6 mm® do rozdzielni
bokséw RB.

W rozdzielni RA zabudowane sg aparaty zabezpieczajace poszczegbline
obwody, tj.: obwody instalacji wewnetrznej pomieszczen, obwody o$wietlenia
zewnetrznego oraz obwody oswietlenia poszczegélnych wiat. Wszystkie
obwody zabezpieczone sg wylacznikami nadmiarowo pradowymi typu S301o
charakterystyce B oraz wylgcznikami réznicowopradowymi — dziatania
bezposredniego o pradzie uplywu zadziatania 30 mA. Rozdzielnie nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem.



2.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych pomieszczenia

ST Y 2
Inkasenta i WC

Instalacj¢ elektryczna o$wietleniowa w pomieszczeniach nalezy
wykona¢ przewodami YDYpzo 3x 1,5 mm® 750 V ukladanymi pod tynkiem.
Instalacje gniazd 230 V wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm® 750 V w
wykonaniu  z osprzgtem podtynkowym 1 hermetycznym. Zasilanie
poszczegolnych obwodéw nalezy wykonaé =z rozdzielni RA. Osprzet
elektryczny nalezy instalowac na podanych wysokosciach nad podioga:

o wylacznik 1 przetacznik 1,4 m,

o wylacznik i przetgcznik w WC niepetnosprawnych
1,2 m,

e gniazda wtykowe 1,2 m.

Projektuje si¢ osprzet firmy Elda Szczecinek serii Forum lub o nie
gorszych parametrach. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym PE.
Nalezy stosowac oprawy $wielowkowe szczelne 2 x 36 W IP 65

Zwraca si¢ szczeg6lna uwage na to, by za wylgcznikiem
roznicowo-pradowym w zadnym wypadku nie zwiera¢ przewodow
ochronnego PE i neutralnego N.

2.4 Instalacje wiat

Zasilanie poszczegdélnych wiat odbywa sic z rozdzielnicy RA
przewodami typu YKYzo 5x 4 mm® 750 V prowadzonymi w rurach ostonowych
AROT DVK ulozonymi wg planu zagospodarowania terenu. Do platwi nalezy
zainstalowac oprawy swieléwkowe szczelne 2 x 36 W IP 65. Na centralnym
stupie wiaty nalezy zainstalowac gniazdo wtykowe podwdne 230 V n/t IP65.
Sterowanie oswietleniem przetacznikiem LK z pokrettem blokowanym kluczem.
Instalacje nalezy wykona¢ w rurkach elektroinstalcyjnych RL 22 mocowanych
na uchwytach do konstrukeji drewnianej wiaty.

2.5 Instalacja ochrony odgromowej

Obiekty wchodzace w sklad targowiska nie wymagajg ochrony

odgromowe;.




2.6 Oswietlenie zewnetrzne

Linie kablowe odwietlenia placu targowego oraz parkingu projektuje sie
wykonaé kablem typu YAKY 4 x 25 mm?® 0,6 kV + FeZn 25x 4 mm, utozonym
zgodnie z normg PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Nalezy zastosowaé shupy stalowe ocynkowane wysokosci 6,0 m z
wysiggnikiem 0,9 m oraz tabliczkg bezpiecznikowg 6A. Oprawy typu np.
ELGOLUNA OUSb 150 W ELGO Gostynin ze zrodlem swiatta SON-T 150 W
Philips.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z podziemnym uzbrojeniem terenu
nalezy linie kablowg zabezpieczy¢ poprzez ulozenie go w rurze ostonowej
ARQOT DVK 75. Konce przepustu nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows.

Rozmieszczenie stupdw oraz trase linii kablowych wykonaé zgodnie z
rysunkiem E1.

2.7 System ochrony od porazen

Stosuje sie dodatkowy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym - samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TN-
C-S realizowane przez wylacznik réznicowo pradowy.

Dla  wyréwnania potencjahn  nalezy wykonaé polgczenia
wyrdwnawcze poprzez polaczenie przewoddw ochronnego PE 1 neutralnego N z
instalacjg kanalizacyjng i wodociggows.

Uwaga

Wszelkie prace 1 pomiary wykona¢ zgodnie z PN 1 PBUE
dotyczacych budowy urzadzei i instalacji elektroenergetycznych.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Moc szczytowa obiektu

Moc szezytowa obiektu ustala sig na wartosé

Pos =14 [kW]

3.2. Dobor zabezpieczen

o dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe budynku w ZK
S303 B25

3.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e Obwody odbiorcze chronione sg wylgcznikami réznicowo-pradowymi.
Samoczynne szybkie wylaczenie bedzie spelnione jezeli bedzie zachowana
rezystancja uziemienia o wartosci mniejszej od obliczonej. Wartos¢ tq nalezy
sprawdzi¢ przed oddaniem budynku do uzytku.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

1.

Podstawa prawna

Niniejszg ,.informacje o planie bioz” sporzadzono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz.U
nr 151 poz. 1256).

- Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

projekt budowlany br. elektrycznej Pt. , Targowisko miejskie w Jablonowie

Pomorskim”™

- Dane lokalizacyjne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana przy ul. Mostowe] w Jabtonowie

Pomorskim.

- Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejszg inwestycje beda prowadzone na terenie stabo
uzbrojonym. Zasilanie wykonane jest z linii energetycznej przez Koncern

Energetyczny ENERGA SA.

. Wykaz elementow podlegajacych rozbiéree lub adaptacji

Rozbioree podlega grunt nieutwardzony w pasie wykopu pod projektowane

linie kablowe prowadzone po terenie targowiska.

- Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajq nastepujace elementy

zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:



- wykop pod kabel energetyczny szerokosci 0.6
maksymalnie 0,8 m,

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow)

- skladowanie materialéw do budowy (kabel energetyczny, shupy

oswietleniowe).

7. Informacje dotyczace zagrozen podezas realizacji

Podczas realizacji budowy wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego
wykopu,

- mozliwos¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzgt 1 maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w
miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzgt 1 maszyn
samojezdnych przez caly okres trwania robot przy otwartym wykopie, w

miejscu wykonywania prac),

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajaeym z prowadzenia robét jak wyiej
Fakt przystapienia i prowadzenia robét Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie  w  miejscach i ilosciach. w  celu zapobiezenia
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia nalezy:
- wykopy wykonywac zgodnie z instrukcja wykonywania wykopdw,
- W trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z
budowg winny znajdowac sie tylko na placu budowy,
- przejscia i przejazdy do posesji wykonane beda tylko kiadkami

tymczasowymi, oporgczowanie wykonane zgodnie z wymogami,



L.

- zajecle polowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednéﬁfgmmio wy :

dojazd do poszezegolnych posesji jak rowniez do placu budowy,
szczegélnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub
mnych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodki tacznosci oraz srodki
transportu przez caly okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialng za organizacje w
wypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen
zastepujaca kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

- wykona¢ okreélone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice
informacyjne i ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietlane,

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy prowadzié

na wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczgtku do konca, czyli do przywrécenia
terenu budowy do stanu pierwotnego,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m
znapisem L,PLAC BUDOWY - WSTEP  WZBRONIONY” i
»GLEBOKIE WYKOPY” oprécz tablicy informacyjnej budowlane;j,

- plac budowy od zmierzchu do Switu nalezy oswietlié, a napisy

ostrzegawcze jak wyzej winny by¢ widoczne i czytelne,

9. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robst Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegolnosdei Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat  wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia
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i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapeswnienizs o

bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikdw nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac tacznie ze szkoleniem o ochronie
p.poz.. O przeprowadzeniu szkolenia pracownikow kierownik robdt dokonuje
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odregbnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowej. Prace szczegolnie niebezpieczne nadzoruje kierownik
budowy, a przy pracach zanikowych rowniez inspektor nadzoru

jakosciowego.

10. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot wskaze pracownikom miejsce
zagrozen pozarowych w trakeie wykonywania prac:
- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,
- wykopy w poblizu przewoddw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskaza¢ pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru,
lokalizacje sprzetu p.poz. oraz sposdb jego uzycia. Szkolenie powyzsze
nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych szkolen przeprowadzonych z
pracownikami.  Wykonawca  bedzie  posiadal  sprawny = sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem osob ftrzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo personel wykonawcy.



. . . Ul
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowang;.pr:
wywolany przez osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedbain w

zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

11. Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i jest w peini
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wrykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i bedzie w pemli odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialow lub metod iw sposob ciagly bedzie
informowaé inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Jedli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje

nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.
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Data utwor’”zen

Targowisko Miejskie w Jablonowie Pom

Rozdzielnia Administracyjna RA

Uwaga, urzadzenia zostaly przywrdcone, ta lista urzadzers moze byé niekompletna, a rozdzielnice
nieodpowiednio dobrane

o Lista urzadzen Legrand )

{ _Referencja” ] Opis [ Nosé
003943 Ochronnik p.przepieciowy 4P 15KA 1,2KV
004350 Rozt. izol. FR 303 63A
009216 |[Oslonka 24 moduly
0100-4658 Przelgcznik 2 pal. FR 358 16A
0200-4039 Stycznik SM 325 3z+1r 25A 230V

035068 Ziaczka Viking 35 mm2

039300 Ztaczka Viking N 2,5 mm2

039305 Ztaczka Viking N 35 mm2
0500-3720 Programator astronomiczay PC 320
61-311176 Drzwiczki plaskie petne wys. 750
65-504466 Rozdzielnica WXL 4X24

C510-114202  [(Wyl. nadprad. 5 301 B 6 1P 6A 6kA

C810-118202  |Wyl. nadprad. S 301 B 10 1P 10A BkA

CB40-224202  |[Wyl. nadprad. S 304 C 20 4P 20A 6kA

P820-018420 Wyl raznic. P 302 25A 100mA AC

R930-016000 ||Rezl. bezp, R 303 16A 3P

-

LV [ESCN QU . .y QUE QU JURT) Y Y L) Y PP L) Y

< Cenanetto prefabrykowane] rozdzielnicy )

2684.86 zt
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Targowisko Miejskie w Jabtonowie Pom BRCONICA @)
Rozdzielnica Wiaty RW
S Lista urzadzen Legrand )

Referencja - || Opis [ Mose 1
001656 Osiona o szer. 6,5 moduly 2
004347 Rozt. izol. FR 303 40A 1
039061 Ziaczka Viking 4 mm2 6
(39301 Ztaczka Viking N 4 mm2 2
(039371 Zlgczka Viking PE 4 mm?2 -2

66-504416 Rozdzieinica RN 55 2X12 1

C910-114202  |Wyl. nadprad. S 301 B & 1P 6A 6kA 1

P820-110320 WVl réznic. P 312 B 10A 30mA AC 3

< Cena netto prefabrykowanej rozdzielnicy

361.73 zi
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Data utworzenia:2011-06-18

Targowisko Miejskie w Jablonowie Pom

)
Rozdzielnica Boksu RB
< Lista urzadzen Legrand )
[ Referencja || : ' Opis I flosé |
001656 Oslona o szer, 5,5 modulu 1
003841 Ochronnik p.przepigciowy Jednofaz.+N 15KA 1,2KV 1
004325 Razl. izol. FR 302 32A 1MOD 1
66-504408 Rozdzielnica RN 55 1X12 1
C910-114202  |Wyl. nadprad. S 301 B 6 1P 8A GkA 2
C910-118202 |[Wyl. nadprad. S 301 B 10 1P 104 6KA 2
CB820-224202  ||Wyt. nadprad. S 302 C 20 2P 20A GkA 1
PB20-01B320 |Wyt. roznic. P 302 25A 30mA AC 1
3 Cena netto prefabrykowanej rozdzielnicy )

438.27 zt




