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OSWIADCZENIE

Projekt instalacji c.0. wod-kan oraz kottowni dla budynku §wietlicy wiejskiej w Buku
Goralskim, dz. nr 96/5 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji c.o0., wod-kan oraz kotlowni dla budynku swietlicy wiejskiej

w Buku Goralskim

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja,

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z péz. zm.)

- obowigzujace normy i przepisy z branzy inzynierii sanitarne;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dla istniejacej swietlicy wiejskiej wewnetrznej
instalacji c.o., wod-kan oraz kottowni opalanej na paliwo stale - ekogroszek.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem dostosowanie pomieszczenia ktlowni, tazienki

oraz dobdr urzadzen, armatury oraz przewodow dla w/w instalacji.

3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1. Roboty branzy budowlane]

Ze wzgledu na wykorzystanie istniejagcego  pomieszczenia  tazienki
na pomieszczenie kotlowni, wydzielono z istniejacych pomieszczen gospodarczych dwie
tazienki — meska 1 damska. Projektowane tazienki przyjeto oddzieli¢ systemowg scianka
petng na calej wysokosci pomieszczenia, wydzielajac w nich kabiny ustgpowe.

Nowoprojektowane Scianki wykona¢ z gazobetonu komérkowego gr. 12cm, obustronnie



otynkowane i pomalowane 2x farbg emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu. Ze wzgledu
na zbyt mata szeroko$¢ pomieszczenia tazienki przyjeto skucie $ciany na glgbokosci
3cm. Nad  wykonanymi  otworami  drzwiowymi  zamontowa¢  nadproza
prefabrykowane L19. Na scianach projektowanych tazienek przyjeto ptytki ceramiczne
do wysokos$ci 2m, na posadzce ptytki podlogowe ceramiczne. Do przyboréw w tazience
doprowadzone zostang przewody wodociggowe i kanalizacyjne. W pomieszczeniu
kottowni przyjeto utozenie na posadzce plytki typu gres. Sciany kottowni pomalowaé
2x farba emulsyjng. Wejscie dla kottowni przyjeto wykona¢ w S$cianie zewnetrznej,
a istniejgce okno zamurowac.

W zwiazku z projektowanym ogrzewaniem, istniejace piece kaflowe przyjeto

zdemontowac, a otworu dymowe w $cianie zamurowac.

Dla projektowanej kotlowni przyjeto postawienie komina dymowego systemowego
z ksztaltek ceramicznych firmy Schiedel typu Rondo Plus 20+W o wysokosci 5,0m.
Montaz komina prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu.
Dla zapewnienia statecznosci, komin nalezy zamocowac do Sciany zewngtrznej poprzez
usztywnienie z katownikow mocowane co 1,5m oraz w gérnej jego cze$ci wykonania
zbrojenia pretami. Po zakonczeniu prac montazowych komin otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym wykanczajac tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym
w kolorze 1 strukturze istniejgcej elewacji. Komin posadowi¢ na fundamencie
z betonu C16/20 o wymiarach 60x60cm 1 giebokosci 60cm. Potgczenie kotta z kominem

wykona¢ za pomocg czopucha z blachy stalowej czarnej gr. 3mm.

Pozostale pomieszczenia oraz ich funkcje pozostaja bez zmian.

3.2. Instalacja wod-kan

Budynek zasilany jest z gminnej sieci wodociggowej. Projektowana instalacja
wlaczona zostanie do istniejagcego zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
w projektowanym pomieszczeniu kottowni. Instalacje wody zimnej przyjeto wykonaé
z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych wzmacnianych wkladka aluminiowa na ci$nienie PN20. Przewody

nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg systemowych ksztattek. Rozprowadzenie



przewodéw wody zimnej i cieplej w posadzkach oraz bruzdach S$ciennych. Istniejacy
zestaw wodomierzowy nalezy przelokalizowa¢ zgodnie z cze¢s$cig rysunkowq. Ciepta
woda przygotowywana bgdzie w pojemnosciowych podumywalkowych podgrzewaczach
wody o  poj. 5dm’ wyposazonym  w  grzatke  elektryczng  1,5kW.
Na przewodzie zimnej wody zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa. Podej$cia pionowe
pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przewody wody zimnej zaizolowac
otuling polietylenowa gr. 9 mm, wody cieptej gr. 13mm. W WC-meskim zamontowaé
zawOr czerpalny chromowany ze ziaczka do we¢za z izolatorem przeptywdéw zwrotnych
typu HD. Rozmieszczenie przewodéw i punktéw czerpalnych przedstawia czgs¢
graficzna projektu.

Po zakonczeniu montazu instalacje wody zimnej, cieptej nalezy podda¢ ptukaniu.

Predkos$¢ wody ptuczacej w instalacji wewngtrznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m/s.
Wewngetrzng instalacje wodociggowa poddac prébie szczelnosci
na cisnienie Pp= 1,0 MPa w czasie 2 godz.
Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Tylko wynik pozytywny
zezwala na eksploatacje¢ instalacji.

Projektowana kanalizacja sanitarna wigczona zostanie do istniejagcych przewodow
kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.
Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC uszczelnianych uszczelka gumowa. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢
nad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @110. U podstawy pionu
zamontowac rewizje  PVC A110. Rewizje zabudowac drzwiczkami

o wym. 20x20cm. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%.
3.3. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. budynku zasilana bedzie z kottowni opalanej paliwem stalym -
ekogroszkiem, ktérg projektuje si¢ zlokalizowa¢ w przebudowanym pomieszczeniu
tazienki i gospodarczym.

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 75/55°C.



Instalacje c.o. przyjeto wykona¢ z rur miedzianych aczonych lutem miekkim. Zmiany
kierunkéw oraz polaczenia z urzadzeniami wykona¢ za pomocg typowych ksztaltek
do instalacji miedzianych lutowanych lub gwintowanych. Przewody rozprowadzajace
do grzejnikéw przyjeto prowadzi¢ w posadzce oraz nad posadzka. Odpowietrzanie
instalacji c.0. odbywa¢ si¢ bedzie na automatycznych zaworach odpowietrzajacych dnl5
zamontowanych w najwyzszych miejscach instalacji oraz za pomocg r¢cznych
odpowietrznikéw grzejnikowych. Dla obiegu ogrzewania grzejnikowego przyjeto
grzejniki stalowe plytowe z podejsciem bocznym oraz dolnym typu Cosmo. Na zasilaniu
grzejnikbw bocznych przyjeto zawory termostatyczne katowe RA-N natomiast
na powrocie S$rubunki grzejnikowe katowe z odcigciem typu RLV-S.
Na zaworach termostatycznych zamontowa¢ gltowice termostatyczne typu RAW 5115.
Regulacje instalacji nalezy wykona¢ za pomocg nastaw na zaworach termostatycznych
zgodnie z rozwinig¢ciem instalacji c.o. Wielkosci 1 miejsca lokalizacji grzejnikéw oraz
przebieg trasy przewodoéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Plukanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ woda
z predkoscig przeptywu min 2 m/s. Instalacj¢ podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie
0,25 MPa w czasie 2godz. Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci wykona¢ prébe
na gorgco przy cisnieniu i temperaturze roboczej w czasie 72 godz. Po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci, przewody c.o. prowadzone w bruzdach Sciennych oraz

posadzce nalezy zaizolowac otulinami polietylenowymi o gr. 13mm.

3.4. Kotlownia

Dla ogrzewania S$wietlicy przyjeto kociol typu Galmet EKO GT-KWP
z podajnikiem slimakowym na ekogroszek o mocy nom. Q=25 kW z nadmuchem oraz
sterownikiem Expert. Sterownik obstugiwa¢ powinien prace kotla, obieg c.o.

Kociot nalezy posadowi¢ na cokole betonowym o wysokosci 0,05 m.

Instalacje¢ technologiczng kotlowni nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych
lutem migkkim. Przewody taczy¢ za pomoca typowych ksztattek miedzianych. Armatura
i pompy - polaczenia gwintowane. Rurociagi poziome c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 3-+5%o

w kierunku przeciwnym do punktéw odpowietrzania. W najwyzszych punktach



przewodéw zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajagce dn 15 z zaworami

stopowymi.

Instalacja c.o. zabezpieczona bedzie przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia poprzez naczynie wzbiorcze systemu otwartego. Zaprojektowano naczynie
wzbiorcze typu A Vu=14,7dm’, Vc=20dm®. Naczynie wzbiorcze przyjeto zlokalizowaé
pod stropem kottowni.

Przewdd przelewowy 1 sygnalizacyjny sprowadzi¢ nad zlew. Zabronione jest
montowanie na rurze wzbiorczo-bezpieczenstwa i przelewowej armatury odcinajacej.

Zabezpieczenie kottowni wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02413.

Po zakonczeniu montazu technologii kottowni przeprowadzi¢ préby wodne
na cis$nienie prébne 0,25 MPa w czasie 2godz. Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot.
Prébe na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie i1 temperatur¢ robocza w czasie 72godz.
Przed przystagpieniem do préb instalacje podda¢ ptukaniu wodg z predkoscig czynnika
ptuczacego 2 m/s.

Kociol grzewczy jest izolowany 1 obudowany przez producenta. Rurociagi
i kolektory w kottowni izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej gr. 20 mm.

Rurociggéw odwodnien, spustow nie izolowac.

Do odprowadzania spalin z kotta przyjeto komin murowany z systemowych ksztattek
ceramicznych typu Schiedel Rondo Plus 20+W o wysokosci 5,0m. Pofaczenie kotla

z kominem wykona¢ za pomocg czopucha z blachy stalowej czarnej gr. 3mm..

W kottowni nalezy zamontowal zlew stalowy emaliowany, nad ktéry nalezy
doprowadzi¢ przewd6d wody zimnej i uzbroi¢ w zawor antyskazeniowy EA 291NF oraz
zawOr czerpalny ze zlaczka do weza. Odprowadzenie sciekéw ze zlewu 1 kratki
sciekowej nalezy wilaczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Nad zlew nalezy przeprowadzi¢ rur¢ przelewowa oraz sygnalizacyjng od naczynia

wzbiorczego.

¢ wentylacja nawiewna kotlowni

F,= nr’= 18 = 201 cm’



F,=200 cm’
F,>F,
Przyjeto kanat nawiewny typu ,,Z” kotowy z blachy ocynkowanej ,,Spiro” @160. Wylot

w kotlowni zlokalizowa¢ max. 30cm nad posadzka.

¢ wentylacja wywiewna kottowni
F,= 10x26 = 260 cm’
F,= 14x14 = 196 cm’

F,>F,
Przyjeto kanal wywiewny murowany systemowy o wym. 10x26cm. Wlot do kanatlu

zlokalizowac¢ pod stropem pomieszczenia 1 pozostawi¢ bez uzbrojenia.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania obiektu przyjeto magazynowanie opatu
(ekogroszku) w budynku gospodarczym zlokalizowanym obok $wietlicy i zasypywanie
zasobnika w zaleznosci od potrzeb. Niewielka ilos¢ popiotu powstajagca przy spalaniu
ekogroszku sktadowana bedzie na biezaco w pojemnikach stalowych zlokalizowanych

na zewnatrz budynku.

4. Zabezpieczenie p.poz. i BHP

Adaptowane pomieszczenie na kottowni¢ posiada sciany murowane o odpornosci

ogniowej EI 60 oraz strop betonowy EI 60.

Kottownia powinna by¢ wyposazona:

- koc gasniczy i gasnicg proszkowa o poj. 6kg - pomieszczenie kottowni,
- instalacje uziemiajacg orurowania i urzgdzen kottowni,

- gtéwny wytacznik pradu zamontowany przy wejsciu do kottowni,

- gniazdo o$wietlenia przeno$nego o napieciu 24V.



Obstuga winna zapozna¢ si¢ z DTR urzadzen i posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia. Pomieszczenie kotlowni nalezy utrzymywac¢ w czystosci. W kottowni
nie wolno przechowywac¢ materialéw 1 przedmiotéw nie zwigzanych z obstuga kottowni.
Kotlowni¢ wyposazy¢ w instrukcje obslugi kottowni wraz ze schematem

technologicznym oraz instrukcje p.poz.

Uwaga:
Nalezy  oznakowa¢  droge  ewakuacyjng, miejsca  usytuowania  urzgdzen
przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gléwnego wyltacznika pradu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

5. Uwagi koncowe

¢ przestrzega¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatéw,

¢ wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

¢ kotlownia powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami,

¢ wykonawstwo robdt zleci¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia
do wykonania tego rodzaju robot.

¢ przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

¢ montaz i uruchomienie wykonywac zgodnie z DTR urzadzen,

¢ dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i1 wyrobéw od przyjetych
w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe, techniczne

i funkcjonalne nie beda gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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