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OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa drogi gminnej nr 081214C – ul. Przemysłowa

Inwestor: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński

14-200 Iława, Dziarny 49

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

• Ustawa z  dnia  20 czerwca  1997 r.  „Prawo o ruchu drogowym" (Dz.  U.  Nr  98,  póz.  602

z późniejszymi zmianami);

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  23  września2003  r.  w  sprawie  szczegółowych

warunków    zarządzania    ruchem    na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym

zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, póz. 1729);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, póz. 1393);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych   oraz   urządzeń bezpieczeństwa   ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, póz. 2181 z dnia 23

grudnia 2003 r. ze zm.) wraz z załącznikami 1-4:

-     załącznik nr 1 - znaki drogowe pionowe;

− załącznik nr 2 - znaki drogowe poziome;

− załącznik nr 3 - sygnały drogowe;

− załącznik nr 4 - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
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3.  CEL OPRACOWANIA

Celem  opracowania  niniejszej  dokumentacji  projektowej  jest  dostosowanie

i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego w rejonie objętym opracowaniem do nowej

sytuacji  drogowej  oraz obowiązujących przepisów. W zakres  opracowania przebudowa drogi

gminnej – ul. Przemysłowa w mieście Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki. 

4.  CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja  dotyczy  przebudowy drogi gminnej – ul Przemysłowa.  Przedsięwzięcie

realizowane będzie w obszarze zabudowanym w mieście Jabłonowo Pomorskie.

Charakterystyka drogi i ruchu

− klasa techniczna drogi L - lokalna

− kategoria ruchu KR 2

− szerokość jezdnie – 2x3,00m 

         Parametry ciągów pieszych (chodników)

             - szerokość chodników 1,50 – 2,00m

             - nawierzchnia z kostki betonowe grub. 6/8cm

         Parametry ciągów rowerowych

             - szerokość ścieżki 1,50 -2,00m

             - nawierzchnia z kostki betonowe bezfazowej grub. 6cm

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME  I  PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome

Na odcinku przebudowywanego odcinka drogi  zaprojektowano oznakowanie

poziome  P-13  przy  skrzyżowaniu  z  droga  wojewódzką  543.  Przejście  dla  pieszych

oznakowano linią P-10 o szerokości 4,00m. Przed przejściem dla pieszych zastosowano

linię  P-14.  Na  zaprojektowanym  ciągu  rowerowym  należy   wstawić  znaki

P-23 co 50m.

5.2. Zestawienie oznakowania poziomego
- P - 10 -     43,00 mb  -   21,50 m2

- P - 13 -     20,00 mb -     5,25 m2  

- P - 14 -     22,00 mb  -     8,25 m2

- P - 23 -      0,662 m2                         -     5,96 m2
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5.3. Oznakowanie pionowe

W obrębie  projektowanej  przebudowy drogi  gminnej  wprowadzono  nowe

znaki pionowe. Przejścia  dla  pieszych zostały oznakowane znakiem D-6.  Droga pieszo-

rowerowa C16/13 oraz  zakaz postoju  B-35.  Wprowadzono urządzenia  bezpieczeństwa

ruchu dla pieszych i pozjazdów.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

− bariery ochronne U – 12 - mb 80,00

− bariery sprężyste SP – 05 – mb 380,00

5.4. Zestawienie oznakowania pionowego

- B - 35 - szt. 3 (znak mały)

- C – 16/13 - szt. 1 (znak mały)

- C – 16a/13a - szt. 1 (znak mały)

- D - 9 - szt. 10 (znak mały)

5.5. Zestawienie istniejącego oznakowania pionowego 

- A - 7 - szt. 2

- B - 5 - szt. 1

- B - 20 - szt. 2

- B - 33 - szt. 5

- B - 35 - szt. 2

- C - 9 - szt. 2

- D - 1 - szt. 4

- D - 4a - szt. 1

6. UWAGI  KOŃCOWE

Oznakowanie należy  wykonać zgodnie z niniejszym projektem.

Oznakowanie  poziome  należy  wykonać  jako  grubowarstwowe

(termoutwardzalne) z mikrokulkami szklanymi (okres gwarancji min. 3 lata). Stosowane

materiały muszą być atestowane. 

Projektowane  znaki  pionowe  o  wielości  grupy  znaków  małych (M).  Lica

znaków wykonane z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaków tabliczek

w  kolorze  szarym  z  informacją  producenta  znaku,  typu  folii  odblaskowej,  oraz  data
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produkcji znaku. Znaki należy ustawić na wysokości 2,00m od poziomu krawędzi jezdni,

w ciągu ruchu pieszego 2,20m. Odległość najbardziej  wysuniętego elementu znaku od

krawędzi  jezdni  nie  powinna  (ze  względów  bezpieczeństwa)  być  mniejsza  niż  0,50m.

Mocowanie znaków na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy min. 70 mm kotwionych

w  gruncie  na  trwałych  fundamentach.  Zamocowanie  poprzez  uniwersalny  uchwyt

o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mieć

możliwość regulacji dla dostosowania zacisku do średnicy słupków. 

Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykonania  oznakowania  poziomego

muszą  posiadać  aktualne  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie

drogowym  lub  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów

w Warszawie.

8. TERMIN  WPROWADZNIE  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na 01.12.2016r.

OPRACOWANIE:
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Rys. 1.  Plan Orientacyjny






