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TEMAT:
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Obren nr 14 Piece\;vo; d_zmtlaanSI 1; 65; m. Piecewo;

gmina Jabtonowo Pomorskie; woj. Kujawsko-Pomorskie;

INWESTOR:

MIASTO | GMINA JABLONOWO POMORSKIE,
87-330 JABLONOWO POMORSKIE,UL. GOWNA 28

---Sierpien 2015---
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Czesé opisowa.

1.Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej

wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

W zakres opracowania wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
budowa studni kanalizacji sanitarnej

budowa przytgcza do granicy dziatki

budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno

budowa 1 przepompowni sciekéw

Szczegbtowy zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych

obiektow:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej metoda wykopu otwartego:

geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarne;j;
geodezyjne wytyczenie projektowanych studni;

zabezpieczenie placu budowy;

wykonanie wykopdw pod rurociagi wraz z szalowaniem,

ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltréow,
wykonanie podsypki piaskowej,

montaz studni rewizyjnych,

montaz przepompowni $ciekdw,

montaz rurociggdw wraz z uzbrojeniem,

wykonanie obsypki piaskowej,

zasypka wykopow z réwnoczesnym demontazem szalunkéw i zageszczeniem zasypki,
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e zasilanie energetyczne przepompowni sciekow,

e odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e zabudowa wiejska, rekreacyjna, jednorodzinna i wielorodzinna
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Jub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e mozliwoéé natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na niezinwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci wodociggowa , sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy,
e sktadowanie materiatéw przeznaczonych do whbudowania -materialy bed3
sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na

biezaco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

4.Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenr oraz miejsce i czas ich wystgpienia

a) Podczas robét ziemnych

e mozliwoéé wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej w
dokumentacji geodezyjnej (mapie do celéw projektowych);

e obsuniecie i zawat wykopow;

e przypadkowe wtargniecie do wykopu;

e ze strony ciezkiego sprzetu ;

b) Podczas wykonywania robot z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub
elektrycznym.
c) Podczas robot zwigzanych z przemieszczaniem materiatéw budowlanych o znacznej

wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku.
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Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i oznakowaé w sposéb

widoczny w dzien i w nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcja

techniczng dla systemdw z rur z tworzyw sztucznych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét nalezy przed przystapieniem do pracy

pracownikdéw przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla

obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuije:

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
elemencie robét, rozdziat zadarn i odpowiedzialnoici dla poszczegéinych
pracownikéw,

zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas realizacji
robdt,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatéw
i organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng, itp.,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania robdét,

przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(szczegdlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywa¢ danego
sprzetu),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego.
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Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

e sprawdzenie i uzupetnienie wyposazenia pracownikéw w niezbedny na danym
stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng dla poszczegdinych
pracownikow itp.,

e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych
do wykonywania rob6t na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub
pracownikéw z instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat
przydzielony,

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegolnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu oceny jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia | zycia w trakcie jego obsfugi.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagroZen — nie dotyczy

a) Przy pracach w wykopach :

e przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

e wygrodzi¢ teren, oznakowac miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne ,
wiasciwie oéwietli¢ obszar wykopu oraz teren wokat niego,

e zapewnic bezpieczny kat pochylenia skarp,

e dobra¢ wiaéciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zakfadki,

e skiadowad materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

e wykonaé spadek terenu do odptywu wod opadowych w pasie przylegajacym do

krawedzi skarpy;
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Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pragdem elektrycznym :

potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny byé
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych te
urzagdzenia a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

nalezy dokonywac¢ okresowych kontroli stanu urzadzen elektrycznych

potwierdzonych protokolarnie oraz w Ksigzkach pomiaréw elektrycznych urzadzen;

przy pracach sprzetem zmechanizowanym :
maszyny , urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;
przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak : nosnosé, udiwig,
cisnienie i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;
ruchome czesci mechanizmdw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w

ostony zapobiegajace wypadkom;

W przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdlnym naleiy przestrzegac

odrebnych zasad bezpieczeristwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi

procedurami dostosowanymi do wystepujgcych zagrozen.

7.0bszar oddziafywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych.

8.Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BiOZ gdyz wykopy

pod rury kanalizacji sanitarnej wykonywane beda na gtebokosci ponizej 1,5m
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9. Podstawa prawna sporzgdzenia informacji BiOZ

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane 2z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z péin.zm.)

e Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.

Nr 62 poz. 288)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawniei rzeczoznawcéw do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
poin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401).

Opracowat:
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