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II.Zaświadczenia i decyzje uprawniająca do wykonywania samodzielnych 
   funkcji technicznych w budownictwie projektanta.
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VI. Rysunki:

a) „Projekt zagospodarowania terenu – przepompownia nr P1”     – rys nr E01
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczenie projektanta

Ja  niżej  podpisany  Zbigniew Elminowski zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy  Prawo
Budowlane  oświadczam,  iż  opracowany  przeze  mnie  projekt  zasilania  przepompowni
kanalizacji ściekowej w miejscowości Piecewo został opracowany zgodnie z obowiązującymi
warunkami  techniczno-budowlanymi  oraz  odpowiednimi  obowiązującymi  Normami
Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej.

               



IV. OPIS  TECHNICZNY

 1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie sieci elektroenergetycznej wewnętrznej dla
zasilenia pompowni ścieków sanitarnych P1, w miejscowości Piecewo, gmina Jabłonowo
Pomorskie.

 2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzą projekty:
• linii zasilających elementy przepompowni,  
• uziemienia.

 3. DANE DO OPRACOWANIA
• projekt technologiczny,
• projekt zagospodarowania działki pompowni,
• mapa do celów projektowych,
• karty katalogowe urządzeń,
• warunki przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
• wizja lokalna.

 4. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI.

 Zasilanie przepompowni nr P1 zrealizować z złącza ZKP usytuowanego, zgodnie z
„Warunkami  przyłączenia  do  sieci...”  za  ogrodzeniem  projektowanej  przepompowni.
Lokalizacja  złącza  na  projekcie  zagospodarowania  jest  lokalizacja  sugerowaną,  ze
względu na funkcjonalność  obiektu i może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej  przez  ENERGA-OPERATOR  S.A.  Ze  złącza  wyprowadzić  linię  WLZ
wykonaną  kablem  YKY  5x6  mm2 w  kierunku  szafy  sterowniczej  przepompowni.
Przydział mocy dla przepompowni P1, Psz = 10,5kW 3-faz.

 5.LINIA KABLOWA W OBRĘBIE PRZEPOMPOWNI.

 Kable w gruncie układać  zgodnie z normą  PN-76/E-05125 pt. "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  Trasę  linii kablowej oznaczyć
niebieską folią kalandrową. Linie WLZ na całej długości prowadzić w rurze osłonowej
typu DVK 50. Końce rur zabezpieczyć pianką montażową.  

 6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

Instalacja elektryczna została zaprojektowana w układzie sieci TN-S.
Ochronę  od  porażeń  przed  dotykiem  pośrednim,  zrealizować  poprzez  samoczynne

wyłączenie zasilania, przy użyciu wyłączników nadprądowych, uzupełnionych wyłącznikami
różnicowo-prądowych o czułości In= 30 mA.

Z  przewodem  PE  należy  połączyć  styki  ochronne  gniazd  wtykowych  oraz
przewodzące obudowy urządzeń rozdzielczych, opraw oświetleniowych itp.



W studni przepompowni wykonać  miejscowe połączenia wyrównawcze wszystkich
części  przewodzących  obcych.  Połączenia  wyrównawcze  wykonać  przewodami  DY /  LY
10mm2.

Punkt PE rozdzielnic uziemić. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.

 7. UZIEMIENIE

Szafę  sterowniczą  oraz  wszystkie  części  przewodzące  dostępne  przepompowni
uziemić. Wykonać uziemienie pionowe w który rezystancja nie powinna przekraczać R>10Ω.

Połączenia pomiędzy elementami przepompowni a uziomem wykonać z płaskownika
FeZn 25x4 mm.

 8. UWAGI I ZALECENIA WYKONAWCZE

 8.1.Instalację  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  wykonania  i
      odbioru robót elektrycznych. 

 8.2.Na rozdzielnicy nakleić tabliczkę ostrzegawczą.
 8.3.Wewnątrz rozdzielnicy umieścić jej schemat ideowy.
 8.4.Po zakończeniu robót wykonać badania i próby sprawdzające.
 8.5.W/w prace mogą  wykonywać  osoby z odpowiednimi ważnymi świadectwami

     kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do prowadzenia robót energetycznych oraz
  osoby  posiadające  uprawnienia  do  wykonywania  prac  kontrolno  –
      pomiarowych.

 8.6.Pracę  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy
      technicznej oraz warunkami BHP.



V. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODU WLZ OD PRZECIĄŻEŃ.
 

        
2. SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA

Obliczeń spadków napięć dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy 
użyciu wzorów:

a) spadki napięcia w obwodach 3-faz -  2%
100

nUs
lPU

⋅⋅
⋅⋅

=∆
γ ,

b) spadki napięcia w obwodach 1-faz -  2%
200
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lPU

⋅⋅
⋅⋅

=∆
γ ,

gdzie:
P - moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem [W],
l - długość analizowanego odcinka [m],
γ - konduktywność materiału przewodnika [m/Ω*mm2],
s - pole przekroju poprzecznego żyły [mm2],
Un - napięcie fazowe [V]. 

2.1  Największy  spadek  napięcia  w  linii  od  złączą  ZKP  do    rozdzielnicy  sterującej  
przepompowni wyniósł:

∆U% =0,2%

2.2 Dopuszczalna wartość spadków napięcia w budynkach przemysłowch na odcinku
od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego  nie powinna przekraczać 10% -
stąd warunki maksymalnego spadku napięcia zostały spełnione.
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