PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: Wewnetrznalinia zasilgjaca — el ektryczna.
Zasilanie przepompowni sciekow nr P1

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Piecewo.

Dziatki nr 55/1 oraz 65, migjscowos¢ Piecewo.

ADRES: obreb Piecewo, dz. nr 55/1; 65 gm. Jabtonowo Pom.

INWESTOR: Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
ul. Gtéwna 28,
87-330 Jabtonowo Pomorskie

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Zbigniew Elminowski

upr.bud.nr WAM/0067/PWOE/11

Sierpien, 2015r.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

I. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczneg ENERGA-OPERATOR
nr P/15/040284 z dnia 09.09.2015

Il.Zaswiadczeniai decyzje uprawnigjaca do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta.

[11. Oswiadczenie projektanta.
IV. Opis techniczny.

V. Obliczenia.

V1. Rysunki:

a) , Projekt zagospodarowania terenu — przepompownianr P1”  —rysnr EOL
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia Sciekéw
Adres (Nr dzialki): Piecewo gm. Jablonowo Pomorskie, dziatka numer 65
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Jablonowo [GPZ5-0032]
Linia 15 kV Jabtonowo-Wabrzezno [SN 5-0032-02)
Stacja SN/nn PIECEWO 4 [STA5-1845)
Obwod nn 100. [NN 5-1845-01]
Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Kabel ziemny typu YAKY 4x70 mm? przecia¢ i wprowadzi¢ do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVIF.
Z wiw szafki wyprowadzié¢ kabel ziemny o tym samym przekroju, ktéry zmufowac z uprzednio przecigtym kablem.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Sieclinstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje Podmiotu Przytaczanego nie mogg powodowac zaklocer w sieci.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
bezpieczniki topikowe o wielkosci NH-00, charakterystyce czasowo-pradowej typu gF i nominale In=25 A, zainstalowane w
-rozigczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czesci kablowej szafki;
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowany w czesci pomiarowej szafki;
Sposob pomiaru: bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
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Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekt budowlany przylaczalsieci (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji
w Brodnicy.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Zze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

N Krolak Tomasz

V' OPRACOWAL
tel. (56) 491 71 62

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YSC-U6X-16J *

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107]1 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI ELMINOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2.inz. Janusz Palmowski Vi

L i
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cﬁé




Pan Zbigniew Elminowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obicktéw budowlanych i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski PRZEwg
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osiedlowa 12 Bratian OKREGOWE qugsaﬁgiﬁ ACy

2. Okrggowa Rada lzby JJ j b 3 !KACYJNEJ

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mor ins g 7o

4, ala 87 ingz., Zdzistasy i‘[,w B i
Towski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.



I1l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Ja nizg podpisany Zbigniew Elminowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane oswiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt zasilania przepompowni
kanalizacji $ciekowel w migjscowosci Piecewo zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
warunkami  techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi  obowigzujacymi  Normami
Polskimi, atakze z zasadami wiedzy techniczng.



V. OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie sieci elektroenergetyczng wewnetrzngj dla
zasilenia pompowni $ciekéw sanitarnych P1, w migjscowosci Piecewo, gmina Jabtonowo
Pomorskie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodza projekty:
linii zasilggcych elementy przepompowni,
uziemienia.

3. DANE DO OPRACOWANIA
«  projekt technologiczny,
«  projekt zagospodarowania dziatki pompowni,
« mapado celéw projektowych,
- karty katalogowe urzadzen,
« warunki przytaczeniado sieci ENERGA-OPERATOR SA.

- wizjalokalna
4. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI.

Zasilanie przepompowni nr P1 zrealizowa¢ z ztacza ZKP usytuowanego, zgodnie z
»Warunkami przytaczenia do sieci...” za ogrodzeniem projektowane przepompowni.
Lokalizacja zlacza na projekcie zagospodarowania jest lokalizacja sugerowang, ze
wzgledu na funkcjonalnos¢ obiektu i moze ulec zmianie po opracowaniu dokumentaci
projektoweg] przez ENERGA-OPERATOR SA. Ze zlacza wyprowadzi¢ linie WLZ
wykonang kablem YKY 5x6 mm? w kierunku szafy sterowniczej przepompowni.
Przydziat mocy dla przepompowni P1, P; = 10,5kW 3-faz.

S.LINIA KABLOWA W OBREBIE PRZEPOMPOWNI.

Kable w gruncie uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 pt. "Elektroenergetyczne i
sygnaizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. Trase linii kablowe oznaczyé¢
niebieska folig kalandrowa. Linie WLZ na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej
typu DVK 50. Konce rur zabezpieczy¢ pianka montazowsa.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Instal acja el ektryczna zostata zaprojektowana w uktadzie sieci TN-S.

Ochrone od porazen przed dotykiem posrednim, zrealizowaé poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania, przy uzyciu wytacznikdw nadpradowych, uzupetnionych wytacznikami
roznicowo-pradowych o czutosci [,= 30 mA.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢é styki ochronne gniazd wtykowych oraz
przewodzace obudowy urzadzen rozdzielczych, opraw oswietleniowych itp.



W studni przepompowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze wszystkich
czesci przewodzacych obcych. Potaczenia wyrownawcze wykonaé przewodami DY / LY
10mm?.

Punkt PE rozdzielnic uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10W.

7. UZIEMIENIE

Szaf¢ sterownicza oraz wszystkie czesci przewodzace dostgpne przepompowni
uziemi¢. Wykona¢ uziemienie pionowe w ktory rezystancja nie powinna przekracza¢ R>10W.

Potaczenia pomiedzy elementami przepompowni a uziomem wykona¢ z ptaskownika
FeZn 25x4 mm.

8. UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

8.1.Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

8.2.Narozdzielnicy naklei¢ tabliczke ostrzegawcza.

8.3.Wewnatrz rozdzielnicy umiesci¢ jg schemat ideowy.

8.4.Po zakonczeniu robét wykona¢ badaniai préby sprawdzajace.

8.5.W/w prace moga wykonywa¢ osoby z odpowiednimi waznymi swiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajacymi do prowadzenia rob6t energetycznych oraz
osoby posiadajace uprawnienia do wykonywania prac kontrolno —
pomiarowych.

8.6.Prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz warunkami BHP.



V. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODU WLZ OD PRZECIAZEN.

Dane
a) Obliczona wartos¢ pradu |, A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia | 20 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 3p
d) Wspétczynnik wynikajac z typu dobranego 145
zabezpieczenia k '
e) Typ przewodu / kabla YKY 5 x 6 mm?
f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warunkéw
utozenia |, 39 A
Warunki poprawnego doboru
I £ I £ I
ierwsz B N z
P y £ 20 £ 39
kx| 1,45 x |
drugi N £ z
29 £ 56,55
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie

2. SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczen spadkéw napie¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy
uzyciu wzorow:

. o DU = 100: Pl
a) spadki napigciaw obwodach 3-faz - % gel 2 z

) L 200>P>l
b) spadki napieciaw obwodach 1-faz - DU, = g 2

gdzie:

P - moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem [W],
| - dtugos¢ analizowanego odcinka [m],

v - konduktywnos¢ materiatu przewodnika [m/Q* mm?],

s - pole przekroju poprzecznego zylty [mm?],

Un - napi¢cie fazowe [V].

2.1 Najwiekszy spadek napiecia w linii od zlacza ZKP do rozdzielnicy sterujace

przepompowni wyniost:

DU% =0,2%

2.2 Dopuszczalna wartos¢ spadkow napiecia w budynkach przemystowch na odcinku
od ztacza do konca dowolnego obwodu odbiorczego nie powinna przekracza¢ 10% -
stad warunki maksymalnego spadku napiecia zostaly spetnione.

Opracowat:
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