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OPIS TECHNICZNY
DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1
W MIEJSCOWOSCI PIECEWO W GM. JABEONOWO POMORSKIE

1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie przedstawia zagospodarowanie terenéw przepompowni P1 dla potrzeb
eksploatacyjnych, ktéra znajdowac sie bedzie na dziatce nr 65. Zakresem opracowania jest

kompaktowa przepompownia $ciekdw bytowo-gospodarczych.

2. Opis przepompowni $ciekéw w miejscowosci Piecewo

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

Dobrano przepompownie:
Parametry pomp:
e Qp=4,0I/s;
e H=7,3m;
e Wysokos¢ geometryczna Hg = 5,7 m;
e Hstrl=1,1m;
e Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN6 90 x 79,8;
e Dtugosé rurociggu ttocznego L = 88 m;
e Hwyp=0,5m;
1. Pompy produkcji KSB z wirnikami (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosié

e dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kofowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokoéci rura

moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu
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kleju epoksydowego. "Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane s3 z nienasyconej
zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét
PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé wysoka wytrzymatosé na sciskanie i zginanie przy
matych grubosciach écianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie
to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do
produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym
samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach

biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

3. Strefa ochronna i lokalizacja przepompowni

Przepompownia P1 zlokalizowano na dziatce Nr 65, ktorej wiascicielem jest gmina
Jabtonowo Pomorskie. Dojazd bedzie bezposredni z nowo projektowanej drogi ktéra stanowi
dziatke nr 65. Przepompownia bedzie pracowata z pompami zatapialnymi bez krat. Wobec

tego nie bedg ucigzliwe dla otoczenie i sSrodowiska.

4. Zasilenie elektroenergetyczne
Przepompownia bedzie zasilana z szafki-rozdzielni zasilajgco-sterujgcej. Rozdzielnia i
kabel zasilajacy na terenie przepompowni wchodza w zakres dostawy przepompowni. Zrédfo
zasilania szafki-rozdzielni okresla projekt elektryczny opracowany réwnolegle branzowo.
Pomiar i obliczenie energii elektrycznej na potrzeby pracy przepompowni i

osSwietlenia terenu bedzie w oddzielnej szafce pomiarowe;j.

5. Droga dojazdowa
Dojazd do przepompowni Pl bedzie bezposredni poniewaz planowana
przepompownia znajdowac sie bedzie przy nowo projektowanej drodze, ktdrej wiascicielem

jest gmina.
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6. Uksztaftowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu P1 nie zmienia rzednych terenu. Dojscie i dojazd
(wjazd) samochodu asenizacyjnego WUKO Ilub innego dla wymiany pomp w przysztoci

odbywac sie bedzie od nowo projektowanej drogi.

Projektowat:
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