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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-7 OZNAKOWANIE | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
2 8-34 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWI-
TACYJNEJ
21 8-17 ROBOTY ZIEMNE
2.2 18-34 ROBOTY MONTAZOWE
3 35 - 61 KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
31 35-44 ROBOTY ZIEMNE
3.2 45 - 61 ROBOTY MONTAZOWE
4 62 -78 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.1 62-70 ROBOTY ZIEMNE
4.2 71-75 ROBOTY MONTAZOWE
4.3 76 -78 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (na terenie przepompow-
ni)
5 79-111 SIEC WODOCIAGOWA
5.1 79 - 88 ROBOTY ZIEMNE
5.2 89-111 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. . mia- zt zt
ry (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami dziatek 55/1 oraz 65 w miejscowosci Piecewo.Budowlana sieci kanalizacji
sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej na dziatce nr 55/1 i 65, w miejscowosci Piecewo, gmina Jablonowo
Pomorskie, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

1

OZNAKOWANIE | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

1|Kalkulacja S-02.00.00 |Projekt organizacji ruchu zapewniajacy dojazd mieszkan- |kpl. 1,000
d.1|Wykonawcy cow do posesiji
2|KNR 2-25 S-02.00.00 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm |kpl. 1,000
d.1/0419-02 - budowa
(zgodnie z projektem organizacji ruchu)
3|KNR 2-25 S-02.00.00 | Znaki drogowe ptaskie - budowa kpl. 1,000
d.1/0420-01
4|KNR 2-25 S-02.00.00 |Znaki drogowe podswietlane - budowa kpl. 1,000
d.1/0420-02
5/KNR 2-25 S-02.00.00 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie kpl. 1,000
d.1/0420-03
6/KNR 2-25 S-02.00.00 |Znaki drogowe podswietlane - rozebranie kpl. 1,000
d.1/0420-04
7/KNR 2-25 S-02.00.00 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm |kpl. 1,000
d.1/0419-05 - rozebranie
Razem dzial: OZNAKOWANIE | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
2 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
21 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 459,550
d.2.1/0120-03 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci i przytaczy ka-
nalizacji sanitarnej
9/KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 1268,591
d.2.1/0202-02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
10/KNR 2-01 S-01.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 66,768
d.2.1/0301-02 dami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km (kat. gruntu
0214-04 1l
11/KNR 2-01 S-01.00.00 |Zabezpieczenie wykopdéw obudowg - typ boksowy, przy |m2 1611,556
d.2.1/0326-08 gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 1,5 m
12/KNR 2-18 S-01.00.00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci |m2 367,640
d.2.1/0501-01 10 cm
13/KNR 2-28 S-01.00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 130,584
d.2.1/0501-09
14/ KNR 2-01 S-01.00.00 |Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3 1131,273
d.2.1]0211-05
15/KNNR 1 S-01.00.00 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 66,768
d.2.1/0318-01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
16/ KNR 2-01 S-01.00.00 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem|m3 1064,505
d.2.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
17/KNR 2-01 S-01.00.00 |Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 1131,273
d.2.1/0236-03 kat. I-11l
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
18/KNR 2-25 S-02.00.00 |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3 0,320
d.2.2/0416-02
19/KNR 2-25 S-02.00.00 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - bu-|m 16,000
d.2.2/0417-01 dowa
20|KNR 5-10 S-02.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $red- |m 26,000
d.2.2/0303-02 nicy 110 mm w wykopie na przewodach elektrycznych i
telekomunikacyjnych
21|KNR 2-19 S-02.00.00 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych piankg poliureta-  |szt. 26,000
d.2.2/0122-01 nowg o $r.nom.110 mm
22|S 219 1400- |S-02.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $red- |m 14,000
d.2.2|08 nicy 160 mm w wykopie na sieciach i przytgczach wodo-
ciggowych
23/KNR 2-19 S-02.00.00 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych piankg poliureta-  |szt. 14,000
d.2.2/10122-02 nowg o $r.nom.160 mm
24/KNNR 4 S-02.00.00 |Studnie rewizyjne z prefabrykowana knetg z kregéw be- |stud. 16,000
d.2.2/1413-01 tonowych C35/45 (B45) o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. 3m
Pierscien odcigz.zelbet. fi 1200 mm
25/KNNR 4 S-02.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 (B45) o |[0.5 m] -31,000
d.2.2(1413-02 $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy |stud.
gteb.
26|/KNNR 4 S-02.00.00 |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 98,700
d.2.2/1308-02 160 mm SN8
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KALKULACJA UPROSZCZONA

(z pokrettem) o $r.80 mm montowane w Sin

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. . mia- zt zt
ry 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
27|KNNR 4 S-02.00.00 |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 360,850
d.2.2/1308-03 200 mm SN8
28/KNNR 4 S-02.00.00 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 20,000
d.2.2{1321-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm (zakorkowanie przytgcza na
granicy dziatki)
29|KNR 2-18 S-02.00.00 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm |m 98,700
d.2.2/0804-01
30|KNR 2-18 S-02.00.00 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 360,850
d.2.2/0804-02
31|Kalkulacja S-02.00.00 |Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o §r.nom. |m 98,700
d.2.2| Wykonawcy 160 mm
32|Kalkulacja S-02.00.00 |Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o §r.nom. |m 360,850
d.2.2|Wykonawcy 200 mm
33|KNR 2-25 S-02.00.00 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - ro- |m 16,000
d.2.2/0417-02 zebranie
34|KNR 2-25 S-02.00.00 |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 0,320
d.2.2/0416-04
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
Razem dziat: SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
3 KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
35/KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |m 87,800
d.3.1/0120-03 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci ttocznej kana-
lizacji sanitarnej
36| KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi|m3 175,161
d.3.1/0202-02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
37/KNR 2-01 S-01.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 9,219
d.3.1/0301-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu
0214-04 1)
38/KNR 2-01 S-01.00.00 |Zabezpieczenie wykopow obudowg - typ boksowy, przy |m2 307,300
d.3.1]0326-08 gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,5 m
39|KNR 2-18 S-01.00.00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci |m2 70,240
d.3.1/0501-01 10 cm
40|KNR 2-28 S-01.00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 20,263
d.3.1/0501-09
41/KNR 2-01 S-01.00.00 | Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3 154,016
d.3.1]0211-05
42|KNNR 1 S-01.00.00 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 9,219
d.3.1]0318-01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
43/KNR 2-01 S-01.00.00 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem|m3 144,797
d.3.1]0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
44/ KNR 2-01 S-01.00.00 |Zaggszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 154,016
d.3.1/0236-03 kat. I-1ll
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
45/KNR 5-10 S-03.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $red- |m 2,000
d.3.2/0303-02 nicy 110 mm w wykopie na przewodach elektrycznych i
telekomunikacyjnych
46/KNR 2-19 S-03.00.00 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych piankg poliureta-  |szt. 2,000
d.3.2/0122-01 nowg o $r.nom.110 mm
47|S 219 1400- |S-03.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $red- |m 2,000
d.3.2/08 nicy 160 mm w wykopie na sieciach i przytaczach wodo-
ciggowych
48|KNR 2-19 S-03.00.00 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych piankg poliureta-  |szt. 2,000
d.3.2/0122-02 nowg o $r.nom.160 mm
49|KNNR 4 S-03.00.00 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o ér.  |wcin. 2,000
d.3.2/1704-04 125 mm (wcinka do istniejacego rurociagu ttocznego
2xPE125)
Tréjnik segm.redukcyjny PE125/90mm.
Mufa elektrooporowa PE100 fi 125mm
50|KNNR 4 S-03.00.00 [Studnia Sin inspekcyjno-podtgczeniowa z kregéw zelbe- |stud. 1,000
d.3.2(1413-03 + tonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo-
KNNR 4 kosci 2m
1413-04 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 186cm
Pierscien odcigz.zelbet. fi 1500 mm
51|KNNR 4 S-03.00.00 |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowe;j kpl. 2,000
d.3.2/1106-02 Zasuwy zeliwne kanalizacyjne kotnierzowe bez obudowy
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KALKULACJA UPROSZCZONA

kowych

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. . mia- zt zt
ry 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
52|KNNR 4 S-03.00.00 |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowe;j szt. 4,000
d.3.2/1012-01 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
53|KNNR 4 S-03.00.00 |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowe;j zlgcz. 1,000
d.3.2/1011-03 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90
mm
Trojnik réwnoprzel.elektroop.PE fi 90mm
54 KNNR 4 S-03.00.00 |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowej zigcz. 3,000
d.3.2/1011-03 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90
mm
55|KNR-W 2-18 |S-03.00.00 |Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej - montaz rurociggéw z |m 87,800
d.3.2/0109-03 rur polietylenowych (PE100 SDR17) o $r.zewnetrznej 90
mm
56| KNR-W 2-18 |S-03.00.00 |Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej - potgczenie rur polie- |zigcz. 5
d.3.2/0110-03 tylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
57|KNR-W 2-18 |S-03.00.00 |Montaz ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, szt 2,000
d.3.2/0110-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
90 mm-tuki segmentowe PE9Q
58 KNR-W 2-19 |S-03.00.00 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg |m 87,800
d.3.2/0102-01 ostrzegawczo-lokalizacyjna
59|KNR-W 2-19 |S-03.00.00 |Oznakowanie uzbrojenia w studni Sin na stupku stalo- kpl. 1,000
d.3.2/0134-02 wym
60|KNNR 4 S-03.00.00 | Préba wodna szczelnosci sieci ttocznych kanalizacji sani-|200m - 1,000
d.3.2/1606-01 tarnej z rur typu PE o0 $r. 90 mm 1 préb.
61/KNNR 4 S-03.00.00 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m -11,220
d.3.2/9914¢c-02 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PE o $r. 90 mm |rdzn.
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
Razem dziatl: KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
4 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.1 ROBOTY ZIEMNE
62| KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |kpl 1,000
d.4.1/0120-03 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna przepompowni
63|KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi|m3 29,687
d.4.1/0202-02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
64 KNR 2-01 S-01.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 1,563
d.4.1/0301-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu
0214-04 )
65/KNR 2-01 S-01.00.00 |Umocnienie pionowych scian wykopéw o gt. do 6 m pod |m2 55,000
d.4.1/0326-10 obiekty specjalne w gruntach suchych kat. Ill-1V palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
66|KNR 2-18 S-01.00.00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci |m2 6,250
d.4.1/0501-01 10 cm
67|KNR 2-01 S-01.00.00 | Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3 22,932
d.4.1]0211-05
68/ KNNR 1 S-01.00.00 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 1,563
d.4.1/0318-01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
69|KNR 2-01 S-01.00.00 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem|m3 21,369
d.4.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
70/KNR 2-01 S-01.00.00 |Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 22,932
d.4.1/0236-03 kat. I-1ll
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
71/KNR 2-18 S-04.00.00 |Sieciowa przepompownia $ciekéw P1-Piecewo z wypo-  |kpl. 1,000
d.4.2/0613-05 + sazeniem zgodnie z p.b.:
KNR 2-18 - zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o
0613-06 $rednicy 1200mm, H=5m
- wtaz wejsciowy do montazu w chodniku z zamknieciem
- 1szt.,
- ilo$¢ pomp zatapialnych - 2szt.
- modut telemetryczny GSM/GPRS
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbu-
dowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/
EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych
- szafka z automatykg montowana przy ptocie
72|/KNR-W 2-15 |S-04.00.00 |Rurociagi z PVC wentylacyjne nawiewne i wywiewne o |m 4,000
d.4.2/0203-03 $r. 110 mm w gotowych wykopach, o potgczeniach wcis-
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggo-
wych:

1.Ksztaltki wykonane jako odlew monolityczny.

2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz far-
bg posiadajgca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sfero-
idalnego - farbg proszkowg epoksydowg o grubosci po-
wioki 250-500 um odporng na przebicie elektryczne 3kV

-6-

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wyceny techn. . mia- zt zt
ry (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
73|KNR-W 2-15 |S-04.00.00 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;. 2,000
d.4.2/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
74 KNR-W 2-15 |S-04.00.00 |Montaz komikéw wentylacyjnych (dostawa z przepom-  |szt. 2,000
d.4.2/0213-05 pownig)
- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt.
1(nawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nie-
rdzewna szt.1 (wywiewny)
75/KNR 2-19 S-04.00.00 |Oznakowanie przepompowni tablicg informacyjng na pto- |kpl. 1,000
d.4.2/0134-01 cie
Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
4.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (na terenie przepompowni)
76/ KNNR 6 S-06.00.00 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 14,500
d.4.3/0103-01 nie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
77/KNNR 6 S-06.00.00 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mecha- m2 14,500
d.4.3/0105-04 nicznie o gr.5 cm
Krotnos$¢ = 2
78/ KNR 2-31 S-06.00.00 |Nawierzchnia terenu przepompown z kruszywa tamane- |m2 14,500
d.4.3/0114-05 go - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (na terenie przepompowni)
Razem dzial: SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
5 SIEC WODOCIAGOWA
5.1 ROBOTY ZIEMNE
79/KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |m 138,000
d.5.1/0120-03 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociagowej
80|KNR 2-01 S-01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi|m3 198,223
d.5.1/0202-02 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
(30% wykopdéw we wspolnym wykopie z kanalizacjg sani-
tarng grawitacyjng)
81/KNR 2-01 S-01.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 10,433
d.5.1/0301-02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu
0214-04 )
82|KNR 2-01 S-01.00.00 | Zabezpieczenie wykopow obudowg - typ boksowy, przy |m2 496,800
d.5.1]0326-08 gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,5 m
83|KNR 2-18 S-01.00.00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci |m2 110,400
d.5.1/0501-01 10 cm
84|KNR 2-28 S-01.00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 32,913
d.5.1/0501-09
85/KNR 2-01 S-01.00.00 | Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3 164,703
d.5.1]0211-05
86|KNNR 1 S-01.00.00 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 10,433
d.5.1/0318-01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
87/KNR 2-01 S-01.00.00 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem|m3 154,270
d.5.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l|
88/KNR 2-01 S-01.00.00 |Zaggszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 164,703
d.5.1/0236-03 kat. I-1ll
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
5.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
89(S 219 1400- |S-05.00.00 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $red- |m 6,000
d.5.2|08 nicy 160 mm w wykopie na sieciach i przytgczach wodo-
ciggowych
90|KNR 2-19 S-05.00.00 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych piankg poliureta-  |szt. 6,000
d.5.2/0122-02 nowg o $r.nom.160 mm
91/ KNNR 4 S-05.00.00 |Podtaczenie nowoprojektowanej sieci wodociggowej do  |kpl. 1,000
d.5.2(1701-01 + istniejgcych rurociggdw o $r. 90 mm (kréciec FW90 z ze-
KNNR 4 liwa sferoidalnego-1szt, zwezka FFR 100/80 mm-1szt)-
1014-03 wezte W1
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w kolorze niebieskim.

92
d.5.2

KNR-W 2-18
0108-03

$-05.00.00

Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC
PN10 tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm

138,000

93
d.5.2

KNR-W 2-19
0102-01

S-05.00.00

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng

138,000

94
d.5.2

KNNR 4
1119-03

S-05.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm o gtebokosé
zabudowy RD=1500mm z zeliwa sferoidalnego o $r.
80mm

Warunki techniczne dla hydrantu nadziemnego zabezpie-
czonego w przypadku ztamania z podwdjnym zamknig-
ciem:

1.Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz far-
ba epoksydowag o grubosci powtoki 250-500 pm dodatko-
wo zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV
powtoka poliestrowa.

3.Korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykona-
ne z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, ko-
lumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z zeliwa
sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze stali
nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze
stali nierdzewne;.

4. Mozliwos$¢ obrotu korpusu gérnego po montazu hydran-
tu 0 360°.

5.Kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za
pomocg $rub o ograniczonej wytrzymatosci.

6.Nakretka trzpienia mosigezna z gwintem trapezowym.
7.Nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokry-
wy nasad z zeliwa szarego.

8.Zamknigcie hydrantu realizowane przez ttok wspotpra-
cujacy z tulejg prowadzacg. Dodatkowe zamknigcie sta-
nowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym.
9.Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardo-
$ci 70° Sh.

10.0dwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego
zamkniecia hydrantu.

11.Przy cis$nieniu 0,2MPa wydajnos$¢ hydrantéw powinna
wynosi¢ minimum 10dm3/s.

12.Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w
Jozefowie.

1,000

95
d.5.2

KNNR 4
1014-02

S-05.00.00

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie-
rzowe o $r. 80 mm (Kro6éce dwukotnierz. "FF" fi 80 mm
L=500, przed hydrantami)

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggo-
wych:

1.Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz far-
bg posiadajgca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sfero-
idalnego - farbg proszkowg epoksydowa o grubosci po-
wioki 250-500 pm odporng na przebicie elektryczne 3kV
w Kkolorze niebieskim.

szt

1,000

96
d.b.2

KNNR 4
1112-02

$-05.00.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179

Zasuwy wodociagowe zeliwne kotnierzowe z obudowg o
$r.80 mm montowane przed hydrantami za kroécami FF

Warunki techniczne dla zasuw kotnierzowych PN16 wy-
konanych z zeliwa sferoidalnego:

1.Przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

4 Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpie-
czona przed wykreceniem, umozliwiajgca wymiane orin-
gow trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym po-
tozeniu klina.

5.Trzpieh ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
w strefie uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajgcy
wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i za-
wieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce
oporowej.

6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia

-7-

kpl.

1,000
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przed przedostawaniem sie wody z sieci.
7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego
gat. min EN-GJS-400.
8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardosci 70+5 ° Sh. prowadzony me-
toda wpust wypust w kadtubie zasuwy.
9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna,
wykonana z mosigdzu, zaprasowana w Klinie zasuwy, eli-
minujgca mozliwos¢ wibracji klina oraz uszkodzenia po-
wioki gumowej.
10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dy-
namiczne z gumy NBR.
11.Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelo-
towe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg pa-
rafinowo-woskowa.
12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg epoksydowag o grubosci powtoki 250-500 pm odpor-
ne na przebicie elektryczne 3kV.
97|KNNR 4 S-05.00.00 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 1,000
d.5.2/1014-03 rzowe o $r. 100 mm
Trojniki kotn.T z Zeli.sferoidal.100x80 mm
98/ KNNR 4 S-05.00.00 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- szt 2,000
d.5.2/1014-03 rzowe o $r. 100 mm
Kréciec cisn.1-kotn.typu FW fi 100 mm
99|KNNR 4 S-05.00.00 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 1,000
d.5.2/1014-03 rzowe o $r. 100 mm
Kotnierze $lepe X $rednica 100, ciezar 5.6 kg/szt.
100 KNNR 4 S-05.00.00 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokie- |szt 1,000
d.5.2/1022-03 lichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
Luki kielichowe wodoc.45 st.z PVC fi 110 mm
101/ KNNR 4 S-05.00.00 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukieli- |szt 2,000
d.5.2{1023-03 chowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
Nasuwki cisnieniowe z PVC-U $r. 110 mm, PN 10
102/ KNR-W 2-18 |S-05.00.00 |Deskowanie blokéw oporowych m2 5,000
d.5.2/0507-02
103|KNR-W 2-18 |S-05.00.00 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowycho  |m3 1,00
d.5.2/0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe /bloki oporowe/
104 KNNR 4 S-05.00.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu [200m - 1,000
d.5.2/1606-01 PVC o0 $r. do 110 mm 1 prob.
105/KNNR 4 S-05.00.00 |Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci ponad 200 m 10m -6,200
d.5.2/9914¢-02 przy prébach szczelnosci przewodéw PVC o $r. 110 mm |rézn.
106 KNNR 4 S-05.00.00 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. 1,000
d.5.2/1611-01 nalnej do 150 mm 200m
analogia
107|KNNR 4 S-05.00.00 |Naktady za kazde 10 m ré6znicy dtugosci ponad 200 m 10m -6,200
d.5.2/9915-01 przy dezynfekcji przewoddw z rur o $r. 110 rozn.
108/ KNNR 4 S-05.00.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc. 1,000
d.5.2/1612-01 nej do 150 mm 200m
109|KNNR 4 S-05.00.00 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci ponad 200 m 10m -6,200
d.5.2/9915-01 przy ptukaniu przewodéw z rur o $r. 110 rozn.
110 KNR-W 2-19 |S-05.00.00 |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku sta- |kpl. 1,000
d.5.2/0134-02 lowym
analogia
111/ KNR 2-31 S-05.00.00 |Umocnienie skrzynek zasuw i hydrantéw z ptyt betono-  |m2 0,5
d.5.2/0502-03 wych na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
analogia

Razem dzial: PRZEWODY Z UZBROJENIEM

Razem dzial: SIEC WODOCIAGOWA

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1|OZNAKOWANIE | PROJEKT ORGANIZA-
CJl RUCHU

N

SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANI-
TARNEJ GRAWITACYJNEJ

2.1]ROBOTY ZIEMNE

2.2|[ROBOTY MONTAZOWE
3| KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA

3.1]ROBOTY ZIEMNE

3.2/ROBOTY MONTAZOWE

4/SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

4.1|ROBOTY ZIEMNE

4.2|ROBOTY MONTAZOWE

4.3|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (na terenie
przepompowni)

5/SIEC WODOCIAGOWA

5.1 ROBOTY ZIEMNE

5.2|PRZEWODY Z UZBROJENIEM

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179



