SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej dla przepompowni sciekow nr P1
w miejscowosci Piecewo dz. nr 55/1 oraz 65.

1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt budowlany oprac. przez mgr inz. Zbigniew Elminowski
1.2. Zlecenie Inwestora
1.3. Obowigzujgce przepisy, normy
1.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
2. Wstep.
2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczy planowanych rob6t
budowlanych do projektu budowlanego budowy linii WLZ dla przepompowni sciekow.
3. Zakres planowanych prac budowlanych.
W ramach budowy nalezy:
- wykona¢ lini¢ kablowa kablem YKY 5x6 mm’,
- wykona¢ uziom o rezystancji R <10 €,
- zatozyé rury ochronne na kable.
4. Materialy, ktore zostana uzyte w pracach budowlanych:
4.1. Kable, przewody elektroenergetyczne - typu YKY 5x6 mm®
4.2. Rury ochronne:
-DVK 50 $rednica zewnetrzna ¢50
4.3. System uziemien
a) uziom pionowy
- pret pomiedziowany $14,2mm (5/8”) I=3,0m stal pomiedziowana o gr. min. 0,25mm
- zlgczka mosiadz 5/8”
- grot stal 5/8”
- bijak stal 5/8”
b) uziom poziomy
-bednarka ocynkowana FeZn 30x4
- cynk w spray’u
- koszulka zabezpieczajaca potaczenie
5. Nazwy i kody: grup robét, klas i kategorii robét
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - kod CPV 45111200-0,
- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - kod CPV 45231400-9,
- Inne instalacje elektryczne - kod CPV 45317000-2.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie z PN-76/E-0125 i normg SEP E-004. ,,Warunki
techniczne" i normy zawieraja podstawowe wymagania W zakresie wykonywania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru oraz umozliwiaja uczestnikom procesu budowlanego
prawidtowe technicznie 1 na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych rob6t. Prace
budowlane powinny wykonywane zgodnie z projektem, z materiatéw i wyrobow budowlanych
odpowiadajacym normom unijnym posiadajgcym znak CE albo $wiadectwem Instytutu Techniki
Budowlanej.

Dostarczone na budowe wszystkie materialy musza posiadac wszystkie niezbgdne atesty



potwierdzajace ich parametry. Zastosowanie materialéw i wyrobdw, na ktére nie ma norm albo
$wiadectw, wymaga si¢ zgody ITB.

Do kierowania robotami budowlanymi nalezy ustanowi¢ kierownika budowy lub kierownika
robot .

Wykonawca robdt po przejeciu obiektu jest obowiazany do:

a) koordynowania rob6t ewentualnych podwykonawcéow,

b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

¢) nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy,

d) ustalania i utrzymywania porzadku,

Wykonawca jest obowigzany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarig lub katastrofa. Podstawe do
podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego. Przed przystapieniem
do wykonywania robot powinien by¢ dokonany komisyjnie odbior  placu budowy
udokumentowany odpowiednim protokétem.

Odbidr robo6t budowlanych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi warunkami realizacji obiektéw bu-
dowlanych. Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt nalezy dokonaé odbioru w celu okreslenia ja-
kosci wykonanych robét i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonywania
innego rodzaju robdt. Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protoko6t
zakonczony wnioskami. Dotyczy to réwniez odbioréw czesciowych zakrytych i zanikowych.
Przed dokonaniem odbioru koficowego obiektu, oddajacy powinien przeprowadzi¢ przewidziane
w przepisach i dokumentacji proby oraz uzyska¢ od wiasciwych organdw odpowiednie protoko-
ty.

Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po stwierdzeniu
usunigcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego.

7. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Prace niebezpieczne pozarowo, prowadzone poza wyznaczonym na stale do tego celu
miejscem, jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, nalezy prowa-
dzi¢ w spos6b uniemozliwiajagcy powstanie pozaru lub wybuchu.
7.1.Wskazania przeciwpozarowe w zakresie przygotowania miejsca pracy do wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo:

a) wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyle-
glych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

b) w miejscu wykonywania prac powinien znajdowac si¢ sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszel-
kich Zrédetl pozaru tj.:

- pojemnik metalowy wypelniony woda na odpadki drutu spawalniczego i elektrod,

- materiaty izolacyjne i oslaniajgce do zabezpieczenia przed rozpryskami przedmioty palne,

- podrgczny sprzet pozarniczy,

¢) po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce w ktérym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegle, celem stwierdzenia:

- czy nie pozostawiono tlagcych lub zarzacych sie czastek w miejscu prowadzenia prac, otoczeniu
lub pomieszczeniach przyleglych,

- czy nie nastgpujg oznaki tlenia si¢ materialéw badz inne wskazujgce na mozliwo$é powstania
pozaru,

- czy zostal zdemontowany sprzet, ktérym wykonywano prace, wytaczony ze zrodet zasilania i
dostatecznie zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych,

- kontrolg te nalezy powtarzac, co p6t godziny do o$miu godzin po zakonczeniu prac.

d) prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby do tego upo-
waznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,




e) sprzet uzywany do wykonania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig wywolania pozaru,
f) przed przystgpieniem do prac nalezy ponadto:
- dokona¢ oceny zagrozenia pozarowego oraz okresli¢ niezbedne wymagania
ppoz. majace na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru albo - wybu-
chu,
sporzadzié¢ protoko6t zabezpieczenia przeciwpozarowego
g) w trakcie ustalania wymagan ppoz. nalezy zwrdci¢ uwagg na:
- wlasciwosci pozarowe materialéw, sposob i miejsce usunigcia ich poza rejon prowadzenia
prac,
- rodzaj urzadzen, instalacji, sposob usunigcia z nich palnej izolacji,
- zabezpieczenie tych przedmiotéw i materialéw palnych, ktérych nie mozna usungé ze strefy
zagrozenia,
h) przy ustalaniu sposobu zabezpieczenia ppoz. toku prac nalezy zwrdci¢ uwagg na:
- czy w przewidywanym miejscu prowadzenia prac wystgpujg palne elementy budowlane mogg-
ce ulec zapaleniu,
- czy konstrukcje metalowe, przewody badz inne elementy nie stykaja si¢ bezposrednio z miej-
scem prowadzenia prac i czy nie nastgpi wskutek przewodnictwa cieplnego zapalenie elementow
budowlanych w innym miejscu, pomieszczeniu,
- z jakich materialéw sg wykonane elementy budowlane w promieniu 20 m od przewidywanego
miejsca spawania oraz czy nie ulegng one zapaleniu od rozpryskéw spawalniczych,
- czy w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja palne izolacje, wykladziny itp.. mogace ulec
zapaleniu,
Wymagania przeciwpozarowe, o ktérych mowa, powinny by¢ okreslone w protokéle sporzadzo-
nym. Rozpoczecie prac moze nastapi¢ tylko na podstawie zezwolenia, wydanego przez przedsta-
wiciela Inwestora lub osobe upowazniona przez niego, wg zatacznika nr 3. Po zakonczeniu prac
nalezy przeprowadzi¢ kontrolg wg zasad okreslonych powyze;.
7.2. Sprzet gasniczy i Srodki gasnicze.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ wyposazone w sprawny technicznie sprzet po-
zarniczy, umozliwiajacy likwidacje wszelkich Zroédet pozaru w zarodku.
Jezeli prace wykonywane sa w pomieszczeniach w ktérych znajdujg si¢ materialy palne, miejsce
prowadzenia prac powinno by¢ wyposazone w gasnice proszkowg GP-6 i koc gasniczy TS-IL
¢ pomieszczeniach posiadajacych palne elementy budowlane, miejsce prowadzenia prac powin-
no by¢ wyposazone dodatkowo w hydronetke wodna.
Przy pracach niebezpiecznych prowadzonych na zbiornikach, urzadzeniach lub przewodach po
gazach badz cieczach palnych nalezy miejsce ich prowadzenia wyposazy¢ w gasnice proszkowa
GP-6 oraz koc gasniczy TS-II.
7.3. Obowiazki pracownikéw prowadzacych prace niebezpieczne pozarowo.

Do obowigzkow pracownikow nadzorujgcych nalezy ;
posiadanie znajomosci obowiazujgcych przepis6w ppoz. oraz nadzorowanie przestrzegania tych
przepiséw przez podlegtych im pracownikow,
dopilnowanie, aby przed przystapieniem do pracy wykonane zostaly wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego miejsca prac,
sprawdzenie zabezpieczenia ppoz. miejsc wykonywania prac oraz wydawanie polecef gwarantu-
jacych natychmiastowa likwidacje stwierdzonych niedociagnigé, wstrzymanie prac z chwilg
stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usunigcia
wystepujacych nieprawidlowoscei,
prowadzenie kontroli prac i odnotowywanie na druku wg
7.4. Do obowiazkéw prowadzacego prace niebezpieczne pozarowo nalezy:




a) posiadanie znajomosci obowigzujacych przepisdw ppoz. obshugi podrecznego sprzgtu pozar-
niczego oraz zasad postgpowania na wypadek zaistnienia pozaru,

sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaty wykonane wszystkie zabezpieczenia dla
danego toku prac,

b) $ciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ppoz. dla prac niebezpiecznych pozarowo,
sprawdzenie przed przystgpieniem do prac, czy stanowisko zostalo wyposazone w odpowiedni
sprzet pozarniczy,

¢) rozpoczgcie prac tylko po otrzymaniu pisemnego polecenia,

d) poinstruowanie pomocnika /6w/ o wymaganiach przeciwpozarowych, obowiazujacych przy
tych pracach,

e) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych powsta-
nie pozaru, powiadamianie o tym nadzorujacego prace,

f) powiadomienie nadzorujgcego prace o ich zakonczeniu oraz informowanie o zaistniatych fak-
tach zainicjowania ognia, a ugaszonego w toku wykonywania prac,

doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia
czy podczas prowadzenia prac nie zainicjowano pozaru,

g) wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organdéw kontrolnych w sprawach zwigza-
nych z zabezpieczeniem ppoz.

8. Wymagania dotyczace BHP przy wykonywaniu robét elektroenergetycznych
8.1. Do kierowania robotami budowlanymi nalezy ustanowi¢ kierownika budowy posiadajacych
uprawnienia budowlane branzy elektrycznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czen
8.2. Wykonawca rob6t winien posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru 1 eksplo-
atacji urzadzen, sieci i instalacji elektroenergetycznych
8.3. Przy wykonywaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowig-
zujacych przepiséw BHP
8.4. Prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia zgodnie moga by¢ wykony-
wane wylacznie tylko na polecenie pisemne
8.5. Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie iz zna procedury postepowania przy ratowaniu
0s0b porazonych i poparzonych pradem elektrycznym

Opracowal:



