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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny pdprowadzanie
podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z t@redrog gminnych znajdagych se
na dziatkach ewidencyjnych o nr: 55/1 i 65 pmhoych w ob¢bie Piecewo, gmina Jabtonowo
Pomorskie do ziemi za pompeespotu 13 studni chtonnych i 24 wpustéw ulicznych
w ramach przedsivziecia inwestycyjnego o nazwie ,Przebudowa drogi grajnn
w miejscowdci Piecewo”. Na ww. dziatkach planujegsivykonanie drogi o nawierzchni
asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji wykonanyrkogtki betonowej. Na wykonanie ww.
zamierzenia inwestycyjnego nie jest wymagane uzyskaecyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2.Podstawa opracowania

Podstaw formalno-prawn realizacji przedmiotowego opracowania starpowi

nastpujace dokumenty:

1.Zlecenie inwestora.

2.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 rokdPrawo wodnetekst jednolity — Dz. U. z 2015 r., poz.
469).

3.Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 rokw-sprawie warunkow,
jakie naley speiné przy wprowadzanisiciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwychsitadowiska wodneg¢Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

4.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roka zbiorowym zaopatrzeniu w woidzbiorowym
odprowadzanidciekow(tekst jednolity — Dz. U. z 2006 r., Nr 123, pos8&e zm.).

5.Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rekm sprawieprzedsgwzie¢
mogicych znaczco oddziatywé nasrodowisko(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

6.Ustawa z dnia 3 pgdziernika 2008 roku 6 udosgpnianiu informacji asrodowisku i jego
ochronie, udziale spotecmtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rok#Prawo ochronyrodowiska(tekst jednolity — Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

8.Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

9.Mapa ewidencji gruntow w skali 1:2 000.

10.Wiasne rozpoznanie terenowe.

3.Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanieclzie dla inwestora podstawv celu wysipienia do Starosty
Brodnickiego z wnioskiem o udzielenie pozwoleniadwoprawnego na wykonanie zespotu
13 studni chtonnych oraz na odprowadzanie podczgsgch wdd opadowych i roztopowych
z terenu drég gminnych znajdaych s¢ w miejscowaci Piecewo, gmina Jabtonowo
Pomorskie do ziemi za pompeespotu 13 studni chtonnych. Podstawa prawna @xyak
pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystamiéd — art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz na
wykonanie urzdzen wodnych (13 studni chtonnych) — art. 122 ust. 1 $kistawy z dnia 18
lipca 2001 roku Prawo wodngtekst jednolity — Dz. U. z 2015 r., poz. 469).



4.Sprawy wlasngciowe.

Wody opadowe a3 odprowadzane ze zlewni @cknej powierzchni 0,2430 ha.
Zlewnic wéd opadowych obfych opracowaniem stanocgviwody opadowe pochodee
z terenu drég gminnych znajdaych s¢ na czsci dzialek ewidencyjnych o nr: 55/1 i 65
potozonych w obgbie Piecewo, gmina Jabtonowo Pomorskiglgbych wlasnécia Miasta
I Gminy Jabtonowo Pomorskie. Projektowane studhierme i wpusty uliczne znajdupic
w catasici na ww. dziatkach.

5.Rozwiazania projektowe.

5.1.Charakterystyka studni chtonnych.

W celu odprowadzania wéd opadowych i roztopowycltakej zlewni do ziemi
zaprojektowano zespét 13 studni chtonnych.

Studnia chionna jest betongwstudng z perforowanym dnem i bokami w dolnej
czesci. Technologia odprowadzania wody deszczowe] pstadnie chionag jest w swojej
koncepcji bardzo prostym rozygwianiem i ma za zadanie magazynowanie wody i jej
stopniowe odprowadzanie do gruntu. W pierwszej jkokei wody doptywagce wpada na
ptytke¢ zabezpieczaga przed rozmyciem, naginie wody stopniowo wskaja — najpierw
przez warstw piasku paniej przez warstw filtracyjng (zuzel, zwir) i dopiero odptywaj do
ziemi. W tego typu rozwianiu — odn@szsk do urzdzen pomiarowych — ich zastosowanie
jest bezzasadne. Studnie betonow&ealnicy @ 1200 mm z €%cia filtracyjna o wysokdci
ca 3,00 m posiadapojemnd¢ ponad 4,10 m
Parametry studni chtonnej przedstawisig nastpujaco:

» materiat — kegi betonowe
* $§rednica — @ 1200 mm
* gkcbokas¢ — 3,00 m.

5.2.Gospodarka wodnaosciekowa na terenie ob¢tym opracowaniem.
Projektowana kanalizacja deszczowdie s¢ skiada@ z nas¢pujacych elementow:
- zespotu 13 studni chtonnychsednicy @ 1200 mm,
- zespotu 24 wpustoéw ulicznych z osadnikandiednicy @ 500 mm,
- przykanalikow wykonanych z rur PVCseednicy @ 200 mm.



Wspotrzdne geograficzne budowlrfdio Geoportal):

Nr | Nazwa Rzedna Rzedna Nr dziatki Wspétrz edne geograficzne
budowli gornej dolnej Dlugosé Szerokaé
kraw edzi kraw ¢dzi geograficznal geograficzna@
1. SCH1 89,22 86,22 55/1 19°43,08 E 53°2248,08 N
2. WP1 89,39 87,66 55/1 19° 83,98 E 53°2248,5Y N
3. WP2 89,39 87,66 55/1 19° 83,78 E 53° 2248,59 N
4. SCH2 88,98 85,98 55/1 19°42 6 E 53°2247,67 N
5. WP3 88,99 87,26 55/1 19° 93,08 E 53°2247,668 N
6. WP4 88,99 87,26 55/1 19° 92 82 E 53°2247,73 N
7. SCH3 88,60 85,60 55/1 19°91 87 E 53°2247,09 N
8. WP5 88,63 86,90 55/1 19° 92,36 E 53°2247,09 N
9. WP6 88,63 86,90 55/1 19° 92,14 E 53°2247,17 N
10. SCH4 88,47 85,47 55/1 19°41,14 E 53°2246,47 N
11. WP7 88,41 86,68 55/1 19°491,62 E 53°2246,49 N
12. WP8 88,41 86,68 55/1 19°91 47 E 53°2246,58 N
13. SCH5 88,22 85,22 55/1 19°39,82 E 53°2245,35 N
14. WP9 88,23 86,50 55/1 19°490,28 E 53°2245,3 N
15. WP10 88,23 86,50 55/1 19°40,017 E 53°2245,38 N
16. SCH6 87,80 84,80 55/1 19°30,67 E 53°22449Y N
17. WP11 87,86 86,13 55/1 19°39,93 E 53°2244,9 N
18. SCHY7 88,54 85,54 65 19°43,53 E 53°2246,94 N
19. WP12 88,45 86,72 65 19°43,7 E 53°2247,18 N
20. WP13 88,45 86,72 65 19° 43,56 E 53°2247,0' N
21. SCHS8 87,77 84,77 65 19°45,19 E 53°2246,18 N
22. WP14 87,71 85,98 65 19°4534 E 53°2246,29 N
23. WP15 87,71 85,98 65 19°45,18 E 53°2246,17 N
24. SCH9 86,94 83,94 65 19°46,45 E 53°2245,37 N
25. WP16 86,96 85,23 65 19°46,49 E 53°2245,68 N
26. WP17 86,96 85,23 65 19°496,3' E 53° 224549 N
27. SCH10 86,58 83,58 65 19°47,84 E 53°224454 N
28. WP18 86,44 84,71 65 19°47,68 E 53°2244,89 N
29. WP19 86,44 84,71 65 19°47.5 E 53°2244,8 N
30. SCH11 87,06 84,06 65 19°48,63 E 53°2244,07 N
31. WP20 86,78 85,05 65 19°48,71T E 53°2244,268 N
32. WP21 86,78 85,05 65 19°48,53 E 53°2244,168 N
33. SCH12 87,08 84,08 65 19°80,3' E 53°2243,08 N
34. WP22 86,98 85,25 65 19°80,38 E 53°2243,32 N
35. WP23 86,95 85,22 65 19°80,37 E 53° 2243,07 N
36. | SCH13 87,04 84,04 65 19°%0,96' E 53°2242,668 N
37. WP24 86,83 85,10 65 19°90,97 E 53°2242,68 N

5.3.0bliczenie ildci odprowadzanych wod opadowych z terenu zlewni.
Wody opadowe ¢da odprowadzane z ogolnej powierzchni 0,2430 ha,

w tym:
- jezdnia asfaltowa = 0,2052 ha

- zjazdy z kostki betonowej = 0,0378 ha

Obliczenia lgda wykonywane przy pomocy wzoru:

Q=9 xyxqxF(l/sek)




gdzie:
¢ — wspotczynnik opgnienia sptywu, zaleny od spadku i ksztattu zlewni
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g — natzenie deszczu (I/sek/ha)
F — powierzchnia zlewni (ha)

Natzenie deszczu miarodajnego g = 804%%= 131 I/sek/ha, przy czasie
trwania deszczu 15 minut.

Przygto nasgpujace wspotczynniki sptywu powierzchniowego
- droga asfaltowa = 0,90
- kostka betonowa = 0,80

Wspotczynnik opénienia sptywu przyto ¢ = 1

Qmavs =1 x 0,90 x 131 x 0,2052 + 1 x 0,80 x 131 x 083724,19 + 3,96 = 28,15 I/sek

6.Zakres i sposdb podczyszczania wdd opadowych.

Wody opadowe z terenu zlewni zosfgroddane procesom oczyszczania, aby uzyska
wymagane przepisami wskaki wod oczyszczonych wprowadzanych do wéd lubzaoni.
Wybrane rozwjzania techniczne spowodyjze korzystanie z wod nie ¢bzie miato
ujemnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

6.1.Zawiesiny.

Rol¢ osadnikéw piasku dulg spetni@ 24 wpusty uliczne (od WP1 do WP24)
wykonane z rur érednicy @ 500 mm. Zalecagstzyszczenie osadnika po wypetnieniu przez
osad 1/2 — 3/4 pojemia. Osadniki lgda wychwytywa znaczm czgs¢ zawiesin, cgsci
statych i piasku. Warunkiem efektyw§w pracy uradzenia kdzie systematyczne usuwanie
zawiesin mineralnych z osadnika. Czyszczenie zgalykonywa przy pomocy wozu
asenizacyjnego wyposanego w pomgi migkki waz.

6.2.Substancje ropopochodne.

Z uwagi na niewielk zlewnk oraz mate ngkenie ruchu pojazdami nie ma
konieczndci montau urzdzen podczyszczapych wody opadowe =z substancji
ropopochodnych. RoOwnie obowhzujace przepisy prawne nie obligujinwestora do
wykonania urzdzen podczyszczapych dla wéd opadowych odprowadzanych z drogi

gminnej. Ze wzgidu na ma powierzchng terenu przynalecego do pojedynczej studni
chtonnej nie przewiduje simontau separatora.

7.0kreslenie ilo$ci, stanu i skladu wéd opadowych oraz przewidywanensposobu
i efektu ich oczyszczania.

Wg obliczéx dokonanych w pkt 5.3. opracowania maksymaln& it@prowadzanych
oczyszczonych wod opadowych z terenu zlewni wymie28,15 |/sek. Bilans tadunkow
zanieczyszczewprowadzanych do odbiornika wod opadowych z driggendw



utwardzonych to gtéwnie zawiesiny ogoélne (piasewir, czesci state) oraz substancje
ropopochodne. Ze wzglu na brak danych co do sktadu odprowadzanych vpédia@vych,
wielkos¢ zanieczyszczeprzyjeto z literatury, a mianowicie:
- zawiesiny ogolne = 562 mg/I
- substancje ropopochodne = 100 mg/l

Zaktada s, ze osadniki znajdgge s¢ we wpustach ulicznych przechvay85 %
wielkosci zawiesiny ogélnej, co stanoévedzie:

0,85 x 562 mg/l = 478 mg/l
Do odbiornika trafi wgc maksymalnie 84 mg/l zawiesiny ogolne;.

Wielkosci substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogolpej przejciu przez
urzadzenia podczyszczgje (osadniki we wpustach ulicznych) nie przekgoezartcsci
dopuszczalnych okénych w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada
2014 roku -w sprawie warunkéw, jakie nale spetné przy wprowadzanidciekow do waéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg&@uaiedliwych dlasrodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

8.0pis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestraciji ilosci, stanu i skladu
odprowadzanych wod opadowych.

Nie przewiduje sina obiekcie monfal urzdzen stuzacych do pomiaru oraz rejestraciji
ilosci odprowadzanych wod opadowych. Obgmuijace przepisy prawne nie obligudo
montau tego typu uradzea.

9.0pis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania wéd ogawych.

Oczyszczone wody opadowe z terenu obiektis lndprowadzane do ziemi za pomoc
zespotu 13 studni chtonnych. Badania gaiowody wprowadzanej do ziemi nie byty
wykonywane, gdy nie bylo koniecznéri ich wykonania. Podstawowymi jednostkami
badawczymi staty gijednolite czsci wod oraz scalone ¢gci wod.

10.Ustalenia wynikapce z warunkdéw korzystania z woéd regionu wodnego.

Podczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzbeddy kanalizacy
deszczow do ziemi. Zlewnia wod opadowych znajduje wi zlewni rzeki Lutryny. Rzeka
Lutryna jest lewobrzenym doptywem rzeki Osy. Rzeka Osa jest prawym deeh rzeki
Wisty. Warunki korzystania z wod regionu wodnegataty ustalone w Rozpagdzeniu Nr
9/2014 Dyrektora Regionalnego Zadn Gospodarki Wodnej w Gdsku z dnia 07.11.2014
roku —w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnginej Wisty(Dz. U. Wo;.
Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 3510). Rozpgizenie weszto wycie z dniem 12.12.2014 r.
Planowana inwestycja nie narusza ustalonych w mazgeeniu warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Dolnej Wisty.



11.Ustalenia wynikapce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecWisty.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczg ¥éistat uchwalony uchwat
Rady Ministrow z dnia 22.02.2011 roku — (M.P. z 8h.06.2011 r., Nr 49, poz. 549).
Dane rzeki Lutryna:
Europejski kod JCWP: PLRW200023296689,
Nazwa JCWP: Lutryna od 2ej Bachy do Kanatu Siaskiego,
Scalona cg¢ wod: DW1306,
Region wod: Region wodny Dolnej Wisty,
Obszar dorzecza: Kod — 2000,

Nazwa — obszar dorzeWisty,

RZGW: RZGW w Gdasku,
Ekoregion: Réwniny wschodnie (16) — wg Kondragkig
Typ JCWP: Potoki i strumienie na obszaraetisbych pod wptywem proceséw
torfotworczych (23),
Status: naturalna e waod,
Ocena stanu nieagjnigcia celéwsrodowiskowych: zly, niezag#ona,
Derogacje: -—.

12.0kreslenie wptywu gospodarki wodnej ha wody powierzchniowe oraz podziemne.

Rzeka Lutryna znajduje giw obszarze JCWPd 40 (Jednolita ¢€cz Wod
Podziemnych). Obszar JCWPd 40 obejmuje zlewnie¢byw Osy. Z uwagi na rozlegié
JCWPd obejmuje on #ade jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. Wigaku z tym
wystepowanie wod podziemnych i warunki hydrogeologicspnéakze zr&znicowane. System
wodonany jest wielop¢trowy; obok poziomow midzymorenowych obecneg séwniez
warstwy wodonéne miocenu, oligocenu i paleocenu. W potudniowdipdaiej czsci
obszary wody podziemnej wygiujag rowniez w osadach kredy. Gltowne obszary zasilania
systemu wodonimego znajduj sic w pétnocnej i wschodniej ezci JCWPA.

GZWP (Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych) wygtijagce w obebie JCWPd: 129, 131,
141, 210, 214 i 215.

Nr JCWPD: 40,

Powierzchnia: 7 539,5 Kin

Region: Dolnej Wisty,

Wojewodztwo: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warskb-mazurskie,

Powiaty: elbdski, ostrodzki, olsztyski, sztumski, itawski, dziatdowski, nowomiejski,
Brodnicki, rypiski, golubsko-dobrzyski, toruski, lipnowski,

Arkusze MhP w skali 1:50 000: 134, 135, 171-120%-212, 245-250, 283-288, 320-325,

361-365,

Arkusze MhP w skali 1:200 000 :17, 18, 19, &,29,

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicam@glski 1995 r.. V — Pomorski,

Glebokas¢ wysiepowania wod stodkich ok.: brak danych (lokalniedy stone na gbokadsci
200 m),



Planowana inwestycja nie ¢tizie miala negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe i roztopowda wprowadzane do ziemi
w znacznej odlegkmi od rzeki Lutryny. Wprowadzone do ziemi podczysmee wody
opadowe i roztopoweghla spetnialy parametry okiwne w przepisach prawa. Korzystanie
z wold nie spowoduje pogorszenia jaionod powierzchniowych i podziemnych. Natnie
ruchu na modernizowanych odcinkach drég gminnyclst jaiewielkie. Planowana
przebudowa drég gminnych nie spowoduje pogorszgadiasci wod powierzchniowych
i podziemnych. Projektowana technologia wykonaniggd nie wptynie ujemnie na
srodowisko i ograniczy do minimum ingereaaey istniegce srodowisko naturalne. Inwestycja
nie kedzie miata wptywu na zmianwiasciwosci fizykochemicznych jednolitych ezci wod
powierzchniowych i podziemnych. Jednogze przebudowana droga gminna niegdtie
miata negatywnego wptywu na cekeodowiskowe. Dzki modernizacji drogi gminnej
ulegnie poprawie bezpiearswo powszechne.

13.0kreslenie zakresu i cestotliwosci wykonywanych analiz odprowadzanych wéd
opadowych.

Wskazniki weglowodorow ropopochodnych oraz zawiesiny ogolneppregciu przez
urzadzenia podczyszczgje nie przekrocg wielkosci dopuszczalnych okénych w § 21
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 rokw-sprawie warunkéow,
jakie naley speiné przy wprowadzaniwciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych gladowiska wodneg@dDz. U. z 2014 r., poz. 1800).
Obowigzkiem uprawnionegodalzie przeprowadzanie co najmniej 2 razy do rokegigelow
eksploatacyjnych usdlzen oczyszczajcych, eksploatacja powinnadygodna z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji ydzehr oczyszczajcych, a czynn&i z nig
zwigzane odnotowywane w zeszycie eksploatacji.

14.Informacja o sposobie zagospodarowania osad@eiekowych.

Powstale w procesie oczyszczania osagtis ransportowane przez figyposiadajca
odpowiednie zezwolenie na transport odpadow. Operaczyszczania osadnikéw naje
Zlecik specjalistycznej firmie posiadagj zezwolenie do wykonywania tego typu prac oraz
majce] mazliwosé utylizacji usungtych zanieczyszcze

15.Sposo6b pospowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalngci, badz
wystapienia awarii.

W przypadku wysfpienia awarii urgdzen oczyszczajcych obowijzkiem zakiadu
bedzie w trybie pilnym usugcie usterki.



16.Informacja o formach ochrony przyrody, wysepujacych w zasequ oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod.

Przedsiwziccie nie znajduje sina terenie rezerwatu przyrody, obszaru chronionego
krajobrazu, parku krajobrazowego oraz specjalndxgzaru ochrony siedlisk NATURA 2000.
Istniegce uradzenia podczyszczgje zapewrn uzyskanie w odprowadzanych wodach
wskaznikbdw zanieczyszczenie przekraczapych wartdci dopuszczalnych
w rozporadzeniu. Oczyszczone wody opadowe niedgb stanowity zagreenia dla
srodowiska naturalnego.

17.Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Whioskuje s¢ 0 udzielenie dla Miasta i Gminy Jabtonowo Pomagski. Gtéwna 28,
87-330 Jabtonowo Pomorskie pozwolenia wodnoprawmago
- wykonanie zespotu 13 studni chtonnych gddw zelbetowych grednicy @ 1200 mm
na dziatkach ewidencyjnych o nr: 55/1 i 65 pmhoych w ob¢bie Piecewo, gmina Jabtonowo
Pomorskie,
- odprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i pmrkgych z terenu zlewni mdznej
pow. 0,2430 ha, w tym: jezdnia asfaltowa o pow0B2ha i zjazdy z kostki betonowej
0 pow. 0,0378 ha do ziemi za pomaespotu 13 studni chtonnych w§td Qmays= 28,15 I/s.
Proponuje udzieti sie pozwolenie wodnoprawne na okres 10 lat.

18.Whnioskowane warunki pozwolenia wodnoprawnego.

- urzgdzenia stagce do oczyszczania i odprowadzania wod opadowyshtopowych naley
prawidtowo konserwowai eksploatowa,

- dokonywd co najmniej dwa razy w roku przedbw eksploatacyjnych usdzen,
a czynnéci z tym zwpzane odnotowaw zeszycie eksploatacii,

- wszelkie szkody powstate w zyzku z wykonywaniem nadanego prawa poniesie
uprawniony,

- inne obowazki natazone przez organ udzieday pozwolenie wodnoprawne.
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prowadzenia zamierzonej dziataded sporadzony w gzyku nietechnicznym w zakresie
wykonania urgdzenia wodnego poleg@ego na budowie zespotu 13 studni chtonnych oraz
szczegOllnego korzystania z wod polagego na odprowadzaniu oczyszczonych waod
opadowych i roztopowych z terenu drég gminnych dujgagych s¢ na czsci dziatek o nr:
55/1 1 65 potaonych w ob¢bie Piecewo, gmina Jabtonowo Pomorskie — podstaaana -
art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2QiKur—Prawo wodngtekst jednolity — Dz. U.
z 2015 ., poz. 469).

Ogodlna powierzchnia zlewni, z ktorej odprowadzagdslwody opadowe
I roztopowe wynosi 0,2400 ha. Wody opadowe zaspaddane podczyszczeniu
w osadnikach znajdagych s¢ w 24 wpustach ulicznych. &enie zanieczyszcae
w oczyszczonycKkciekach opadowych niegtizie wiksze, ni:

- zawiesina ogolna — 100,0 mg/l
- substancje ropopochodne — 15 mg/I

Wody opadowe z terenu zlewnida odprowadzane projektowarkanalizacy deszczow
sktadajica sie z nas¢pujacych elementow:
- zespotu 13 studni chtonnychsednicy @ 1200 mm,
- zespotu 24 wpustdéw ulicznych z osadnikandiednicy @ 500 mm,
- przykanalikow wykonanych z rur PVCseednicy @ 200 mm.
Podczyszczone wody opadowedlp odprowadzane do ziemi za pomanespotu 13 studni
chtonnych w il@Ci Qmaxs= 28,15 I/s.

Zamierzone korzystanie z wod nie wptynie ujemnievoaly powierzchniowe
I podziemne oraz n@odowisko naturalne.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawyPrawo wodnepozwolenie wodnoprawne zostanie
udzielone na okres nie disey niz 10 lat.



Wojewddztwo : KUJAWSKO-POMORSKIE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2015-08-21
Jednostka rejestrowa : G.57

Powiat : BRODNICKI
ff" _ Jednostka ewidencyjna : 040207_5 JABLONOWO POMORSKIE
76 8353 Obregb : 0014 PIECEWO

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter ; Udziat
wiasnosci / wiadania
1 MIASTO | GMINA JABLONOWO POMORSKIE wiasnosé 171
GLOWNA 28; 87-330 JABLONOWO POMORSKIE:
= SET e Tt Oznaczenie | pow, Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uzytk 6‘9’ i hyticn dziatki i
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
55/1 1 drogi dr 0.6900 0.6900 | TO1B/00043398/2
Id dziatki: 040207_5.0014.55/1
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 883460
65 ‘ 1 ‘ drogi dr 0.2200 ‘ 0.2200 ’TO1B/00043398/2
Id dziatki: 040207_5.0014.65
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 883460
Razem powierzchnia dziatek : 0.9100 ha

Stownie :  dziewiec tysiecy sto m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri : 2015-08-21

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji‘gruntéw-i-budynkow

i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksied;e@éo%yétéjiiz:*x

\\',’

Sporzadzit:  Zofia Gierszynska-Gaczynska

Dokument niniejszy
jest przeznaczony do dokonywania
wpisu w ksiedze wieczystej

Strona: 1
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pow. brodnicki
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Informacje dodatkowe:
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

gmina Jabtonowo Pomorskie
obreb Piecewo: dz. nr 55/1; 65

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z mapga do celow
projektowych wpisang do zasobéw PODGIK
w Brodnicy pod nr KERG GG.6640.1.1090.2015
w dniu 13.07.2015r.
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i stuzy jako mapa do celow projektowych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski
14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej
nr dziatek 55/1 oraz 65 w m. Piecewo

Adres obiektu budowlanego:

obreb 14 Piecewo, dz. nr 55/1; 65
gm. Jablonowo Pomorskie

Nazwa i adres inwestora:

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1:500

Nr rys.
2.

Imig i nazwisko

Branza

Nr upraw. bud.

Data:

Podpis

inz. Bogdan Motylifiski

drogowa

WAM/0097/PWOK/04

07.2015r.

inz. Henryk Moczadto

sanitarna

13/91/0L

07.2015r.

tech. bud. tukasz Zieliriski

drogowa

07.2015r.
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