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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz.111l, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania przebudowy drogi gminnej obejmujacej numery dziatek 55/1 i 65, na terenie gminy
miasta Jablonowo Pomorskie w woj. kujawsko-pomorskim.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudoweg drogi na odcinku ok. 370 m, przy zatozeniach
projektowych: klasa drogi wewngtrzna, kategoria ruchu KR 2 o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Droga przebiega przez tereny rolne z zabudowa mieszkaniowa. Uksztalttowanie powierzchni terenu
jest tagodne, a rzedne terenu zawieraja si¢ w przedziale 86,5-90,0 m n.p.m. Wody opadowe
1 roztopowe w przewazajacej czgsci spltywaja po powierzchni terenu do zaglgbien oraz czgSciowo
infiltruja w podioze.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegdtéw wg mapy syt.-wys. w skali 1:1000. Rzedne terenu przy
otworach badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 6 sierpnia 2015 r. wykonano 4 otwory badawcze o Srednicy
88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o gtebokosci 3,0 m, o facznym metrazu wiercen 12,0 mb.
oraz 1 sondowanie dynamiczne sonda lekka DPL. Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu
LWP-16s produkcji Wamet, zamontowana na samochodzie terenowym, zgodnie z wytycznymi
PN-B-04452:2002.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb.
wiercenia. W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg,
wilgotnos$¢ i stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.
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3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie
dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan polozony jest na wysoczyznie morenowej rozcigtej doling rzeczna Lutryny. Do
glebokosci  rozpoznanej wierceniami  wystgpuja  grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Utwory holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja na powierzchni terenu i1 sktadaja si¢ z piaskow
prochnicznych, piaskéw drobnych prochnicznych, piaskéw srednich préchnicznych oraz gruzu,
zuzla 1 tlhucznia o stwierdzonej miazszosci 0,2-0,4 m. Z uwagi na antropogeniczne przeksztatcenie
terenu, migzszosci 1 sktad nasypéw lokalnie moga by¢ inne od rozpoznanych.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez spoiste grunty zastoiskowe, morenowe
i wodnolodowcowe.

Grunty zastoiskowe i morenowe tworza jedna seri¢ wyksztalcona w postaci pytéw, glin
pylastych, glin pylastych zwigztych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin zwigztych
z przewarstwieniami piasku drobnego i1 pylastego. Utwory te stanowia dominujace podtoze
gruntowe na terenie badan. Zalegaja one pod nasypami lub piaskami wodnolodowcowymi na
glebokosci od 0,2 do 0,9 m, a ich miazszos¢ wynosi od 0,2 do ponad 2,1 m. Stanowia one podtoze
staboprzepuszczalne 1 wysadzinowe.

Grunty wodnolodowcowe wyksztalcone sa w postaci piaskow drobnych zawierajacych
domieszki lub przewarstwienia piaskéw pylastych, piaskéw gliniastych lub zwiru. Wystgpuja one
w postaci dwdch warstw: przypowierzchniowej na gigbokosci 0,4-0,6 m (migzszos¢ 0,5-0,9 m) -
w rejonie otw. nr 1-3 oraz giebszej, na gigbokosci 1,3-2,6 m - w rejonie otw. nr 3 1 4. Sa to grunty
przepuszczalne, niewysadzinowe lub watpliwe pod wzglgedem wysadzinowosci.

Rozpoznang budowe geologiczna przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 3.

Do glebokosci wiercen obecno$ci wody gruntowej nie stwierdzono. Podloze gruntowe
sktada si¢ ze staboprzepuszczalnych gruntéw morenowych i zastoiskowych przewarstwionych
przepuszczalnymi piaskami drobnymi. Okresowo w stropowej czgsci gruntdw spoistych, po
roztopach lub po intensywnych opadach deszczu, moze gromadzi¢ si¢ woda gruntowa w postaci
saczen Srédglinnych. Niniejsze badania prowadzono w okresie niskich stanéw wod gruntowych —
w okresie dtugotrwatej suszy.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (spoistych i niespoistych) oraz nasypéw niekontrolowanych.
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Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju
1 stanu gruntéw. Ze szczegétowe] charakterystyki geotechnicznej wytaczono nasypy
niekontrolowane (piaszczysto-prochniczno-gruzowe) tworzace wierzchnia warstwg¢ o miazszosci
0,2-0,4 m.

Wartosci parametréow geotechnicznych okreslono dla gruntéw mineralnych rodzimych na
podstawie badan polowych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Za parametr wiodacy dla gruntéw
spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, okreslony na podstawie badan makroskopowych,
natomiast dla gruntéw niespoistych okreslono stopien zaggszczenia Ip na podstawie badan sonda
DPL. Pozostate parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
wg PN-81/B-03020.

W warstwie I zestawiono niespoiste, niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci grunty wodnolodowcowe. Zestawiono tu wilgotne S$redniozaggszczone piaski
drobne z przewarstwieniami lub domieszkami piaskow pylastych, piaskow gliniastych i1 zwiru. Sa to
grunty no$ne o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia Ip=0,60.

W warstwie II ujgto spoiste, staboprzepuszczalne grunty zastoiskowe i morenowe, ktdére
zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Sa to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym. Warstwa ta jest najbardziej rozpowszechniona na terenie badan, a jej strop
zalega na glebokosci 0,2-0,9 m. Stanowia one podtoze nosne o wyprowadzonej wartosci stopnia
plastycznosci I} =0,15. Stan gruntéw tej warstwy ulega sezonowym zmianom, w zalezno$ci od

stopnia ich zawilgocenia.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystgpuja zmienne
warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. podtoze gruntowe
zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nos$nosci G2 i G3.

Grupa nosnosci podloza G2 wystepuje na odcinku drogi pomiedzy otw. nr 1-2. Do grupy tej
zaliczono niewysadzinowe i watpliwe piaski w stanie $redniozageszczonym warstwy I, przykryte
nasypami o miazszosci 0,4 m, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nos$nosci podloza G3 obejmuje odcinek drogi pomigdzy otw. nr 3-4. Do grupy tej
zaliczono wysadzinowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstwy II, przykryte nasypami
o miazszosci 0,2-0,4 m, przy dobrych warunkach wodnych.

Ostateczna decyzj¢ o zaliczeniu podloza gruntowego do grupy nos$nosci podejmie
Projektant, po analizie wynikéw niniejszych badan.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystepuja korzystne
warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy drogi. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie tym wystepuja proste
warunki gruntowe.

2. Podtoze no$ne stanowia rodzime grunty mineralne: niewysadzinowe lub watpliwe piaski
drobne z domieszkami piaskdw pylastych i gliniastych w stanie $redniozaggszczonym
warstwy I oraz wysadzinowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstwy II.
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3. Podloze niejednorodne, przeznaczone do usunigcia, stanowia przypowierzchniowe nasypy
niekontrolowane o miazszosci 0,2-0,4 m. Lokalnie miazszo$¢ nasypéw moze by¢ wigksza.
W takim przypadku, podczas robot ziemnych, nalezy okresli¢ ich przydatnos¢ pod
posadowienie konstrukcji drogowe;.

4. Obecnosci wody gruntowej do glebokosci wiercen nie stwierdzono. Po roztopach
wiosennych i1 ulewnych opadach deszczu, w stropowej czgsci gruntdéw spoistych, beda
wystgpowac okresowe saczenia srodglinne.

5. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych, dla potrzeb projektowania przebudowy
drogi, zaleca sig przyjac¢ grupg nosnosci podtoza G2 i G3 — zat. nr 1.

6. W trakcie rob6t ziemnych grunty spoiste warstwy II nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym
zawilgoceniem wodami opadowymi oraz przed przemarzaniem. Wszelkie rozmoczone,
przemarznig¢te lub naruszone warstwy gruntéw spoistych nalezy usunaé, a miejsce po nich
wypehi¢ nasypem budowlanym, wykonanym z gruntéw piaszczysto-zwirowych.

7. Na zataczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktdére
moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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1. WSTEP
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- zlecenia Zamawiajacego,

- Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz.111l, Warszawa 1998,
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podtoza gruntowego,
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PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania przebudowy drogi gminnej obejmujacej numery dziatek 55/1 i 65, na terenie gminy
miasta Jablonowo Pomorskie w woj. kujawsko-pomorskim.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudoweg drogi na odcinku ok. 370 m, przy zatozeniach
projektowych: klasa drogi wewngtrzna, kategoria ruchu KR 2 o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Droga przebiega przez tereny rolne z zabudowa mieszkaniowa. Uksztalttowanie powierzchni terenu
jest tagodne, a rzedne terenu zawieraja si¢ w przedziale 86,5-90,0 m n.p.m. Wody opadowe
1 roztopowe w przewazajacej czgsci spltywaja po powierzchni terenu do zaglgbien oraz czgSciowo
infiltruja w podioze.
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Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegdtéw wg mapy syt.-wys. w skali 1:1000. Rzedne terenu przy
otworach badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 6 sierpnia 2015 r. wykonano 4 otwory badawcze o Srednicy
88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o gtebokosci 3,0 m, o facznym metrazu wiercen 12,0 mb.
oraz 1 sondowanie dynamiczne sonda lekka DPL. Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu
LWP-16s produkcji Wamet, zamontowana na samochodzie terenowym, zgodnie z wytycznymi
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W czasie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej. Badaniom
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3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikow badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie
dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan polozony jest na wysoczyznie morenowej rozcigtej doling rzeczna Lutryny. Do
glebokosci  rozpoznanej wierceniami  wystgpuja  grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Utwory holocenskie wyksztalcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane wystgpuja na powierzchni terenu i1 sktadaja si¢ z piaskow
prochnicznych, piaskéw drobnych prochnicznych, piaskéw srednich préchnicznych oraz gruzu,
zuzla 1 tlhucznia o stwierdzonej miazszosci 0,2-0,4 m. Z uwagi na antropogeniczne przeksztatcenie
terenu, migzszosci 1 sktad nasypéw lokalnie moga by¢ inne od rozpoznanych.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez spoiste grunty zastoiskowe, morenowe
i wodnolodowcowe.

Grunty zastoiskowe i morenowe tworza jedna seri¢ wyksztalcona w postaci pytéw, glin
pylastych, glin pylastych zwigztych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin zwigztych
z przewarstwieniami piasku drobnego i1 pylastego. Utwory te stanowia dominujace podtoze
gruntowe na terenie badan. Zalegaja one pod nasypami lub piaskami wodnolodowcowymi na
glebokosci od 0,2 do 0,9 m, a ich miazszos¢ wynosi od 0,2 do ponad 2,1 m. Stanowia one podtoze
staboprzepuszczalne 1 wysadzinowe.

Grunty wodnolodowcowe wyksztalcone sa w postaci piaskow drobnych zawierajacych
domieszki lub przewarstwienia piaskéw pylastych, piaskéw gliniastych lub zwiru. Wystgpuja one
w postaci dwdch warstw: przypowierzchniowej na gigbokosci 0,4-0,6 m (migzszos¢ 0,5-0,9 m) -
w rejonie otw. nr 1-3 oraz giebszej, na gigbokosci 1,3-2,6 m - w rejonie otw. nr 3 1 4. Sa to grunty
przepuszczalne, niewysadzinowe lub watpliwe pod wzglgedem wysadzinowosci.

Rozpoznang budowe geologiczna przedstawiono na przekrojach geotechnicznych - zat. nr 3.

Do glebokosci wiercen obecno$ci wody gruntowej nie stwierdzono. Podloze gruntowe
sktada si¢ ze staboprzepuszczalnych gruntéw morenowych i zastoiskowych przewarstwionych
przepuszczalnymi piaskami drobnymi. Okresowo w stropowej czgsci gruntdw spoistych, po
roztopach lub po intensywnych opadach deszczu, moze gromadzi¢ si¢ woda gruntowa w postaci
saczen Srédglinnych. Niniejsze badania prowadzono w okresie niskich stanéw wod gruntowych —
w okresie dtugotrwatej suszy.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (spoistych i niespoistych) oraz nasypéw niekontrolowanych.
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Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju
1 stanu gruntéw. Ze szczegétowe] charakterystyki geotechnicznej wytaczono nasypy
niekontrolowane (piaszczysto-prochniczno-gruzowe) tworzace wierzchnia warstwg¢ o miazszosci
0,2-0,4 m.

Wartosci parametréow geotechnicznych okreslono dla gruntéw mineralnych rodzimych na
podstawie badan polowych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Za parametr wiodacy dla gruntéw
spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, okreslony na podstawie badan makroskopowych,
natomiast dla gruntéw niespoistych okreslono stopien zaggszczenia Ip na podstawie badan sonda
DPL. Pozostate parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
wg PN-81/B-03020.

W warstwie I zestawiono niespoiste, niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci grunty wodnolodowcowe. Zestawiono tu wilgotne S$redniozaggszczone piaski
drobne z przewarstwieniami lub domieszkami piaskow pylastych, piaskow gliniastych i1 zwiru. Sa to
grunty no$ne o wyprowadzonej wartosci stopnia zaggszczenia Ip=0,60.

W warstwie II ujgto spoiste, staboprzepuszczalne grunty zastoiskowe i morenowe, ktdére
zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do grupy konsolidacyjnej ,,B”. Sa to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym. Warstwa ta jest najbardziej rozpowszechniona na terenie badan, a jej strop
zalega na glebokosci 0,2-0,9 m. Stanowia one podtoze nosne o wyprowadzonej wartosci stopnia
plastycznosci I} =0,15. Stan gruntéw tej warstwy ulega sezonowym zmianom, w zalezno$ci od

stopnia ich zawilgocenia.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w pasie drogowym wystgpuja zmienne
warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. podtoze gruntowe
zaleca si¢ zaliczy¢ do grupy nos$nosci G2 i G3.

Grupa nosnosci podloza G2 wystepuje na odcinku drogi pomiedzy otw. nr 1-2. Do grupy tej
zaliczono niewysadzinowe i watpliwe piaski w stanie $redniozageszczonym warstwy I, przykryte
nasypami o miazszosci 0,4 m, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nos$nosci podloza G3 obejmuje odcinek drogi pomigdzy otw. nr 3-4. Do grupy tej
zaliczono wysadzinowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstwy II, przykryte nasypami
o miazszosci 0,2-0,4 m, przy dobrych warunkach wodnych.

Ostateczna decyzj¢ o zaliczeniu podloza gruntowego do grupy nos$nosci podejmie
Projektant, po analizie wynikéw niniejszych badan.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w pasie drogowym wystepuja korzystne
warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy drogi. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie tym wystepuja proste
warunki gruntowe.

2. Podtoze no$ne stanowia rodzime grunty mineralne: niewysadzinowe lub watpliwe piaski
drobne z domieszkami piaskdw pylastych i gliniastych w stanie $redniozaggszczonym
warstwy I oraz wysadzinowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym warstwy II.
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3. Podloze niejednorodne, przeznaczone do usunigcia, stanowia przypowierzchniowe nasypy
niekontrolowane o miazszosci 0,2-0,4 m. Lokalnie miazszo$¢ nasypéw moze by¢ wigksza.
W takim przypadku, podczas robot ziemnych, nalezy okresli¢ ich przydatnos¢ pod
posadowienie konstrukcji drogowe;.

4. Obecnosci wody gruntowej do glebokosci wiercen nie stwierdzono. Po roztopach
wiosennych i1 ulewnych opadach deszczu, w stropowej czgsci gruntdéw spoistych, beda
wystgpowac okresowe saczenia srodglinne.

5. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych, dla potrzeb projektowania przebudowy
drogi, zaleca sig przyjac¢ grupg nosnosci podtoza G2 i G3 — zat. nr 1.

6. W trakcie rob6t ziemnych grunty spoiste warstwy II nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym
zawilgoceniem wodami opadowymi oraz przed przemarzaniem. Wszelkie rozmoczone,
przemarznig¢te lub naruszone warstwy gruntéw spoistych nalezy usunaé, a miejsce po nich
wypehi¢ nasypem budowlanym, wykonanym z gruntéw piaszczysto-zwirowych.

7. Na zataczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktdére
moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

NN
NB

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

Ph  grunt prochniczny [2%<I,,<5%)]
Nmp namut piaszezysty [5%<I,<30%]
Nmg  namut gliniasty  [5%<I ,<30%)]

Gy gytie [CaCO;3>5% ]

T torf [Lom>30% ]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

Ko  otoczaki T pyt
7 awir Gp  glina piaszczysta
Zg  zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwigzta
Po  pospotka G glina
Pog  pospotka gliniasta Gz  glina zwigzta
Pr  piasek gruby GIT glina pylasta
Ps  piasek $redni GIlz glina pylasta zwigzta
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty
PIT  piasek pylasty I it
Pg  piasek gliniasty IIT it pylasty
IIp  pyt piaszezysty Wb wegiel brunatny

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

Symbole gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-2

(z modyfikacjq)
Gr  zwir
saGr ZWir piaszczysty
grSa piasek ze zwirem (pospotka)

FSa  piasek drobny

MSa  piasek $redni

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr zwir ilasty (pospotka ilasta)
sasiGr  zwir pylasto-piaszczyty
sisaGr ZWir piaszczysto-pylasty
grsiSa  piasek pylasty ze zwirem
grclSa  piasek ilasty ze zwirem

siSa  piasek zapylony

clSa  piasek zailony

erSi, grelSi

zwir ilasty

siGr  pyl ze zwirem
saCl  glina piaszczysta
saclSi glina pylasta
sasiCl  glina ilasta
Si pyt
clSi  pylilasty
Cl it
siCl it pylasty
Or  grunty organiczne
Mg  grunty antropogeniaczne

+  domieszki
/| przewarstwienia (wktadki)
/" napograniczu

() okre$lenia uzupetniajace dotyczace sktadu
nasypu, rodzaju gruntow, pefrografii skat

1_ numer otworu
101,88 rzcdna terenu
OPROBOWANIE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
v53 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j

<7,3|  glebokos¢ nawierconego zwierciadla wody gruntowe;j

grunt nawodniony
~~  saczenie
INNE OZNACZENIA
@ numer warstwy geotechnicznej
L——  rzut projektowanego obiektu na przekroj

~~— granica warstwy geotechnicznej

wspotczynnik filtracji & [m/d]

OPIS STRATYGRAFICZNY
@ Czwartorzed - holocen
@ Czwartorzed - plejstocen
@ Trzeciorzed - pliocen

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

s suchy
mw  malo wilgotny
w  wilgotny
m mokry
nw  nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
In luzny
szg  $rednio zaggszczony
Zg  zageszcezony
bzg  bardzo zaggszczony

Zw  zwarty
pzw  polzwarty
tpl  twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl

pl  plynny

migkkoplastyczny
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- Zal.Nr
GEOLIT s.c. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL 4
87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 2
Kilometr
MIeJ.SCOWOSC: Piecewo ) Obiekt: droga Inwestor: Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
Gmina: Jabtonowo Pomorskie
Powlat,brOdm.Ckl . . Sonda Nr: s1 Data: 2015-08-06 Rzedna: 88.20 m Skala 1:25
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Gteboko$é Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
wody g Luzn Sred.zag Zageszczony b.z
>
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Nkor [In/(IL)]| s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 8 9 10
31 31 0.71 | 0.98
& | nN(Pdh,
° | Pr, gruz)
o 23 | 23 | 0.66 | 0.97
Pd(+Pr+PQ) |
1.0
1 Gnz||Gz
% |
g ]
[}
2l e |
ol 8
S |
2 1 1||Px||Pd
| | CECE e e e e e L
2.0
: Gn
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYPROWADZONE WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH
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g E 2 7% | F8|EE| 5| &
& ; g g E 7 z @ W, p o oy M,
S )
o Z ES Ip I % | tm® | kPa 0 kPa
g N nN (Pdh, Psh, Ph, Utwory piaszczysto-préchniczno-gruzowe, o
§ . AYpY Pr, zuzel, gruz), Mg zmiennych wiasciwosciach fizyczno-
S| niekontrolowane > .
s thuczen mechanicznych
T
g Niespoiste grunty Pd (/Pm, +Pg, Pnt 16,0 1,75
, , T, * - 1 74
§ = | wodnolodowcowe I 7) FSa 0,60 24,0 | 1,90 31,0 000
-z
f Spoiste grunty Gnz, I1, Gm, Gz, Si. saSi
zastoiskowe i Pg, Gp (/Pd, //Pm, > "B 0,15% | 13,0 2,10 30,0 19,0 40 000
. saclSi
morenowe +Z, /G)
Objasnienia:
* warto$¢ ustalona podczas badan polowych lub laboratoryjnych
14,0 grunt wilgotny
22,0 grunt mokry
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