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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej oraz sieci

wodociggowej na dziatce nr 55/1 i 65, w miejscowosci Piecewo, gmina Jabtonowo

Pomorskie, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

1.Podstawa opracowania:

Zlecenie i ustalenia z inwestorem;
Aktualne mapy zasadniczej w skali 1:500;
Obowigzujgce normy i przepisy prawne;
Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy;

Uzgodnienia.

2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej
Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji ttocznej
Budowa nowo projektowanych studni

Budowa Przepompowni P1

Budowa sieci wodociggowej

3.Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej,

przytacza do granicy dziatki oraz sieci wodociggowe] na dziatce nr 55/1, 65, w miejscowosci

Piecewo, gmina Jabtonowo Pomorskie, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.

4.Stan istniejacy terenu.

Istniejacy teren:

potozony jest na terenie wsi Piecewo i stanowi droge gminng.
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e charakteryzuje sie zréznicowang powierzchnig, nieregularnym ksztattem i spadkiem
w kierunku nowo projektowanej przepompowni P1.

e jest uzbrojony, lecz w 60% nie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Na dziatce nr 55/1 znajduje sie istniejgca sie¢ kanalizacji ttocznej do ktdérej zostanie
wigczona nowoprojektowana sie¢ kanalizacyjna.

e Na dziafce nr 65 znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa do ktérej zostanie wtgczona

nowoprojektowana sie¢ wodociggowa

5.Uzbrojenie terenu.
e Sieé energetyczna;
e Sje¢ wodociggowa;
e Sijec telekomunikacyjna;

e Siec kanalizacji sanitarnej.

6.0pis projektowanych rozwigzan-sie¢ kanalizacji sanitarnej.

6.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piecewo zostanie wpieta do sieci
istniejgcej, na dziatce gminnej nr 55/1. Po zrealizowaniu inwestycji zebrane $cieki

odprowadzane bedg poprzez istniejgcy sie¢ do oczyszczalni Sciekdw.

6.2. Budowa przepompowni P1.

Budowa przepompowni P1 podyktowana zostata ze wzgledu na zréznicowany teren oraz to
iz nowo projektowana sie¢ wpieta zostanie do kanalizacji ttocznej , ktéra znajduje sie na
dziatce 55/1, ktdra stanowi droge gminng. Nowo projektowana przepompownia znajdowac

sie bedzie na dziatce nr 65, ktérej witascicielem jest gmina Jabtonowo Pomorskie.
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6.3. Opis przepompowni Sciekdw w miejscowosci Piecewo

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

Dobrano przepompownie:
Parametry pomp:
e Qp=4,01I/s;
e H=7,3m;
e Wysokos$¢ geometryczna Hg = 5,7 m;
e Hstrdl=1,1m;
e Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN6 90 x 79,8;
e Dtugosé rurociggu ttocznego L = 88 m;

e Hwyp=0,5m;

1. Pompy produkcji KSB z wirnikami Vortex (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic

e dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze byc¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu
kleju epoksydowego. "Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej
zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét
PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskaé wysokag wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie przy
matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie
to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do

produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym
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samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach

biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [r] 2300 kg/m?;

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa;
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 90 MPa;

Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm;

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm;

Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej;

[aTx10-6] 15 [1/°C];

Wspétczynnik Poissona [v] 0,23;

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,05%;

Odpornos$é chemiczna na agresywne media pH 1 do 10;

Wyposazenie zbiornika:

podest obstugowy- stal nierdzewna;

drabinka ztazowa - stal nierdzewna;

porecz — stal nierdzewna;

wiaz wejsciowy - stal nierdzewna;

belka wsporcza — stal nierdzewna;

prowadnice - stal nierdzewna;

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna;

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wilazu w swietle jego otworu (wytgcznie obstuga z poziomu terenu);
zawory zwrotne kulowe kolanowy SZUSTER szt.2 — zeliwo;

przewody ttoczne - stal nierdzewna;

potgczenia kotnierzowe nierdzewne;
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elementy zfgczne - stal nierdzewna;

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.;

uszczelnienie taricuchowe DN8O;

wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych;

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1(nawiewny);

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna szt.1 (wywiewny);

Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP
65, wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR;

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych s3
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania,
awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy
nr 2; wyfacznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 —
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z
kluczem o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosé)x300(gtebokosé);

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych;
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez

koniecznos$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej;

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadajagcy co najmniej wyposazenie i
mozliwosci wymienione w podpunkcie 4);

panel dotykowy serwisowy (kolorowy) LCD ;

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;

czteropolowe zabezpieczenie klasy C;
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przetwornik pragdowy do monitorowania pragdu pompy;

wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A;

wytacznik gtowny sieé¢-agregat 60A;

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej;

ghiazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B10;

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej;

stycznik dla kazdej pompy;

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej;

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw;

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego;

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

dla mocy 2 5,5kW - rozruch soft-start;

wytgcznik krarnicowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j;

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni;

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu;

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz
zdwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali
nierdzewnej;

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2
—z montazem na obudowie szafy sterowniczej);

Oswietlenie wewnetrzne szafy;

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!l - wszystkie sygnaly binarne majg by¢

wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):
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e Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)

e Wyijscia (zataczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
zataczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zataczenie rewersyjne pompy nr 1
zataczenie rewersyjne pompy nr 2

zataczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
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d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

Wytyczne

naprzemienng prace pomp;

automatyczne przefgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy;

kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych;

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej;

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o

sygnat z dwdch ptywakow;

odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS/EDGE :

a) Wyposaienie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajagcy dwukierunkowg
wymiane danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjsé binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia
przektadnikéw pragdowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe
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— kontrolki:

— zasilania sterownika

— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
® nie zalogowany
= zalogowany

— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM

— aktywnosci portu szeregowego sterownika

— stopien ochrony IP40

— temperatura pracy: -20° C...50°C

— wilgotno$é pracy: 5...95% bez kondensacji

—  modut GSM/GPRS/EDGE

— napiecie zasilania 24VDC

— gniazdo antenowe

— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN;

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie;

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy

rownolegtej);
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e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej;

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie

przepompowni:

>

YV V. .V V V VYV V¥V ¥V V VYV V

A\

e zmiana

brak karty SIM;

poprawnosé PIN karty SIM;

btedny PIN karty SIM;

zalogowanie do sieci GSM;

zalogowanie do sieci GPRS;

wejscia i wyjscia sterownika;

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku;
nastawiony poziom zatgczenia pomp;
nastawiony poziom wytgczenia pomp;
nastawiony poziom dotfaczenia drugiej pompy;
liczba zatgczen kazdej z pomp;

liczba godzin pracy kazdej z pomp;

prad pobierany przez pompy;

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach;

podstawowych parametréw pracy przepompowni,

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

>
>
>
>
>

poziomu zatgczenia pomp;

poziomu wytgczenia pomp;

poziomu dotgczenia drugiej pompy;

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej;

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego;

po wczesniejszej

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

>

YV V V

kazdej z pomp;

zasilania;

wystgpieniu poziomu suchobiegu;
wystgpieniu poziomu przelewu;

btednym podtaczeniu ptywakdéw;
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sondy hydrostatycznej;
wtamaniu;

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia;

YV V V V

automatyczne  przetgczanie  pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji;

» blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —

redukuje czestotliwos$¢ zatagczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia

» zliczanie czasu pracy kazdej z pomp;

» zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp;
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

» pobieranej mocy;

» zuzytej energii;

» napiecia na poszczegdlnych fazach;

» mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleinej

centralki alarmowej;

Szafy majg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz raport z badan w zakresie

kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC:

Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego
prawa a w szczegolnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr
90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”,

— Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz.
1800 z pdzn. zm.)
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekdw wraz z szafami sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie
istniejgcego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb
systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca

systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu

[wymiary mm]

1200 x 5000 NF 65-220/014ULG-175
PS
przewody ttoczne DN65/80
1,3 kW

Sieciowa przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ powinna
by¢ objeta systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS. System monitoringu zainstalowany w gminie Jabtonowo Pomorskie nie powinien
odbiegaé jakoscia ani kosztami montazu i eksploatacji od standardéw przyjetych w
parametrach funkcjonalno uzytkowych monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE

zataczonych do dokumentac;i.

6.4. Posadowienie przepompowni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowana przepompownie zaliczono do kategorii geotechnicznej. W
zwigzku z powyzszym warunek posadowienia okresla sie w oparciu o dokumentacje
geologiczng ktdéra zostata wykonana dla zadania. ” Kanalizacja sanitarna ttoczno-grawitacyjna

z przepompowniami P1 oraz przytgczami”

34



»KAM-pro”

,PRACOWNIA INZYNIERIT SRODOWISKA”

mgr inz. Kamil Piotr Gaska

6.5. Zakres projektowanej sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Odcinki sieci na dziatkach nr 55/1 i 65

Studnia S1iS2
Studnia S2iS3
Studnia S3i P1
Studnia S3i S4
Studnia S4i S5
Studnia S5 S6
Studnia P1iS7
Studnia S7i S8
Studnia S8 S9
Studnia S9i S10
Studnia S10iS11
Studnia S11iS12
Studnia S12i 513
Studnia S13iS514
Studnia S14i 515
Studnia S15i 516
StudniaP1iSIn

rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PE 90 SDR 17 @90x5,4mm

Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej razem:

Odcinki przytagczy na dziatkach nr 55/1i 65

Studnia S1 do dz. 72
Studnia S2 do dz. 72
Studnia S2 do dz. 54/1
Studnia S4 do dz. 44/2
Studnia S5 do dz. 58

rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8
rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8
rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8
rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8
rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8

-30,00mb
-31,00mb
-8,25mb

-31,00mb
-15,00mb
-36,00mb
-7,00mb

-9,30mb

-17,00mb
-23,30mb
-20,00mb
-42,00mb
-20,00mb
-19,00mb
-36,00mb
-16,00mb
-87,80mb

-448,65mb

-6,10mb
-5,70mb
-5,20mb
-5,00mb
-6,40mb
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e Studnia S6 do dz. 57 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -8,20mb
e StudniaS8dodz. 72 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,50mb
e Studnia S8 do dz. 59/1 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,50mb

e StudniaS10do dz. 71/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,90mb
e Studnia S10 do dz. 59/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,10mb

e StudniaS11dodz. 70 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,80mb
e StudniaS11dodz. 60 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,20mb
e Studnia S12 do dz. 69 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,00mb
e StudniaS12 dodz. 61 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -2,80mb

e Studnia S13 do dz. 68/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,80mb
e Studnia S14 do dz. 62 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,30mb
e Studnia S15 do dz. 67 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,10mb
e Studnia S15do dz. 63/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,00mb

e Studnia S16 do dz. 66 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,70mb
e Studnia S16 do dz. 64 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -3,40mb
Przytaczy Kanalizacji Sanitarnej razem: -98,70mb

6.6.Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur litych PVC-U 200x5,9mm ,
SDR 34, SN8, tgczonych na ,,wcisk” uszczelnionych za pomocg uszczelki EPDM dwuwargowe;.
Na sieci kanalizacyjnej zamontowac¢ studnie rewizyjne betonowe z betonu klasy B45 o
$rednicy ¢1000mm. Studnie wyposazy¢ w ptyty nastudzienne montowane na pierscieniach
odcigzajagcych, wtazy oraz zeliwne stopnie zfazowe lub drabinki. Na studniach
zlokalizowanych w drogach montowa¢ wiazy zeliwne z zamknieciem lub wfazy zeliwno—
betonowe - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na terenach zielonych i w
chodnikach — wtazy zeliwne z zamknieciem lub wtazy zeliwno—betonowe - typu B125. Do
studzienek na sieci nalezy stosowaé prefabrykowane kinety zbiorcze, w celu umozliwienia w

przysztosci podtgczenia do kanalizacji nowych odbiorcéw.
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Kanat sanitarny odprowadzat bedzie scieki sanitarne o typowym sktadzie sciekow
socjalno-bytowych. Projektuje sie system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Prowadzenie
kanalizacji sanitarnej projektuje sie gtdwnie po dziatkach gminnych.

Kanalizacje sanitarng ttoczng wykona¢ z rur PE 90 SDR 17 @90x5,4mm. Przewdd w
wykopie waskoprzestrzennym uktada¢ na gtebokosci min. 1,70m p.p.t. na wypoziomowanej
luzno utozonej podsypce piaskowej o grubosci okoto 10cm. Podsypka nie moze zawierac
ziaren o srednicy wiekszej niz 20mm. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowg (lub z
gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po zageszczeniu) powyzej goérnej
powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, po czym przejs¢

do catkowitego wypetnienia wykopu.

Wvykonanie studzienek zgodnie ze standardem Europejskim:

e srednica otworu wiazowego nie mniej jak 625mm;

¢ wiaz zeliwno-betonowy lub witaz zeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasy min. D400
w drogach zabezpieczony przed obrotem, bezposrednio montowany na ptycie
nastudziennej;

e wiaz zeliwno-betonowy lub wtaz zeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasy min. B125
na chodnikach , podjazdach i w terenach zielonych, zabezpieczony przed obrotem,
bezposrednio montowany na ptycie stropowej nastudziennej;

e plyty nastudzienne montowad na pierscieniach odcigzajgcym;

e studnie betonowe DN1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych o klasie
wytrzymatosci min C35/45 (B45), mrozoodpornos$ci F150 i nasigkliwosci max 4%
taczonych na uszczelki gumowe stozkowe, z fabrycznymi kinetami, przej$ciami
szczelnymi pod rury PVC;

e uszczelki do elementow studni wykonane z elastomeru i z podwdjng wargg, test na
ci$nienie (0,5 bara podcisnienia i nadcisnienia);

e uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na cisnienie (0,5 bara

podcis$nienia i nadcisnienia);
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e wyposazenie studni w stopnie zeliwne, montowane w uktadzie mijankowym, badz
stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane w uktadzie
drabinkowym;

e deklaracja zgodnosci z aprobaty przy dostarczeniu studni na obiekt (przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji wymagana akceptacja deklaracji zgodnosci przez
Inspektora Nadzoru);

e wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci wykonania wyrobu z
warunkami okreslonymi w aprobacie;

e Certyfikaty — Swiadectwa dla:

o Ptyt odcigzajgcych ( marka betonu );

o Protokét z zageszczenia gruntu wymiennego;

o Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni;

o Wiaz studni nalezy zréwnac z poziomem terenu, w drogach o nawierzchni
gruntowe] zgodnie z rzednymi posadowienia wynikajgcego z projektu

budowlanego,

6.7.Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

W projekcie niniejszym wystepujg liczne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na
planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz na profilach podtuznych projektowanych
przewodow.

Na trasie projektowanych sieci wystapia skrzyzowania z nastepujacym uzbrojeniem:

e 7 siecig wodociggoway,

e 7z siecig telekomunikacyjng
Lokalizacje wszystkich elementow uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w miejscach
skrzyzowan nalezy dokfadnie ustali¢ wykonujac recznie wykopy kontrolne.
Roboty w miejscach kolizji muszg by¢ zgtoszone wczesniej do administratora (wtasciciela)

danego uzbrojenia i powinny by¢ prowadzone pod jego nadzorem.
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Przewiduje sie wykonanie nastepujacych zabezpieczen:

Wodocigg
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig wodociggowg nalezy wykonywac

recznie. W przypadku skrzyzowania nalezy wodocigg zabezpieczy¢ rurg ochronnag.

Kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami teletechnicznymi nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Wydziatu Liniowego. W miejscach skrzyzowan
rurociggow z kablami teletechnicznymi ziemnymi nalezy na kablu ziemnym zabudowac rure

ochronng dwudzielng typu AROT

Drzewa i krzewy
W miejscach zblizen do drzew i krzewéw nalezy zastosowal zabiegi pielegnacyjne,
polegajace na:
e redukcja korony drzew stosownie do ubytku korzeni,
e prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego wykonaé z duzg starannoscig z
zabezpieczeniem przed osuszaniem i obsypka ziemi,
e rany korzeniowe zabezpieczy¢ stosownymi Srodkami,

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw, w zwigzku z wykonaniem projektowanych sieci.

6.8.Zabezpieczenie przejsc i przejazdow.

Roboty ziemne na terenie drogi gminnej wykonywane bedg w trakcie uzytkowania drogi
przez mieszkancow. Konieczne jest utrzymanie statej komunikacji zapewniajgcej dojazd do
posesji na terenie inwestycji dla przejezdzajgcych samochodéw, dlatego tez podczas prac
nalezy opracowaé projekt organizacji ruch z uwzglednieniem objazdow. Na wszystkich
skrzyzowaniach z istniejgcymi dojsciami do budynkdw nalezy, na czas prowadzenia robot,
utozy¢ ktadki dla pieszych. Ktadki powinny mieé¢ szeroko$s¢ minimum 80cm (przy ruchu
jednokierunkowym) oraz by¢ wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 110cm. Przejscia
powinny byé dobrze oswietlone w nocy. Caty plac budowy projektowanych sieci powinien

by¢ zabezpieczony i oznakowany zaréwno dla ruchu kotowego jak i pieszego.
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6.9. Gospodarka urobkiem.
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej biegnie drogg gminng o nawierzchni utwardzonej zwirowo-
piaskowej oraz terenami zielonymi. W zwigzku z tym ziemie z wykopu:

e wdrogach na wywodz ze 100% wymiang gruntu;

e w terenach zielonych w 50% przewiduje sie na odktad i w 50% na wywoz (z uwagi na

konieczno$¢ utrzymania ruchu w drodze gminnej).

6.10. Realizacja zalozonej inwestyc;ji.

6.10.1 Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien:
e Wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw, drogi dojazdowe, zaplecze techniczno
socjalne.
e Zlokalizowac przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
e Plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséw i potrzeb zarzadcow drogi (komunikacja, oznaczenia,

oswietlenie).

6.10.2. Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PNB- 10736, PN-EN 12889:2003, PN-B-06050,PN-
B-10725. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |II: Instalacje sanitarne iprzemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych

Wykopy nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie

w odlegtosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem kolizji.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen

podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robdt ziemnych nalezy zachowad

szczegoblng ostroznosé.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen:

wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm,

przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawié¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm . Pozostawiong
warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu sposobem recznym,

z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpic
do wykonywania podfoza zgodnie z opisem,

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢é do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu,

grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm . Ten rodzaj
podtoza nalezy wykonaé¢ gdy doszto do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania

kolejnych odcinkéw rurociggu.

6.10.3. Podsypka.

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu nakfada sie warstwe statej podsypki. Warstwa ta

moze by¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych). Wielko$¢ ziarna:

4-8/8-16 mm . Grubos$¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna wynosi¢: 100 mm
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+ 0,1 DN. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa ta
petni jedynie funkcje wyréwnujgcg dno wykopu.

Aby zagwarantowaé¢ réownomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki
montazowe pod kazdym tgcznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci
tacznika. Niecki do tgcznikdw nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy taczenie rur i kontrole

strefy potaczenia bez naruszania podsypki.

6.10.4. Uktadanie i montaz.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny
by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki
lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych. mozna recznie wktadaé do wykopu rury i
ksztattki. W przypadku dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzetu mechanicznego,
nalezy uzy¢ do tego pasow parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakdw, faricuchéw lub
linek stalowych. Powoduja one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji
uszkodzen.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegaé do podtoza na catej swojej dtugosci z
wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu
lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywad
elementow wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, peknieé czy rys.

Bezposrednio przed faczeniem rur nalezy skontrolowac¢ poprawnosé ich utozenia.
Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczagce a w szczegdlnosci elementy
uszczelniajgce w obrebie rowkdw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia
elementow, bosy koniec rury oraz wnetrze tgcznika nalezy posmarowaé srodkiem
poslizgowym.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy
Srednicy do DN 200 mm, rury oraz pozostate elementy mogg by¢ tgczone recznie. W
przypadku tgczenia elementdéw innymi metodami, nalezy unika¢ przyktadania sit punktowych

do koncowek rur poniewaz moze to prowadzié¢ do ich uszkodzenia.
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6.10.5. Obsypka.

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie.
Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu
z powodu niebezpieczenistwa uniesienia rurociggu do gory.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopuscic¢
do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury nalezy w trakcie zageszczania
gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie
obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg
materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywaé
zageszczenia recznego wzglednie uzywacd lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym

(maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

6.10.6. Zasypka.
Zasypki wykopow dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej

Do wysokosci 30 cm nad rurociag zasypki dokonac piaskiem w nastepujacy sposdb:

e utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury izagesci¢ jg recznie

e nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10 cm
i zageszczac jg recznie

Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ w drogach piaskiem, w terenach zielonych gruntem
rodzimym, o ile grunt ten nadaje sie do zageszczania. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami
grubosci 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r.
wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosi¢ | = 1 a pod chodnikami | = 0,85 i by¢
potwierdzony przez jednostke geologiczng. Na odcinkach gdzie byt on odwieziony na
czasowg hatde, grunt nalezy dowiezé¢ z hatdy. Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku
przewiezionego na plac budowy. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt nie skalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wskaznik

zageszczenia nie powinien byé mniejszy 0,98.
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Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczeristwo samego rurociggu, z drugiej strony mozliwosc
odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek
wstrzasowych (ciezar roboczy do 3 kN}. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno

stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

6.10.7. Montaz studzienek

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowac warstwe 10-15 cm podsypki
piaskowej a nastepnie wypoziomowad. Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce oraz
wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy pofaczy¢ z bosymi koricami
rur kanatowych. Rowek na uszczelke 1000 nalezy doktadnie oczyscié a nastepnie
zamontowacé uszczelke. Natozy¢ na kinete pierscien dystansowy o odpowiedniej wysokosci,
pamietajgc, aby pierscien naktadaé kielichem do dotu oraz przy nakfadaniu kolejnych
pierscieni, o zgraniu stopni lub wbudowanej drabinki. Montaz poszczegdélnych elementow
mozna wykona¢ przy pomocy specjalnych narzedzi lub tyzki koparki, pamietajac o
zastosowaniu drewnianej podktadki. Nastepnie nalezy oczysci¢ rowek na uszczelke 1000,
zamontowacd jg i posmarowac srodkiem poslizgowym. Wypetnienie wykopu wokdt studni
powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby zagwarantowaé staranne i
rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.

Zageszczenie wokadt studni powinno odbywac sie stopniowo warstwami ok. 15 cm .

6.10.8. Zabezpieczenie pasa budowy
Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie

i oznakowanie zgodnie z przepisami BHP.

6.10.9. BHP przy robotach ziemnych
Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi. Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny byé

oswietlone. W rejonie prowadzenia robdt nie mogg przebywaé osoby postronne a
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szczegodlnie dzieci. Nalezy zapewni¢ wjazdy na tereny gospodarstw przez zastosowanie
typowych mostéw przejazdowych. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy
przy robotach budowlano-montazowych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06-02-2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401). Praca koparki w zblizeniu do napowietrznej linii
energetycznej moze odbywac sie tylko po wytaczeniu napiecia. Szczegdlng ostroznosc

zachowac w przypadku robét wykonywanych w poblizu przewoddw energetycznych.

6.10.10. Badania kanalizacji
Przed zasypaniem wykopdéw tak kanaty jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002. Po przeprowadzeniu préby

szczelnosci nalezy wykonac inspekcje utozonych kanatéw kamerg inspekcyjng samojezdna.

6.11 Zestawienie ilosci sSciekow

6.11.1. Przyjete zatozenia do oszacowania ilosci sciekow w miejscowosci Piecewo -stan
Istniejgcy

Zwykle przyjmuje sie, ze ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych jest rowna ilosci
zuzywanej wody. W zwigzku z tym do oszacowania ilosci Sciekéw niezbednej dla
wymiarowania kanalizacji sanitarnej przyjeto dla catego obszaru objetego koncepcjg takie
same wskazniki jednostkowe i wspotczynniki nierdownomiernosci dobowej oraz godzinowej,

jakie sie przyjmuje w obliczeniach zapotrzebowania na wode dla wsi.

Przyjete wartosci wynosz3:
e llos¢ mieszkancow 52Mk
o ilo$¢ éciekéw w przeliczeniu na jednego mieszkarica - 130 dm?/Mk*d ;
e wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Nd=1,4,

e wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Nh= 2,55.
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6.11.2. Obliczenie ilosci sciekow

Qd., = 52Mk-0,13m3/d = 6,76m3/d

Qdypar = 6,76 -1,4 = 9,46m3/d

Qhypax =9,46-2,55: 24 =1,01m3/h = 0,28dm?/s

Uwzglednione wartosci przedstawiono w tabeli nr 1

Wies Liczba Qdsr Nd Qdmax Nd Qhmax | Qhmax
mieszkanicéw | m3/d m3/d m3/d dm?/s
Piecewo 52 6,76 1,4 9,46 2,55 1,01 0,28

6.11.3. Przyjete zatozenia do oszacowania ilosci sciekdw w miejscowosci Piecewo -stan
przysztosciowy
Zatozono ze ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych jest réwna ilosci

zuzywanej wody. W zwigzku z tym do oszacowania ilosci Sciekéw niezbednej dla
wymiarowania kanalizacji sanitarnej przyjeto dla catego obszaru objetego koncepcjg takie
same wskazniki jednostkowe i wspotczynniki nierownomiernosci dobowej oraz godzinowej,
jakie sie przyjmuje w obliczeniach zapotrzebowania na wode dla wsi.
Przyjete wartosci wynosza:

e llo$¢ mieszkancéw 100Mk

o ilo$¢ éciekéw w przeliczeniu na jednego mieszkarica - 130 dm?/Mk*d ;

e wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Nd=1,4,

e wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Nh= 2,55.

46




»KAM-pro”
,,PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA”

mgr inz. Kamil Piotr Gaska

6.11.4. Obliczenie ilosci sciekow

Qd, = 80Mk-0,13m3/d = 10,40m3/d

Qd, o = 10,40-1,4 = 14,56m3/d

Qh, 0 = 14,56 2,55 :24 = 1,55m3/h = 0,43dm3 /s

Uwzglednione wartosci przedstawiono w tabeli nr 2

Wies Liczba Qdsr Nd Qdmax Nd Qhmax | Qhmax
mieszkanicéw | m3/d m3/d m3/d dm?/s
Piecewo 80 10,40 1,4 14,56 2,55 1,55 0,43

7.0pis projektowanych rozwigzan-sie¢ wodociggowa.

7.1. Sie¢ wodociggowa

Tematem opracowania projektowego jest dostarczenie wody do dziatki 65 w
miejscowosci Piecewo. Zasilenie w wode nastgpi z projektowanego odcinka sieci
wodociggowe;j.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej wigczy¢ do istniejgcego przewodu
sieci wiejskiej o przekroju DN90Omm znajdujgcego sie na dziatce nr 65, ktora stanowi droge
gminng w miejscowosci Piecewo. Sie¢ wykonac¢ z rur PVC-U DN 110x4,2 PN 10 Typ SDR 26
produkcji np. ,,Wavin Metalplast Buk”. Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej
sieci przeprowadzié¢ za pomocg Nasuwki PVC-U DN 90 i DN 110, kré¢cow jednokotnierzowych
FW DNS8O i FW DN 100 i zweszki dwukotnierzowej FFR DN 100/80. Dla zapewnienia wody do
celéw p.poz sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne DN80mm. Na dziatce nr 65 znajdowac sie

bedzie jeden hydrant naziemny, ktéry bedzie usytuowany na kolanie zeliwnym stopowym i
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przedtuzy¢ kréécem dwukotnierzowym FF. Przed hydrantem  zamontowad zasuwe
kotnierzowg DN8O F4 z trzpieniem i skrzynka zeliwna.

Sie¢ wodociggowa zabezpieczyé blokami oporowymi betonowymi w miejscu
zakonczenia odcinka wodociggowego oraz w miejscach narazonych na wypchniecie rur przez
ci$nienie wody.

Na wezle 3 zaprojektowano zakoriczenie korkiem z kotnierzem Slepym zeliwnym i

blok oporowy betonowy.

7.2. Zakres projektowanej sieci wodociggowej

e wezetnrli2 rura PVC-U 110x4,2 -136,00mb
e wezetnr2i3 rura PVC-U 110x4,2 -2,00mb
Sie¢ wodociggowa z rur PVC @110mm razem: -138,00mb

e Hydranty nadziemne p.poz DN80mm-1szt

7.3.Wykonanie Sieci
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przytgcza sieci
e Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopow,
e Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych (na podstawie
planéw projektowanych i wywiaddw z wtascicielami posesji)

e Trwale i widocznie (na czas robdt) oznaczyé trase projektowane;j sieci

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét”, Roboty ziemne na trasie projektowanej sieci wodociggowe;j
nalezy wykonaé sposobem mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przewody wodociggowe w wykopie uktadaé na luzno utozonej podsypce piaskowej

grubosci 10cm. Po utozeniu rur oznaczyé przebieg trasy przytgcza tasma identyfikacyjng
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utozona 20cm nad rurociggiem koloru niebieskiego o szerokos$ci 200mm z zatopiong wktadka
identyfikacyjng miedziang 1,5mm2DY z zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur
wykonaé obsypke piaskowa gr 10cm ponad wierzch rury, po czym przej$é do catkowitego
wypetnienia wykopu. Uzbrojenie wodociggu (lokalizacje zasuw) oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub na
specjalnych stupkach metalowych. W miejscy skrzyzowania wodociggu z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

Wykonany wodocigg podda¢ prdbie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po
pomysinym wyniku préby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zgtosié¢
wykonany odcinek do odbioru wtascicielowi sieci, a nastepnie wode zbada¢ laboratoryjnie w
celu okreslenia jej przydatnosci do spozycia.

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt ziemnych i
montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do
sporzgdzenia przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczeciem prac obiekt musi by¢ wytyczony w
terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy.
(Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robdt nalezy dokonac geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania w
budownictwie . Zaprojektowang gtebokos¢ i spadek rurociggu dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz
gtebokos¢ wodociggu w punkcie wtgczenia. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi
$rednio 165m i nalezy go bezwzglednie przestrzegaé ze wzgledu na granice przemarzania
gruntu. Szczegdty dotyczace trasy przebiegu projektowanej sieci wodociggowej zostaty
przedstawione na zataczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500, profilu podtuznym przytgcza i innych rysunkach
szczegotowych. Sie¢ wodociggowg po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do

inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.
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7.4.0znakowanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowad specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w
punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewoddéw sieci wodociggowej na $cianach
zewnetrznych budynkdéw, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowaé na
stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn 32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem

terenu.

7.5.Zabezpieczenie ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 24.07.2009r. ( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych. Zabezpieczenie stanowig projektowane dwa HP nadziemny Dn 80.

7.6.Préby i odbiory:
Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody sieci wodociggowe] poddac prdbie ci$nienia
na szczelnosc:
e rozdzielcze na ci$nienie - 10,0 bar

Przed oddaniem sieci wodociggowe]j do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje.

7.7.Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie kabel podziemny energii
elektrycznej oraz telekomunikacji, ktdry nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng np.

JArot”.

7.8.Charakterystyka ekologiczna
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko. Zastosowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie,

spetniajg wymagania sanitarne i ekologiczne, sg ekologicznie obojetne dla Srodowiska.
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Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowanego

wodociggu.

8. Wykaz wtascicieli dziatek

Lp. Nazwisko i imie Nr ewidencji gruntu
1. Miast i Gmina Jabtonowo dziatka nr 55/1i 65
Pomorskie obreb 14, Piecewo
87-330 Jabtonowo Pomorskie

9. Uwagi Koncowe.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP oraz normami,

szczegolnie z:

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-EN 1610 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”,

PN-EN 476 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”,

PN-EN 752-1 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogdlne i definicje”,
PN-EN 752-2 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania”,

PN-EN 752-3 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie”,

PN-EN 752-7 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne” Czes$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafika odcinkdow, wykresy

spadkéw oraz foto-raporty ze zdjeciami newralgicznych punktow.

Wvykonawca przed przystagpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznhania sie z

uzgodnieniami i z uwagami w nich zawartymi.

W przypadku skrzyzowania z wodociggami, istniejgce rurociagi zabezpieczy¢ przez

podwieszenie i zabezpieczenie ztgczy (szczegdlnie w przypadku rur PVC na uszczelke).
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W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy
wykonaé zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych typu AROT. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wykonaé sondy poprzeczne celem zlokalizowania
urzadzen energetycznych i teletechnicznych.

Prace ziemne w poblizu i przy skrzyzowaniu nalezy wykonywac recznie i pod

nadzorem wifasciciela tych urzadzen.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przytgcza traktowaé jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z

nimi sposdb zabezpieczenia lub likwidacji.

Podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng uwage przy
zblizeniu wykonywanej sieci i przytgcza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w

obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

W przypadku rozbieinosci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zatozonych w projekcie budowlanym nalezy dalszy sposéb

prowadzenia prac ziemnych ustali¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem.

Dopuszcza sie moizliwos¢ zastosowania urzadzen i materiatdw zamiennych o
parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okreslonymi w

projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym, w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowac jako czynne, powiadomic¢ inspektora nadzoru, odkopane

urzgdzenie zabezpieczy¢.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagaja

zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.
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Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i
instalacji wewnetrznych wydanych przez ,,COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajgc jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia
03.07.2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120
poz 1133). ,Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” ,mozliwe jest przyjecie innych
materiatdéw i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem iz zastosowane materiaty i
urzgdzenia bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach. Zastosowane materiaty i urzgdzenia musza miec aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne.

Opracowat : Projektowat:

53



