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TABELA ROWNOWAZNOSCI ZASTOSOWANYCH WYROBOW | MATERIALtOW

Lp. | Opis w dokumentacji Minimalne parametry, od ktérych spetnienia zalezy
projektowej uznanie rzeczy za r6wnowaing

1 |Rury PVC-U lite e system zgodny z wymaganiami normy PN-EN
Ksztattki kanalizacyjne PVC-U 1401:2009,

e mozliwos¢ stosowania w inzynierii
komunikacyjnej - system powinien posiada
aprobate IBDiM,

e rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze Scianka
litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN
1401:2009, w tym:

o odporne na dichlorometan, przez co
potwierdzajg odpowiedni stopien
zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

o materiat rury ma potwierdzong w tescie
1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu
badania odpornosci na cisnienie
wewnetrzne - testu 1000-godzinnego -
potwierdza trwatos$¢ na poziomie 100 lat),

o odporne na cykliczne dziatania
podwyzszonej temperatury (rGwnowazne

z tym, ze rury majg oznaczenie UD),

65




»KAM-pro”
,PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA”

mgr Inz. Kamil Piotr Gaska

o temperatura mieknienia rur i ksztattek wg
Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD):

e ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i
spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009, o
ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SNS,

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny
materiatowo,

e rury w srednicach dn> lub = 200 z nadrukiem
wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry
podlegajgce identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne
/ rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z
przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym),
$rednica oraz sztywnos¢ obwodowa,

e rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru
zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401
przeznaczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowlii 1 m od tych konstrukciji) i
wykazujgce odpornosé i szczelnosé w warunkach
znacznych zmian temperatury odprowadzanego
medium,

e ksztattki potgczeniowe powinny spetniaé
wymagania normy PN- EN 1401:2009 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD,

e system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

e odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR
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7620,

e uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN
681-1 posiadajgce znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC,

e producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO
14001,

e producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur
z PVC-U w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan,

e system posiadajgcy aprobate IBDiM,

e producent posiadajgcy doswiadczenie z badan
trwatosci rur z PVC-U w kanalizacji w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego
producenta.

e wszystkie ksztattki powinny by¢ przez
producenta posiadajgcego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12201-3, PN- EN13244-3, PN-EN 1555-3,producent
ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia
minimum 3 z podanych miedzynarodowych jednostek
certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas, UDT,
Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

e ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng
IBDiM dopuszczajgca do stosowania w

drogownictwie,
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kazda ksztattka powinna mieé trwate znakowanie na
korpusie identyfikujgce numer partii produkcyijnej,

materiat i $Srednice,

Witaz zeliwno-betonowy D400

Wtaz kanatowy, z zeliwa szarego i betonu

zgodny z PN EN 124:2000

certyfikaty 10-Cert / KIWA

klasa D 400, okragty, bez wentylacji, z 2 ryglami
wysokosé ramy: 140 mm

rama: zeliwo

pokrywa: beton-zeliwo

powierzchnie styczne obrabiane mechanicznie
dostarczany z instrukcjg montazu, obstugi i
konserwacji

rygle zabezpieczajgce przed nieupowaznionym
otwarciem oraz przed uniesieniem pokrywy przez

ciSnienie zwrotne.

Witaz zeliwny D400

Wtaz kanatowy z zeliwa szarego

zgodny z PN EN 124:2000

certyfikaty 10-Cert/KIWA

klasa D 400, okragty, bez wentylacji

wysokosé ramy 140 mm

rama: zeliwo

pokrywa: zeliwo

powierzchnie styczne obrabiane mechanicznie
dostarczany z instrukcjg montazu, obstugi i
konserwacji

rygle zabezpieczajgce przed nieupowaznionym

otwarciem oraz przed uniesieniem pokrywy przez
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ciSnienie zwrotne.

Whtaz zeliwno-betonowy B125

Wtaz kanatowy, z zeliwa szarego i betonu

zgodny z PN EN 124:2000

certyfikaty 10-Cert / KIWA

klasa B 125, obcigzenie pomiarowe 50 kN,
okragty, bez wentylacji, z 2 ryglami

wysokosé ramy: 80 mm

rama: zeliwo

pokrywa: beton-zeliwo

powierzchnie styczne obrabiane mechanicznie
dostarczany z instrukcjg montazu, obstugi i
konserwacji

rygle zabezpieczajgce przed nieupowaznionym
otwarciem oraz przed uniesieniem pokrywy przez
ci$nienie zwrotne.

dostarczany z instrukcjg montazu, obstugi i

konserwacji

Whtaz zeliwny B125

Wtaz kanatowy z zeliwa szarego

zgodny z PN EN 124:2000

certyfikaty 10-Cert/KIWA

klasa D 125, okragty, bez wentylacji

wysokosé ramy 80 mm

rama: zeliwo

pokrywa: zeliwo

powierzchnie styczne obrabiane mechanicznie
dostarczany z instrukcjg montazu, obstugi i
konserwacji

rygle zabezpieczajgce przed nieupowaznionym

otwarciem oraz przed uniesieniem pokrywy przez
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ciSnienie zwrotne.

Studnie rewizyjne betonowe

B45 o srednicy 1000mm

Studnie betowe DN1000 z prefabrykowanych elementéw
betonowych wykonanych zgodnie znormg PN-EN 1917 z
aktualnymi aprobatami technicznymi (ITB, IBDiM, IK) o

parametrach:

wytrzymato$é min C35/45 (B45)

e mrozoodpornos¢ F150

e nasigkliwos¢ max 4%

e srednica otworu wtazowego nie mniej jak 625mm

e krgg denny z kinetg fabrycznie prefabrykowang typu
%

e kineta z fabrycznie osadzonymi przejSciami
szczelnymi pod rury PVC

e uszczelki do elementéw studni wykonane z
elastomeru z podwdjng wargg, test na ci$nienie (0,5
bara podcisnienia i nadcisnienia)

e uszczelki na wlotach do studni wykonane z
elastomeru test na cisnienie (0,5 bara podcisnienia i
nadcisnienia)

e stopnie zeliwne, montowane w uktadzie
mijankowym, badz stalowe szczeble w otulinie z
tworzywa sztucznego, montowane w uktadzie
drabinkowym;

e zakonczenie studni w uktadzie ptyta nastudzienna na

zebetowym pierscieniu odcigzajgcym (rysunek

pogladowy)
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-

Rury ochronne dwudzielne

typu AROT

Dzielone rury ostonowe przeznaczone do ochrony

istniejgcych kabli lub przytaczy wodociggowych o

parametrach:

e tworzywo: HDPE

e kolor: czerwony — kable elektryczne, pomaranczowy
— kable telekomunikacyjne, niebieski — przytgcza
wodociggowe

e S$rednica:58.83.110.120.160mm
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Lp. Wyréb / materiat opisany w Minimalne parametry dla ofert réwnowaznych
projekcie i ST
1. Rura wodociggowa PVC110 PN10 | 1.Rura wodociggowa z niezmiekczonego polichlorku
Ksztattki wodociggowe PVC110 | winylu PVC-U DN 110x4,2 PN 10 typ SDR 26
PN10 2.System wodociggowy z PVC-U spetniajgcy wymagania
normy PN-EN 1452-1, -2, -3
3.Rury i ksztattki wyposazone w  specjalnie
zaprojektowane uszczelki EURO (z potréjnymi wargami)
w zakresie cisnienia nominalnego PN10.
2. Zasuwa wodociggowa 1.Przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

kotnierzowa
DN8Omm (F4)
DN100mm (F4)

2.Dtugosé zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

4. Wkretka mosiezna umieszczona w  pokrywie
zabezpieczona przed wykreceniem, umozliwiajaca
wymiane oringdw trzpienia pod petnym cisnieniem i
przy dowolnym potozeniu klina.

5.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
w  strefie uszczelnienia pozbawiony  naciegg,
umozliwiajgcy wspdtprace z oringami umieszczonymi we
wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na
wkretce oporowej.

6.Catkowite  zabezpieczenie  strefy  uszczelnienia
trzpienia przed przedostawaniem sie wody z sieci.
7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zZeliwa
sferoidalnego gat. min EN-GJS-400.

8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardosci 705 ° Sh. prowadzony
metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy.

9.Nakretka  zawieszenia klina na trzpieniu -
niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w
klinie zasuwy, eliminujgca mozliwo$¢ wibracji klina oraz
uszkodzenia powtoki gumowe].

10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM,
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dynamiczne z gumy NBR.

11.Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty
nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg
masg parafinowo-woskowa.

12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewngatrz i zewnatrz
farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 um

odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Rury ochronne typu AROT A 110
PS

1.Dzielone rury ostonowe z HDPE przeznaczone do
ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy
uszkodzonych kanalizacji kablowych, z dopuszczeniem
do stosowania pod drogami, ulicami i torowiskami.

2.Dzielone rury ostonowe w kolorze czerwonym

Hydrant zeliwny nadziemny
DN80

1.Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm
dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania UV powtoka poliestrowa.

3.Korpus goérny i kulowy oraz komora zaworowa
wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-
15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z
zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze
stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana
lub ze stali nierdzewnej.

4.Mozliwos¢ obrotu korpusu goérnego po montazu
hydrantu o 360°.

5.Kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za
pomocg $rub o ograniczonej wytrzymatosci.

6.Nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym.
7.Nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium,
pokrywy nasad z zeliwa szarego.

8.Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok
wspotpracujgcy z tulejg prowadzacg. Dodatkowe

zamkniecie stanowi kula gumowana umieszczona w
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korpusie kulowym.

9.Ttok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o
twardosci 70° Sh.

10.0dwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego
zamkniecia hydrantu.

11.Przy cisnieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantéw
powinna wynosi¢ minimum 10dm3/s.

12.Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w

Jozefowie.

Ksztattki zeliwne wodociggowe:

FW
FF
Kotnierz X

Kolano stopowe

1.Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-
15.

3.Przyfacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg posiadajgcg atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa

sferoidalnego - farbg proszkowg
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