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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanalizacja sanitarna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piecewo zostanie wpieta do sieci istniejgcej, na dziatce gminnej nr 55/1. Po zre-
alizowaniu inwestycji zebrane $cieki odprowadzane beda poprzez istniejgca sie¢ do oczyszczalni $ciekdw.Nowo projektowana przepom-
pownia znajdowac sie bedzie na dziatce nr 65, ktérej wtascicielem jest gmina Jabtonowo Pomorskie.

Parametry przepompowni:

1. Pompy z wirnikami typu Vortex - szt.2

"Qp=4,01s;

"H=7,3m;

" Wysokos¢ geometryczna Hg = 5,7 m;

"Hstrl=1,1m;

" Straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN6 90 x 79,8;

" Dlugos¢ rurociagu ttocznego L = 88 m;

"Hwyp=0,5m;

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢

" dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Zakres projektowanej sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;.
Odcinki sieci na dziatkach nr 55/1 i 65

" Studnia S1i S2 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia S2 i S3 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia S3 i P1 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia S3i S4 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia S4 i S5 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia S5 S6 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia P1i S7 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
" Studnia S7 i S8 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8 -9,30mb

" Studnia S8 i S9 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8 -17,00mb
" Studnia S9i S10 rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8 -23,30mb

-30,00mb
-31,00mb
-8,25mb
-31,00mb
-15,00mb
-36,00mb
-7,00mb

" Studnia S10i S11
" Studnia S11i 812
" Studnia S121i S13
" Studnia S13 i S14
" Studnia S14i S15
" Studnia S15i S16

" Studnia P1i S In rura PE 90 SDR 17 ?90x5,4mm
Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej razem:

rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
rura PVC-U 200x5,9 klasy S, SDR 34, SN8
-87,80mb

-20,00mb
-42,00mb
-20,00mb
-19,00mb
-36,00mb
-16,00mb

-448,65mb

Odcinki przytaczy na dziatkach nr 55/1 i 65

" Studnia S1 do dz.
" Studnia S2 do dz.
" Studnia S2 do dz.
" Studnia S4 do dz.
" Studnia S5 do dz.
" Studnia S6 do dz.
" Studnia S8 do dz.
" Studnia S8 do dz.

" Studnia S10 do dz.
" Studnia S10 do dz.
" Studnia S11 do dz.
" Studnia S11 do dz.
" Studnia S12 do dz.
" Studnia S12 do dz.
" Studnia S13 do dz.
" Studnia S14 do dz.
" Studnia S15 do dz.
" Studnia S15 do dz.
" Studnia S16 do dz.
" Studnia S16 do dz.
Przytaczy Kanalizacji Sanitarnej razem:

72 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -6,10mb
72 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,70mb
54/1 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,20mb
44/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,00mb
58 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -6,40mb

57 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -8,20mb
72 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,50mb
59/1 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,50mb
71/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,90mb
59/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,10mb
70 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,80mb
60 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,20mb
69 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,00mb
61 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -2,80mb
68/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,80mb
62 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,30mb
67 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,10mb
63/2 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -4,00mb
66 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -5,70mb
64 rura PVC-U 160x4,7 klasy S, SDR34, SN8 -3,40mb
-98,70mb

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur litych PVC-U 200x5,9mm , SDR 34, SN8, taczonych na "wcisk" uszczelnionych
za pomoca uszczelki EPDM dwuwargowej.Na sieci kanalizacyjnej zamontowac studnie rewizyjne betonowe z betonu klasy B45 o $redni-
cy 1000mm. Studnie wyposazyé w ptyty nastudzienne montowane na pierscieniach odcigzajacych, wlazy oraz zeliwne stopnie ztazowe
lub drabinki.

Na studniach zlokalizowanych w drogach montowac wtazy zeliwne z zamknigciem lub wtazy zeliwno-betonowe - typu D400, natomiast
na studniach umieszczonych na terenach zielonych i w chhodnikach - wtazy zeliwne z zamknieciem lub wtazy zeliwno-betonowe - typu
B125. Do studzienek na sieci nalezy stosowac prefabrykowane kinety zbiorcze, w celu umozliwienia w przysztosci podtaczenia do kana-
lizacji nowych odbiorcéw.

Sie¢ wodociggowa

Tematem opracowania projektowego jest dostarczenie wody do dziatki 65 w miejscowosci Piecewo. Zasilenie w wode nastapi z projekto-
wanego odcinka sieci wodociggowe;.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej wigczy¢ do istniejgcego przewodu sieci wiejskiej o przekroju DN90Omm znajdujgcego sie
na dziatce nr 65, ktéra stanowi droge gminng w miejscowosci Piecewo. Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U DN 110x4,2 PN 10 Typ SDR 26 pro-
dukcji np. "Wavin Metalplast Buk". Wtaczenie projektowanego odcinka do istniejacej sieci przeprowadzi¢ za pomocg Nasuwki PVC-U
DN 90 i DN 110, kroécédw jednokotnierzowych FW DN80 i FW DN 100 i zweszki dwukotnierzowej FFR DN 100/80. Dla zapewnienia wody
do celéw p.poz sie¢ uzbroi¢ w hydranty nadziemne DN80mm. Na dziatce nr 65 znajdowac¢ sie bedzie jeden hydrant naziemny, ktéry be-
dzie usytuowany na kolanie zeliwnym stopowym i przedtuzy¢ kréécem dwukotnierzowym FF. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe
kotnierzowg DN80 F4 z trzpieniem i skrzynka zeliwng. Sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi w miejscu za-
kon

_2.
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czenia odcinka wodociggowego oraz w miejscach narazonych na wypchnigcie rur przez cisnienie wody. Na wezle 3 zaprojektowano za-
konczenie korkiem z kotnierzem $lepym zeliwnym i blok oporowy betonowy.

Zakres projektowanej sieci wodociggowe;j

"wezetnr1i2 ruraPVC-U 110x4,2 -136,00mb

"wezetnr2i3 rura PVC-U 110x4,2 -2,00mb

Sie¢ wodociggowa z rur PVC fi 110mm razem: -138,00mb

" Hydranty nadziemne p.poz DN80mm-1szt
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PRZEDMIAR

Pom

orskie, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami dziatek 55/1 oraz 65 w miejscowosci Piecewo.Budowlana sieci kanalizacji

sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej na dziatce nr 55/1 i 65, w miejscowosci Piecewo, gmina Jablonowo

1

OZNAKOWANIE | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

D (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179

1|Kalkulacja |S-02.00. |Projekt organizacji ruchu zapewniajacy dojazd mieszkancéw do posesji  |kpl.
d.1|Wykonawcy |00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-25 |S-02.00. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa kpl.
d.1/0419-02 00 (zgodnie z projektem organizacji ruchu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-25 |S-02.00. |Znaki drogowe ptaskie - budowa kpl.
d.1]0420-01 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-25 |S-02.00. |Znaki drogowe podswietlane - budowa kpl.
d.1/0420-02 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-25 |S-02.00. |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie kpl.
d.1/0420-03 00
poz.3 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-25 |S-02.00. |Znaki drogowe podswietlane - rozebranie kpl.
d.1|0420-04 00
poz.4 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 2-25 |S-02.00. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie kpl.
d.1/0419-05 00
poz.2 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen- |m
d.2./0120-03 00 taryzacja geodezyjna sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej
1
Sie¢ 30+31+8,25+31+15+36+7+9,3+17+23,3+20+42+20+19+36+16 m 360,850
Przytacza 6,1+5,7+5,2+5+6,4+8,2+4,5+4,5+4,9+4,1+4,8+4,2+5+2,8+4,8+4,3+5,1+ 'm 98,700
do granicy 4+5,7+3,4
dziafki
RAZEM 459,550
9|KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2./0202-02 00 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 5 km
P1 88,7-86,05 2,650
S3 2,71 2,710
S4 2,22 2,220
S5 2,19 2,190
S6 1,65 1,650
S7 3,74 3,740
S8 3,52 3,520
S9 3,13 3,130
P1' 88,9-84,87 4,030
S10 2,58 2,580
S11 1,71 1,710
S12 1,11 1,110
S13 1,17 1,170
S14 1,53 1,530
S15 1,33 1,330
S16 1,11 1,110
P1" 88,8-87,46 1,340
S2 1,4 1,400
S1 1,4 1,400
A (sumaczesciowa) | e
. 40,520
<Srednia gtebokos¢ sieci >
(poz.A/19)+0,1 2,233
B (sumaczesciowa) | e
2,233
C (obliczenia pomocnicze) ========
42,753




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
0,000
(p0z.8-98,7)*2,233*1,4 m3 1 128,089
(poz.8-360,85)*1,5*1,4 ms3 207,270
-poz.10 m3 -66,768
RAZEM 1 268,591
10/KNR 2-01 |S-01.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 00 dowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu I11)
1/0214-04
(1128,089+207,27)*5% m3 66,768
RAZEM 66,768
11/KNR 2-01 |S-01.00. |Zabezpieczenie wykopow obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do |m2
d.2.|0326-08 00 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,5 m
1
360,85*2,233*2 m2 1 611,556
RAZEM 1611,556
12/KNR 2-18 |S-01.00. |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|0501-01 00
1
(p0z.8)*0,8 m?2 367,640
RAZEM 367,640
13/KNR 2-28 |S-01.00. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09 00
1
(98,7)*0,8%(0,16+0,2) m3 28,426
-3,14*0,08*0,08%(98,7) m3 -1,983
360,85*0,8%(0,2+0,2) m3 115,472
-3,14*0,170,1*360,85 m3 -11,331
RAZEM 130,584
14|/KNR 2-01 |S-01.00. |Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3
d.2./0211-05 00
1
poz.9+po0z.10 m3 1 335,359
Podsypka -poz.12*0,1 m3 -36,764
Obsypka -p0z.13 m3 -130,584
Nadmiar ze -3,14*0,6%0,6*(2,71+2,22+2,19+1,65+3,74+3,52+3,13+2,58+1,71+1,11+ |m3 -36,738
studni 1,17+1,563+1,33+1,11+1,4+1,4)
RAZEM 1 131,273
15/KNNR 1 S-01.00. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.2.|0318-01 00 gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
1
poz.10 m3 66,768
RAZEM 66,768
16/KNR 2-01 |S-01.00. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2.|0230-01 00 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
poz.14-poz.15 m3 1 064,505
RAZEM 1 064,505
17|KNR 2-01 |S-01.00. |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2./0236-03 00
1
poz.15+poz.16 m3 1131,273
RAZEM 1 131,273
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
18/KNR 2-25 |S-02.00. |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2./0416-02 00
2
(270,80,05)*4 m3 0,320
RAZEM 0,320
19/KNR 2-25 |S-02.00. |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2./0417-01 00
2
(2+2)*4 m 16,000
RAZEM 16,000
20/KNR 5-10 |S-02.00. |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $rednicy 110 mmw |m
d.2./0303-02 00 wykopie na przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych
2
2°(12+1) m 26,000
RAZEM 26,000
21|KNR 2-19 |S-02.00. |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych piankg poliuretanowg o $r.nom. szt.
d.2./0122-01 00 110 mm
2
2*(13) szt. 26,000
RAZEM 26,000
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
22|S 219 1400-|S-02.00. |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $rednicy 160 mmw |m
d.2.|08 00 wykopie na sieciach i przytagczach wodociggowych
2
2%(3+2+2) m 14,000
RAZEM 14,000
23|KNR 2-19 |S-02.00. |Uszczelnianie koncow rur ochronnych piankg poliuretanowg o $r.nom.  |szt.
d.2.|0122-02 00 160 mm
2
27 szt. 14,000
RAZEM 14,000
24/KNNR 4 S-02.00. |Studnie rewizyjne z prefabrykowang knetg z kregéw betonowych C35/45 |stud.
d.2./1413-01 00 (B45) o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 Pierscien odcigz.zelbet. fi 1200 mm
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
25/KNNR 4 S-02.00. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 (B45) o $r. 1000 mm w |[0.5
d.2./{1413-02 00 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]

2 stud.
((2,71+2,22+2,19+1,65+3,74+3,52+3,13+2,58+1,71+1,11+1,17+1,53+  |[0.5 -31,000
1,33+1,11+1,4+1,4)-(16"3))*2 m]

stud.
RAZEM -31,000
26| KNNR 4 S-02.00. |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2.|1308-02 00
2
98,7 m 98,700
RAZEM 98,700
27/KNNR 4 S-02.00. |Kanaty z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.|1308-03 00
2
360,85 m 360,850
RAZEM 360,850
28/KNNR 4 S-02.00. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2./{1321-02 00 zewn. 160 mm (zakorkowanie przytgcza na granicy dziatki)
2
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
29/KNR 2-18 |S-02.00. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.|0804-01 00
2
poz.26 m 98,700
RAZEM 98,700
30|KNR 2-18 |S-02.00. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02 00
2
poz.27 m 360,850
RAZEM 360,850
31|Kalkulacja |S-02.00. |Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.|Wykonawcy |00
2
poz.26 m 98,700
RAZEM 98,700
32|Kalkulacja |S-02.00. |Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|Wykonawcy |00
2
poz.27 m 360,850
RAZEM 360,850
33|KNR 2-25 |S-02.00. |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2./0417-02 00
2
poz.19 m 16,000
RAZEM 16,000
34|KNR 2-25 |S-02.00. |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2./0416-04 00
2
poz.18 m3 0,320
RAZEM 0,320
3 KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
35/KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen- |m
d.3./0120-03 00 taryzacja geodezyjna sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej

1

87,8 m 87,800
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 87,800
36|KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3./0202-02 00 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtosé 5 km
P1 88,7-87,10 1,600
Sin 90,26-88,56 1,700
A (sumaczesciowa) | e
3,300
<Srednia gteboko$é sieci >
(poz.A/2)+0,1 1,750
B (sumaczesciowa) | e
1,750
C (obliczenia pomocnicze) ========
5,050
D (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
(p0z.35)*1,75*1,2 m3 184,380
-poz.37 m3 -9,219
RAZEM 175,161
37|KNR 2-01 |S-01.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |ms3
d.3./0301-02 00 dowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu I11)
1/0214-04
(184,38)"5% m3 9,219
RAZEM 9,219
38/KNR 2-01 |S-01.00. |Zabezpieczenie wykopoéw obudows - typ boksowy, przy gtebokosci do m2
d.3./0326-08 00 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,5 m
1
87,8"1,75"2 m?2 307,300
RAZEM 307,300
39/KNR 2-18 |S-01.00. |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3./0501-01 00
1
(p0z.35)*0,8 m?2 70,240
RAZEM 70,240
40|KNR 2-28 |S-01.00. |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09 00
1
(89,8)"0,8%(0,09+0,2) m3 20,834
-3,1470,045%0,045%(89,8) m3 -0,571
RAZEM 20,263
41/KNR 2-01 |S-01.00. |Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3
d.3./0211-05 00
1
poz.36+p0z.37 m3 184,380
Podsypka -p0z.39*0,1 m3 -7,024
Obsypka -p0z.40 m3 -20,263
Nadmiar ze -3,14*0,770,7*2 ms3 -3,077
studni
RAZEM 154,016
42|/KNNR 1 S-01.00. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.3./0318-01 00 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
1
poz.37 m3 9,219
RAZEM 9,219
43|/KNR 2-01 |S-01.00. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3./0230-01 00 do 10 m w gruncie kat. |-l
1
po0z.41-poz.42 m3 144,797
RAZEM 144,797
44/KNR 2-01 |S-01.00. |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.3./0236-03 00
1
p0z.42+p0z.43 m3 154,016
RAZEM 154,016
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
45/KNR 5-10 |S-03.00. |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $rednicy 110 mmw |m
d.3./0303-02 00 wykopie na przewodach elektrycznych i telekomunikacyjnych
2
2*(1) m 2,000
RAZEM 2,000
46|/KNR 2-19 |S-03.00. |Uszczelnianie koncow rur ochronnych piankg poliuretanowg o §r.nom.  |szt.
d.3./0122-01 00 110 mm
2
2*(1) szt. 2,000
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RAZEM 2,000
47|S 219 1400-|S-03.00. |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $rednicy 160 mmw |m
d.3.|08 00 wykopie na sieciach i przytaczach wodociggowych
2
2*(1) m 2,000
RAZEM 2,000
48/KNR 2-19 |S-03.00. |Uszczelnianie koncow rur ochronnych piankg poliuretanowg o §r.nom.  |szt.
d.3./0122-02 00 160 mm
2
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 4 S-03.00. |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 125 mm (wcinka |wcin.
d.3./1704-04 00 do istniejacego rurociagu ttocznego 2xPE125)
2 Tréjnik segm.redukcyjny PE125/90mm.
Mufa elektrooporowa PE100 fi 125mm
2 wcin. 2,000
RAZEM 2,000
50/KNNR 4 S-03.00. |Studnia Sin inspekcyjno-podtaczeniowa z kregdw zelbetonowych o ér.  |stud.
d.3./1413-03 + |00 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2m
2|KNNR 4 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 186cm
1413-04 Pierscien odcigz.zelbet. fi 1500 mm
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 4 S-03.00. |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowej kpl.
d.3./1106-02 00 Zasuwy zeliwne kanalizacyjne kotnierzowe bez obudowy (z pokrettem) o
2 $r.80 mm montowane w Sin
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 S-03.00. |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowej szt.
d.3./1012-01 00 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-
2 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90
mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 4 S-03.00. |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtaczeniowe;j zlgcz.
d.3./1011-03 00 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
2 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
Tréjnik réwnoprzel.elektroop.PE fi 90mm
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 4 S-03.00. |Wyposazenie studni inspekcyjno-podtgczeniowej zlgcz.
d.3./1011-03 00 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
2 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR-W 2- |S-03.00. |Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej - montaz rurociaggéw z rur polietyleno- |m
d.3./18 0109-03 |00 wych (PE100 SDR17) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
87,8 m 87,800
RAZEM 87,800
56|KNR-W 2- |S-03.00. |Sieci ttoczne kanalizacji sanitarnej - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.3./18 0110-03 |00 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
2 90 mm
5 zlacz. 5
RAZEM 5
57|KNR-W 2- |S-03.00. |Montaz ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda szt
d.3./18 0110-03 |00 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm-Luki segmentowe PE9O
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR-W 2- |S-03.00. |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo-lo-|m
d.3./190102-01 |00 kalizacyjna
2
poz.55 m 87,800
RAZEM 87,800
59|KNR-W 2- |S-03.00. |Oznakowanie uzbrojenia w studni Sin na stupku stalowym kpl.
d.3./19 0134-02 |00
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNNR 4 S-03.00. |Préba wodna szczelnosci sieci ttocznych kanalizacji sanitarnej z rur typu |200m
d.3./1606-01 00 PE o $r. 90 mm -1
2 prob.
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1 200m 1,000
-1
proéb.
RAZEM 1,000
61|KNNR 4 S-03.00. |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.3./9914¢c-02 |00 bach szczelnosci przewodéw PE o $r. 90 mm rézn.
2
((87,8)-200)/10 10m -11,220
rozn.
RAZEM -11,220
4 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.1 ROBOTY ZIEMNE
62|KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen- |kpl
d.4./0120-03 00 taryzacja geodezyjna przepompowni
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.4./0202-02 00 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtosé 5 km
P1 88,7-83,9 4,800
0,2 0,200
A (sumaczesciowa) | e
5,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
5,000
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
2,5*2,5"5 m3 31,250
-poz.64 m3 -1,563
RAZEM 29,687
64/KNR 2-01 |S-01.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.4./0301-02 00 dowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Ill)
1/0214-04
(31,25)*5% m3 1,563
RAZEM 1,563
65/KNR 2-01  |S-01.00. |Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 6 m pod obiekty specjal- [m2
d.4./0326-10 00 ne w gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
1 rozbiorka
(2,5+2,5+2,5+2,5)*5,5 m?2 55,000
RAZEM 55,000
66/KNR 2-18 |S-01.00. |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4./0501-01 00
1
2,5"2,5 m?2 6,250
RAZEM 6,250
67|KNR 2-01 [S-01.00. |Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3
d.4./0211-05 00
1
poz.63+poz.64 m3 31,250
Podsypka -p0z.66*0,1 m3 -0,625
Nadmiar ze -3,14*0,770,7*5 ms3 -7,693
studni
RAZEM 22,932
68|KNNR 1 S-01.00. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
d.4.|0318-01 00 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lI
1
poz.64 m3 1,563
RAZEM 1,563
69|KNR 2-01 |S-01.00. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.4.|0230-01 00 do 10 m w gruncie kat. |-l
1
p0z.67-p0z.68 m3 21,369
RAZEM 21,369
70/KNR 2-01 |S-01.00. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-03 00
1
p0z.68+p0z.69 m3 22,932
RAZEM 22,932
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
71/KNR 2-18 |S-04.00. |Sieciowa przepompownia $ciekow P1-Piecewo z wyposazeniem zgodnie |kpl.
d.4.|0613-05 + |00 zp.b.:
2|KNR 2-18 - zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o $rednicy
0613-06 1200mm, H=5m
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- wlaz wejsciowy do montazu w chodniku z zamknieciem - 1szt.,
- ilo$¢ pomp zatapialnych - 2szt.
- modut telemetryczny GSM/GPRS
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modu-
tem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierun-
kowag wymiane danych
- szafka z automatykg montowana przy ptocie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2- |S-04.00. |Rurociagi z PVC wentylacyjne nawiewne i wywiewne o $r. 110 mm w go- |m
d.4./15 0203-03 |00 towych wykopach, o potgczeniach wciskowych
2
1,5+2,5 m 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR-W 2- |S-04.00. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |pode;.
d.4./150211-03 |00 czeniach wciskowych
2
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
74|/ KNR-W 2- |S-04.00. |Montaz komikéw wentylacyjnych (dostawa z przepompownia) szt.
d.4./150213-05 |00 - kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)
2 - kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem- stal nierdzewna szt.1 (wy-
wiewny)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR 2-19  |S-04.00. |Oznakowanie przepompowni tablicg informacyjng na ptocie kpl.
d.4./0134-01 00
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (na terenie przepompowni)
76|/ KNNR 6 S-06.00. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.4.|0103-01 00 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
52,9 m?2 14,500
RAZEM 14,500
77/KNNR 6 S-06.00. |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.5cm |m2
d.4./0105-04 00 Krotnos¢ = 2
3
52,9 m?2 14,500
RAZEM 14,500
78/KNR 2-31 |S-06.00. |Nawierzchnia terenu przepompown z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.4./0114-05 00 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3|0114-06
52,9 m2 14,500
RAZEM 14,500
5 SIEC WODOCIAGOWA
5.1 ROBOTY ZIEMNE
79|KNR 2-01  |S-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwen- |m
d.5./0120-03 00 taryzacja geodezyjna sieci wodociagowe;j
1
138 m 138,000
RAZEM 138,000
80|KNR 2-01 |S-01.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.5./0202-02 00 40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 5 km
(30% wykopdéw we wspo6lnym wykopie z kanalizacjg sanitarng grawitacyj-
na)
1,7 1,700
1,7 1,700
A (sumaczesciowa) ] s
. 3,400
<Srednia gtebokos¢ sieci >
(poz.A/2)+0,1 1,800
B (sumaczesciowa) || e
1,800
C (obliczenia pomocnicze) ========
5,200
D (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
(p0z.79)*1,8*1,2*70% m3 208,656
-poz.81 m3 -10,433
RAZEM 198,223
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81|KNR 2-01 |S-01.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.5./0301-02 00 dowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu Il1)
1/0214-04
(208,656)*5% m3 10,433
RAZEM 10,433
82|KNR 2-01 |S-01.00. |Zabezpieczenie wykopow obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do  |m?2
d.5./0326-08 00 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,5 m
1
poz.79*1,8*2 m2 496,800
RAZEM 496,800
83|KNR 2-18 |S-01.00. |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.5./0501-01 00
1
(p0z.79)*0,8 m?2 110,400
RAZEM 110,400
84|KNR 2-28 |S-01.00. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5./0501-09 00
1
(138)*0,8*(0,11+0,2) m3 34,224
-3,14*0,055*0,055%(138) m3 -1,311
RAZEM 32,913
85|KNR 2-01 [S-01.00. |Dowiezienie piasku na wymiane gruntu m3
d.5./0211-05 00
1
poz.80+poz.81 m3 208,656
Podsypka -p0z.83*0,1 m3 -11,040
Obsypka -poz.84 m3 -32,913
RAZEM 164,703
86/ KNNR 1 S-01.00. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.5./0318-01 00 gteb.do 1.5 m w gr.kat. -1l
1
poz.81 m3 10,433
RAZEM 10,433
87|KNR 2-01 |S-01.00. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.5.|0230-01 00 do 10 m w gruncie kat. |-l
1
poz.85-p0z.86 m3 154,270
RAZEM 154,270
88|KNR 2-01 |S-01.00. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5./0236-03 00
1
p0z.86+p0z.87 m3 164,703
RAZEM 164,703
5.2 PRZEWODY Z UZBROJENIEM
89(S 219 1400-|S-05.00. |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE o $rednicy 160 mmw |m
d.5.|08 00 wykopie na sieciach i przytaczach wodociggowych
2
2%(3) m 6,000
RAZEM 6,000
90(KNR 2-19 |S-05.00. |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych pianka poliuretanowg o $r.nom.  |szt.
d.5./0122-02 00 160 mm
2
2"3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
91/KNNR 4 S-05.00. |Podtgczenie nowoprojektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych ru- | kpl.
d.5./1701-01 + |00 rociggow o $r. 90 mm (kréciec FW90 z zeliwa sferoidalnego-1szt, zwez-
2|KNNR 4 ka FFR 100/80 mm-1szt)-wezie W1
1014-03
Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggowych:
1.Ksztaltki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg posiadajaca
atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - farbg proszkowa
epoksydowag o grubosci powtoki 250-500 pm odporng na przebicie elek-
tryczne 3kV w kolorze niebieskim.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2- |S-05.00. |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC PN10 tgczone na |m
d.5./18 0108-03 |00 wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
2
138 m 138,000
RAZEM 138,000

-11 -
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Poszcz

Razem

93

KNR-W 2-
19 0102-01

$-05.00.
00

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjng

poz.92

m

138,000

RAZEM

138,000

94
d.5.

KNNR 4
1119-03

$-05.00.
00

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm o gtebokos$¢ zabudowy RD=
1500mm z zeliwa sferoidalnego o $r. 80mm

Warunki techniczne dla hydrantu nadziemnego zabezpieczonego w
przypadku ztamania z podwéjnym zamknigeciem:

1.Przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg
0 grubosci powtoki 250-500 um dodatkowo zabezpieczone przed dziata-
niem promieniowania UV powtokg poliestrowa.

3.Korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sfe-
roidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna stalowa, stalowa cynko-
wana ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze
stali nierdzewne;j.

4. Mozliwos¢ obrotu korpusu goérnego po montazu hydrantu o 360°.
5.Kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za pomoca srub o
ograniczonej wytrzymatosci.

6.Nakretka trzpienia mosigzna z gwintem trapezowym.

7.Nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeli-
wa szarego.

8.Zamknigcie hydrantu realizowane przez ttok wspofpracujacy z tulejg
prowadzgcg. Dodatkowe zamknigcie stanowi kula gumowana umiesz-
czona w korpusie kulowym.

9.Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardo$ci 70° Sh.
10.0Odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hy-
drantu.

11.Przy cisnieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantéw powinna wynosié¢ mini-
mum 10dm3/s.

12.Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w J6zefowie.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

95

KNNR 4
1014-02

$-05.00.
00

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80
mm (Kré¢ce dwukotnierz. "FF" fi 80 mm L=500, przed hydrantami)

Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggowych:

1.Ksztaltki wykonane jako odlew monolityczny.

2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.

3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

4.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg posiadajaca
atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego - farbg proszkowa
epoksydowsg o grubosci powtoki 250-500 pm odporng na przebicie elek-
tryczne 3kV w kolorze niebieskim.

poz.94

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

96
d.5.

KNNR 4
1112-02

$-05.00.
00

Zasuwy wodociagowe zeliwne kotnierzowe z obudowg o0 $r.80 mm mon-
towane przed hydrantami za kré¢cami FF

Warunki techniczne dla zasuw kotnierzowych PN16 wykonanych z zeli-
wa sferoidalnego:

1.Przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

2.Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

4.Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wy-
kreceniem, umozliwiajgca wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnie-
niem i przy dowolnym potozeniu klina.

5.Trzpieh ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajgcy wspdtprace z oringami
umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na
wkretce oporowe;.

6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedo-
stawaniem sie wody z sieci.

7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-
GJS-400.

8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o
twardosci 70+5 ° Sh. prowadzony metodg wpust wypust w kadtubie za-
suwy.

9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z
mosigdzu, zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujagca mozliwos¢ wibracji
klina oraz uszkodzenia powtoki gumowe;j.

-12-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179

kpl.
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gu-
my NBR.
11.Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowi-
cie zabezpieczone przed korozjg masg parafinowo-woskowa.
12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydo-
w3 0 grubosci powtoki 250-500 um odporne na przebicie elektryczne
3kV.
poz.94 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR 4 S-05.00. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100 |szt
d.5./1014-03 00 mm
2 Trojniki kotn.T z zeli.sferoidal.100x80 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98/ KNNR 4 S-05.00. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100 |szt
d.5./1014-03 00 mm
2 Kréciec cisn.1-kotn.typu FW fi 100 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99/KNNR 4 S-05.00. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100 |szt
d.5./1014-03 00 mm
2 Kotnierze slepe X $rednica 100, cigzar 5.6 kg/szt.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 4 S-05.00. |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone |szt
d.5./1022-03 00 na wcisk o sr.zewn. 110 mm
2 Luki kielichowe wodoc.45 st.z PVC fi 110 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 4 S-05.00. |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tagczone |szt
d.5./1023-03 00 na wcisk o sr.zewn. 110 mm
2 Nasuwki cisnieniowe z PVC-U $r. 110 mm, PN 10
poz.98 szt 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR-W 2- [S-05.00. |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.5./18 0507-02 |00
2
(1+0,5+0,5)*0,5%(5) m?2 5,000
RAZEM 5,000
103|KNR-W 2- |S-05.00. |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 |m3
d.5./18 0530-01 |00 m3 - elementy betonowe /bloki oporowe/
2
(0,8*0,5*0,5)*5 m3 1,00
RAZEM 1,00
104|KNNR 4 S-05.00. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. do |200m
d.5./1606-01 00 110 mm -1
2 prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 S-05.00. |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci ponad 200 m przy probach 10m
d.5./9914¢c-02 |00 szczelnosci przewodéw PVC o ér. 110 mm rézn.
2
((138)-200)/10 10m -6,200
rézn.
RAZEM -6,200
106|KNNR 4 S-05.00. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.5./1611-01 00 mm 200m
2|analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
107|KNNR 4 S-05.00. |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci ponad 200 m przy dezynfekcji  |10m
d.5./9915-01 00 przewodéw z rur o ér. 110 rézn.
2
poz.105 10m -6,200
rézn.
RAZEM -6,200
108/KNNR 4 S-05.00. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.5./1612-01 00 200m
2
1 odc. 1,000
200m
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RAZEM 1,000
109|KNNR 4 S-05.00. |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci ponad 200 m przy ptukaniu 10m
d.5./9915-01 00 przewodéw z rur o ér. 110 rézn.
2
poz.105 10m -6,200
rézn.
RAZEM -6,200
110|KNR-W 2- |S-05.00. |Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego na stupku stalowym kpl.
d.5./19 0134-02 |00
2|analogia
poz.94 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 2-31 |S-05.00. |Umocnienie skrzynek zasuw i hydrantéw z ptyt betonowych na podsypce |m2
d.5./0502-03 00 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
2|analogia
(0,5*0,5)*(2) m?2 0,5
RAZEM 0,5
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